ACOPLE
OMEGA

CATEGORIZACION

Complementarios > Acoples

CODIGO
AC - OE

DESCRIPCION

Los acoples Omega son
un tipo de acople no lu-
bricado con una gran
capacidad de amorti-
guamiento debido a que
utilizan un material de
poliuretano  especial-
mente formulado, dise-
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TAMANO TN RPM D A B C L | P
Nm max min Mmax min max min max

[ E2 22 | 7500 | 13 | 28 | 89 | 84 | 94 | 36 | 46 | 24 | 38 | 47

E3 41 7500 | 13 34 | 102 | 84 | 122 8 46 | 38 | 5O 59

E4 62 7500 | 13 42 | M6 | 84 | 122 8 46 | 38 | 57 66

E5 105 | 7500 | 13 48 | 137 | 97 | 147 8 50 | 44 | 70 80

E10 164 | 7500 | 13 55 | 162 | 97 | 147 8 50 | 44 | 84 93

E20 260 | 6600 | 19 60 | 184 | 13 | 165 | 13 65 | 50 | 102 14

E30 412 | 5800 | 19 75 | 210 | 125 | 182 | 12 69 | 58 | T8 138

E40 622 | 5000 | 19 85 | 241 | 135 | 202 | 8 75 | 63 | 146 | 168

E50 864 | 4200 | 26 | 90 | 279 | 151 | 230 | T e] 70 | 452 | 207

E6O 1412 | 3800 | 26 | 105 | 318 | 173 | 262 | 8 97 | 82 | 1865 | 222

E70 | 2490 | 3600 | 32 | 120 | 356 | 189 | 281 | 18 | 109 | 85 | 175 | 235
ES0 | 4460 | 2000 | 32 | 155 | 406 | 245 | 377 | 17 | 149 | N4 | 240 286/

TN = Torque Nominal « D = D1y D2 (planos) D, A, B, C, L, N, P = milimetros

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

RGENCIRASVIEBO

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




