
Cordón de
Fibra de Vidrio

Descripción General

Aplicaciones

Cuadrado

Redondo

Sellado estático > Empaquetaduras

EU-FVC
EU-FVR

Categorización

Código

La fibra de vidrio es excepcional en dife-
rentes fibras orgánicas e inorgánicas, y 
es un sustituto ideal de materiales de 
amianto (asbesto). Sus características 
son excelentes, tales como alta resisten-
cia tensil, alta resistencia a la temperatu-
ra, baja densidad, baja conductividad 
térmica, un buen aislamiento, no inflama-

ble, y así sucesivamente.

Empaquetadura de fibra de vidrio
Empaquetadura trenzada de hilos de 
fibra de vidrio con textura sin ninguna 
impregnación. No va a encogerse o 

hincharse cuando este en servicio.

Empaquetadura de fibra de vidrio con 
grafito

Empaquetadura trenzada de hilos de 
fibra de vidrio con textura y además 

tratada con grafito.

Empaquetadura de fibra de vidrio con 
teflón

Empaquetadura trenzada de hilos de 
fibra de vidrio pre-tratada con emul-
sión de teflón. La empaquetadura es 
re-impregnada con emulsión de 
teflón después del proceso de trenza-
do. La impregnación de teflón incre-
menta la elasticidad y el desempeño 

de sellado de la empaquetadura.

Cordón fibra de vidrio trenzado 
redondo
Cordón trenzado de hilos de fibra 
de vidrio con textura. Es una 
cuerda muy fuerte y estable.

Fibra de vidrio trenzada
Trenzado de hilos de fibra de 
vidrio con textura. Es una cuerda 
seca y flexible.

Algunas de las aplicaciones reco-
mendadas están: control ambiental 
entre cuartos de temperaturas dis-
tintas, para cuartos fríos (que no 
congelan), aislante térmico en dife-
rentes ambientes y la separación de 
cuartos/ambientes.

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Dimensiones Cuadrado

Especificaciones

Dimensiones Redondo

Temperatura

Rango PH

Densidad

Empaque

Tamaño

m/kg aprox.

g/m aprox.

kgs/rollo

Tamaño

m/kg aprox.

g/m aprox.

kgs/rollo


