MOTOR HIDRAULICO
SERIE 40

DESCRIPCION GENERAL

El motor de serie 40 de engranajes hi-
draulicos cuenta con conceptos de
diseno avanzados, que producen unad

ESPEBIFICABIUNES DEI. MATERIAL larga vida util y alta confiabilidad al fun-

cionar a altas velocidades y presiones. El

- Cuerpo y tapas finales: Aleacion de disefio mejorado de los dientes del en-
aluminio fundido a presion. granajey las placas de carga, con equili-
- Engranajes: Metal sinterizado. brio de presion, dan una alta eficiencia
- Eje: Acero reforzado. volumeétrica y general, mientras operan
- Rodamientos: Manga lubricada a a un bajo nivel de ruido.

presion, impregnada de teflon.

e Sellos: Buna N. AR

CARACTERISTICAS
ESPECIFICACIONES GENERALES OPCIONALES DISPONIBLES

. Rotacién: mano derecha (en sentido

Tamanos de desplazamiento horario), mano izquierda (en sentido
0.50 | 0.75| 1.00| 1.25 | 1.50 | 1.80 | in3/Rev antihorario)
8.2 112.3116.4/20.5124.61 29.5| cm3/Rev - Puertos: entrada posterior y ubicacion
| | de salida
Presion de trabajo - Ejes: 5/8" de diam. fresado (9 dientes)
3000 psi (207 bar) 5/8" diam. con cufa (larga)

iy . > 3/4" diam. con cufa (larga
Choque maximo y presion de sobretension / ( 9 )

3500 psi (242 bar)

Caudal maximo (entrada) e

34 gpm (129 1/m) CARACTERISTICAS ESTANDAR

Potencia maxima

49 hp (36.5 Kw) - Rotacioén: Bi-direccional (doble rotacion)
« Puertos: Junta térica de rosca recta SAE #

Velocidad mdxima (continua) 12 de 3/4” (111167 - 12)
4000 rpm Puerto de drenaje de 1/4" NPTF
 Vdlvulas de retencidn internas

Montaje (cualquier posicion) (no se requiere drenaje externo si la contra-
Tamanho SAE “A”, 2 tornillos presion es menor a la soportada por el sello
del eje)

Peso - Eje: 5/8” diam, con cuna (corta)
3.2 kg aprox (7Ibs) - Sello del eje: 250 psi (17 bar)

Teléfonos:

(506) 2222-0410
(506) 2222-5705
®

Direccion:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.
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MOTOR HIDRAULICO
SERIE 40

DIMENSIONES

EJE DE SALIDA Desplazamiento | Didmetro A Dia@metro B
50in(82mm) | 425in(107mm) | 323in (82 mm)
Fresado Con cuna larga 75in (12.3 mm) 444in (M2 mm) | 3.42in (86 mm)
e EE " o am - 1.00in 16.4mm) | 462in (17 mm) | 3.60in (91 mm)

125in (20.5 mm)

4.81in (122 mm)

3.79in (96 mm)
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828 [, o
f_iﬂf* J 1.80in (295 mm) | 5.22in (132 mm) | 4.20 in (106 mm)
- o l 5.133(130) - -
Con cunad ’ 4188 (108} = |
24 (6.1) —~ 14 . | = 20D E |
EH:’IEC t e ——— i § ‘
™ @ |'"_ 3.2;Ea|3E:i:l. | r’r/:;;\\\‘\‘\\
: I ['_Lj : ‘ I é A\ '_mttlne.
| & 2 | | ﬁ; i S T
| ' (123 ; : \?Lj) AL i
€25 A | ity Vant S
riﬁiﬁ: -E o T/{Q_ y I mTET FORT
I 1 N, — ' ; .
s — e [l |
Diyasal lape SIDE REAR (&3
| pipe thread e
PRESSIIRE RFORTS
DATOS DE PEDIDO | in (mm) | in (mm)
Serie 40
Tipo (M) Motor
Opciones especiales | (H) Sello de eje 250psi EJEMPLU
cu.in./R x10 -5 «10 -15 .
Desplazamiento «7 <12 18 Selléhggtgjgszeél()e ;‘g
. (D) Dual « Desplazamiento: 1.2 cu.in. por revolucion
Rotacion (R) Derecha > |
(L) Izquierda « Rotacion: dua
_— « Montaje: SAE "A" de 2 tornillos
Montaje (a) SAE A - Eje: 5/8" de didmetro con cufia
2-tornillos
Eje (A) 5/8” Fresado
N : (c) 5/8” Con cuia
Temochcio MRS (D) 5/8” Con cunia larga

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

RGENCIRASVIEBO

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




Modelo 40M005

Flujo de entrada GPM
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Modelo 40M007

Flujo de entrada GPM
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Modelo 40MO10
Flujo de entrada GPM
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RGENCIRASVIEBO

OTOR HIDRAULICO

SERIE 40

Modelo 40MO012

Flujo de entrada GPM
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Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.



MOTOR HIDRAULICO
SERIE 40

DATOS DE RENDIMIENTO NORMAL

Torque de arranque del motor (in - Ibs) vs Presién (psi)

700
40MOT
= OMO18
/
600 -
—~ _ 40MOT5
Re! e
= 500 -
i j
N 40MO12
O 400 - —
) /
2 - 40MO10
S 300 _ — —
G 7 40M007
3 200 - — —
/ /
g // —— — 40M005
S 00
——
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Presion (PSI)
Eficiencia Volumétrica (%) vs RPM (Normail)
100
95 S———
'8 T A
590 s
3] )
g - NN 40M018
[e) vl
9 NN\ |4omgis
o 1,/ \ N\ [40MO12
c 7 | \] \ |4omai0
o A0M007
L 75 \
o 40MQ05
70
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
RPM

*Para un dato especifico comunicarse con nosotros

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

RGENCIRASVIEBO

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




