
Aplicaciones
Adecuado para empaques con buena 
resistencia al agua, gases, aceites y 
combustibles. Material de sellado es-
tándar utilizado en compresores, tube-
rías, medidores de gas, transmisiones y 
motores de combustión. Recomendada 
para ambientes que requieren menor 
contaminación, ambientes limpios, sa-
nitarios, alimenticios. Al no tener malla 

soporta menos presion y temperatura.

Composición Del Material
Hecha de fibra de aramida, 
fibra mineral e inorgánica 
aglutinada con elastómetros 
sintéticos de NBR.

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

CARACTERÍSTICAS

Lámina Sintética
Sin Malla

Sellado estático > Láminas

LEP - ST

Categorización

Código

*Toda la información dada en este documento corresponden a nuestro mejor conocimiento. Sin embargo, teniendo 
en cuenta la gran variedad de posibilidades de instalación y condiciones de funcionamiento recomendamos realizar 
pruebas de acuerdo a su aplicación. Por lo tanto, la información aquí suministrada sólo puede servir como guía.*

Uso no recomendado
Uso no recomendado soportable

Uso recomendado

CARACTERÍSTICAS valor método de prueba

CARACTERÍSTICAS valor método de prueba

La siguiente información aplica para 1/16” de espesor

Aplica para sellado de aceite ASTM ACEITE #3

Espesor

Tamaño
Presión máxima
Temp. máxima

Temp. de operación

Densidad
Resistencia a tracción

Compresibilidad
Recuperación

Pérdida de ignición
Sellabilidad contra Nitrógeno

Resistencia a la tensión

Aumento de espesor
Aumento total


