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Descripción

Aplicaciones

ventajas

Parámetros Ténicos

Aislamiento térmico >
Láminas aislamiento

LA-NX

Categorización

Código

La lámina de espuma de caucho con respaldo au-
toadhesivo ofrece una protección confiable contra 
la condensación y previene efectivamente la pérdi-
da de energía, un método altamente eficiente para 
aislar servicios de agua fría y caliente, líneas de agua 
fría, sistemas de calefacción, conductos de aire 
acondicionado y tuberías refrigeradas para control 
de condensación, conservación de energía y protec-

ción contra escarcha

Para la prevención de la condensación 
y la limitación de la pérdida de energía 
donde se requieren tuberías y conduc-
tos, enfriadores y equipos de aire acon-
dicionado. Reduce de manera eficiente 
el flujo de calor en sistemas calientes, 
conductos, tuberías grandes, tanques y 
accesorios • Fácil de instalar

• Resistente a la humedad
• Espuma elastomérica sin fibras

• Fabricado sin uso de CFC o HCFC
• Excelente capacidad de permeación anti-vapor

• La estructura cerrada puede prevenir eficazmente 
la conducción térmica

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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< = 95

< = 75

< = 0.031
< = 0.034
< = 0.036

< = 2.8 * 10-11
< = 7.0 * 103

> = 32

> = 10

> = 10

> = 70

Sin grietas

Ligeramente arrugado
Sin grietas

-40 °C - 110 °C

> = 2.5

Especificación
Densidad

Inflamabilidad

Factor de conductividad
Temperatura media

-20 °C
0 °C

40 °C
Permeabilidad al vapor de agua

Relación de absorción de agua en vacío
Estabilidad dimensional

105 °C ± 3 °C, 7 días
Resistencia al agrietamiento

Índice de resistencia a la crompresión
Tiempo de crompresión 72h

Anti-ozono
Presión de ozono 202 mpa

200h

150h

Temperatura

Resistencia al envejecimiento

Coeficiente
Factor

Índice de oxígeno

DEG


