
Panel Aislante De
Silicato De Calcio

Descripción

Propiedades Físicas

Aplicaciones

Aislamiento Térmico >
Láminas Aislantes

Categorización

El aislamiento de alta tempera-
tura de silicato de calcio se fa-
brica usando un método indus-
trial de filtro de prensa que pro-
porciona tolerancias precisas 
en las dimensiones, al igual que 
una alta resistencia a la com-
presión y flexión. Estos atributos 
facilitan instalación y propor-
cionan una excelente resisten-
cia al uso mecánico. El aisla-
miento de silicato de calcio no 
contiene amianto.

Se recomienda el aislamiento de 
silicato de calcio para equipos 
especiales y tuberías. Es ideal 
para uso industrial en áreas 
como la petroquímica y de ge-
neración de energía donde el 
ahorro energético, el control de 
procesos, la protección del per-
sonal y la protección contra in-
cendios son requisitos impor-
tantes. Utilizado para aislar tube-
rías, hornos, tanques, calderas y 
cualquier otro equipo que re-
quiera aislamiento de tempera-
tura. En caso de usar en exterio-
res (intemperie) se recomienda 
utilizar recubrimiento para evitar 

contacto con el agua.

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Densidad
Movimiento de Humedad
Conductividad Térmica

Resistencia a la flexión

Combustión
Dimensiones

Espesor


