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Descripción

ventajas

Comportamiento de
Conductividad TérmicaAplicaciones

Aislamiento térmico > Aerogel

TE-AE

Categorización

Código

Estas mantas aislantes de aerogel de sílice 
(compuesto con fibras), son recomendadas 
para su uso en aislamiento de tuberías, tan-
ques, recipientes, otras aplicaciones a donde 
predominan las altas temperaturas que por su 
condición de trabajo y proceso necesitan un 
mejor rendimiento y el menor consumo de 
energía. Este material aislante, respetuoso con 
el medio ambiente y fácil de manejar, lo con-

vierte en el producto líder en el industria.

• Rendimiento de aislamiento superior (2 ~ 5 veces) mejor 
que los productos aislantes tradicionales lo cual lo hace 

contar con una vida útil más larga.
Espesor de aislamiento reducido: se puede obtener el 
mismo rendimiento de aislamiento, por una parte del 

grosor de cualquier material tradicional.
Hidrofobicidad y resistente al fuego: Evita que el agua pe-

netre en tuberías, equipos, clasificación A1 de ignífugo.
Fácil manejo: Ligero, fácil de cortar y coser para adaptarse 

a diferentes formas de tuberías y equipos.

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Modelo
• HT650

Espesor
• 5mm / 10 mm

Densidad
• 220kg / m³±20%

Temperatura
• 650 °C

Conductividad Térmica
25°C W/(m·K)
• ≤0.019 ≤0.021 ≤0.023

Ancho
• 1500 mm

Tanques, recipientes y otros
equipos.
Tuberías de vapor en petroleo.
Tuberías en plantas de energía.
Plantas petroleoquímicas y
químicas.
Hornos y escapes extraíbles.


