
 Tivar
Lámina & Barra

Descripción

Aplicaciones

Aislamiento Térmico >
Láminas Aislantes

TV

Categorización

Código

Tivar o UHMW, también conocido 
como polietileno de alto peso 
molecular (UHMW-PE) es un plás-
tico de alto rendimiento. La barra 
UHMW-PE es conocida por su alta 
resistencia al impacto, resisten-
cia a productos químicos corro-
sivos, baja absorción de hume-
dad y resistencia a la abrasión.

Garantiza una estanqueidad per-
fecta en bombas, bridas, equipos 
industriales, químicos, tuberías, 
conductos de vapor ,hidrocarbu-
ros, fluidos y oxígeno.Se utiliza ge-
neralmente para hacer piezas de 
desgaste para ambientes sanita-
rios en la industria médica, donde 
se requiere trabajar con líquidos, 
también para piezas de bandas 

transportadores y/o moldes.

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Características
Resistencia a la intemperie

Resistencia a la tracción

Alargamiento

Expansión térmica

Coeficiente de fricción

Resistencia al impacto

Esfuerzo de compresión
al 10% de deformación

Resistencia dieléctrica

Punto de fusión

Temperatura de servicio

Inflamabilidad


