
Empaquetadura
GFO 100%

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Descripción

Datos Técnicos

Aplicaciones
Para uso en bombas, válvulas, ejes al-
ternativos y giratorios, mezcladores y 
agitadores. Especialmente diseñado 
para servicios que implican velocida-
des superficiales y temperaturas su-
periores a las especificadas normal-
mente para empaquetaduras de PTFE 
puro. Puede usarse de manera segura 
en todas las aplicaciones de bombas 
químicas con la excepción de metales 
alcalinos fundidos, fluoruro, ácido nítri-
co humeante y otros agentes oxidan-
tes fuertes. También es contra el agua, 
vapor, derivados del petróleo, aceite 

vegetal y solventes.

Sellado estático >
Empaquetaduras

Categorización

Está trenzado de diferentes hilos 
tradicionales de gPTFE, capas 
dobles de ePTFE grafitado. Contie-
ne más contenido de grafito en 
comparación con el hilo de gPTFE 
normal, y no hay partículas libres 
de grafito en la superficie y, por lo 
tanto, no puede ocurrir contami-
nación.

Estilo S200 CGFO

Velocidad del eje
Densidad

Temperatura
Rango de PH

Presión
Giratoria

Reciprocante
Estática

25 bar
100 bar
200 bar
20 m/s

1.5 ~ 1.6g/cm3
－200 ~ 280°C

0 ~ 14


