SELLO MECANICO
AGV-31 0'M

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos

CODIGO

SM

| DESCRIPCION |

MATERIAL . = o ranura de antirrotadion. s6 pusde
. Silicio ) aplicar al estdndar americano, sella
| Sl / & las dimensiones de la carcasa.
« Cerdmica
« Acero inoxidable
nesene ESPECIFICACIONES
TAMANO D7 L4 TAMANO D7 L4
Pulg. Métrico Pulg. Métrico
0.375 = 22.22 7.95 1.625 - 60.33 12.70
- 10 22.22 7.95 - 42 63.50 12.70
- 12 25.40 /.95 - 43 63.50 12.70
0.500 - 25.40 7.95 1.750 = 63.50 12.70
- 13 25.40 7.95 - 45 66.68 12.70
- 14 31.75 10.30 1.875 = 66.68 12.70
. 15 31.75 10.30 - 48 69.85 12.70
0.625 - 31.75 10.30 - 50 69.85 12.70
= 16 31.75 10.30 2.000 - 69.85 12.70
- 18 34.93 10.30 - 53 76.20 14.30
0.750 - 34.93 10.30 2.125 = 76.20 14.30
= 20 38.10 10.30 - 55 79.38 14.30
- 22 38.10 10.30 2.250 - 79.30 14.30
0.875 - 38.10 10.30 - 58 82.55 14.30
- 24 41.28 1110 - 60 82.55 14.30
- 25 41.28 11.10 2.375 - 85.73 14.30
1.000 = 41.28 11.10 - 63 85.73 14.30
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Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705
(G)

RGENCIRsSVIE Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




TAMANO
Pulg. Métrico
- 28
1125 -
- 30
1.250 -
- 32
- 33
1.375 -
- 35
- 38
1.500 -
- 40

D7

44.44
44.44
47.63
47.63
47.63
50.80
50.80
50.80
53.98
53.98
60.35

L4

11.10
11.10
11.10
11.10
11.10
11.10
11.10
11.10
11.10
11.10
12.70

TAMANO
Pulg. Métrico
2.500 -
- 65
2.625 -
2.750 E
- 70
2.875 E
- 75
3.000 -
- 80
3.500 90
- 100

=\
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ESPECIFICACIONES

D7 L4

85.73 14.30
85.73 15.90
85.73 15.90
88.90 15.90
88.90 15.90
05.25 15.90
08.43 15.90
08.43 15.90
101.60 19.88
M.13 19.88
123.83 19.88
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Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.




