
Base DG03

Válvulas y Partes >
Válvulas Hidráulicas

Categorización

Subplaca con puerto trasero DG03

Dimensiones: Pulgadas (Milímetros)  Material: Acero

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 
Modelo

DGSP03-N6
DGSP03-S6
DGSP03-N8
DGSP03-S8

 
 

Puertos
3/8 NPTF
#6 SAE
1/2 NPTF
#8 SAE

A
1.00

(25.4)
1.50

(38.1)

B
2.50

(63.5)
3.50

(88.9)

C
1.31

(33.3)
1.81

(46.0)

D
.88

(22.4)
1.38

(34.9)

E
.25

(6.4)
.25

(6.4)

F
2.25

(57.2)
3.25

(82.6)

G
.66

(16.7)
.69

(17.5)

H
1.28

(32.5)
1.78

(45.2)

I
1.91

(48.4)
2.81

(71.4)

J
.75

(19.1)
.75

(19.1)

K
1.88

(47.6)
2.81

(71.4)

 

 

Dimensiones: Pulgadas (Milímetros)  Material: Acero

 
Modelo

DGSP03-N6E
DGSP03-S6E
DGSP03-N8E
DGSP03-S8E

 
 

Puertos
3/8 NPTF
#6 SAE
1/2 NPTF
#8 SAE

A
1.00

(25.4)
1.50

(38.1)

B
2.50

(63.5)
3.50

(88.9)

C
1.31

(33.3)
1.81

(46.0)

D
1.25

(31.8)
1.78

(45.2)

E
.50

(12.7)
.75

(19.1)

F
.25

(6.4)
.25

(6.4)

G
2.25

(57.2)
3.25

(82.6)

H
.88

(22.4)
1.38

(34.9) 

Subplaca con puerto lateral DG03

Roscas de perno: UNC # 10-24
x .63 de profundidad

Roscas de perno: UNC # 10-24
x .63 de profundidad


