
Bomba
Serie BIF
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Categorización

Especificaciones

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 Desplazamiento
cc/rev (in3/rev)

17 (1.0)

26 (1.6)

32 (2.0)

42 (2.6)

50 (3.1)

60 (3.7)

81 (4.9)

DIN 5462
ISO 7653 (EN)

BIF17M

BIF25M

BIF30M

BIF40M

BIF50M

BIF60M7

BIF80M7

DIN 5480
ISO 3019.2 (IA1)

-

-

-

-

BIF50M5IA1

BIF60M7IA1

BIF80M7IA1

DIN 9611
Agrícola (DA)

BIF17MDA

BIF25MDA

BIF30MDA

BIF40MDA

BIF50MDA

BIF60M7 DA

BIF80M7DA

DIN 5482
Multiplicador (DM)

BIF17MDM

BIF25MDM

BIF30MDM

BIF40MDM

BIF50MDM

BIF60M7DM

BIF80M7DM

SAE B*
4 tornillos (B4)

BIF17M5B4

BIF25M5B4

BIF30M5B4

BIF40M5B4

BIF50M5B4

BIF60M7B4

BIF80M7B4

SAE B*
2 tornillos (B2)

BIF17M5B2

BIF25M5B2

BIF30M5B2

BIF40M5B2

BIF50M5B2

BIF60M7B2

BIF80M7B2

Descripción

Desde 17 cc/rev (1,0 in3/rev) hasta 81 cc/rev (4,9 in3/rev).

Las bombas de hierro fundido de la serie BIF fueron diseñadas para ser muy compactas. La confi-
guración de la serie BIF otorga una particular ventaja en aplicaciones móviles tales como camio-
nes con una alta probabilidad de colisión entre la transmisión del eje trasero del camión y la 
bomba hidráulica.
Durante el funcionamiento, estas bombas muestran unas cualidades técnicas excelentes, con 
bajos niveles de ruido y un flujo continuo de aceite, gracias a los tipos de pistón con los que cuenta 
(5 pistones en BI_M, 7 pistones en BI_M7). Estas bombas cuentan con juntas que soportan tempe-
raturas extremas. La serie BIF permite el cambio de sentido de rotación de una forma fácil y 
segura para todos los componentes de la bomba.

• Presiones más altas
• Menores vibraciones

* Para encargar esta bomba con brida SAE y chaveta, debe añadir una “K” a la referencia de la bomba.
Ejemplo: BIF30M5B4K

Ventajas

Hasta 400 bar (5800 psi)

Hasta 350 bar (5000 psi)

OPCIONES DE BRIDAS Y EJES

• Máxima eficiencia
• Diseño compacto

• Adecuado para cajas de cambios ZF 
Astronic


