
Bomba Serie PVH,
PVB, PVQ & PVE

Bombas Motores y
Partes > Bombas

Categorización

Especificaciones

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

• Para uso industrial o móvil

• Presiones hasta 250 bar / 3500 psi

• Single o Thru-Drive

• Envío el mismo día

Ventajas

Modelo

5

6

10

15

20

29

10.55 (.64)

13.81 (.84)

21.1 (1.29)

33.0 (2.01)

42.80 (2.61)

61.6 (3.76)

Despl
cm3/r (pulg3/r)

1800

1800

1800

1800

1800

1800

RPM máx
@ 0 Presión de Entrada

3000

2000

3000

2000

3000

2000

Presión Máxima
(psi)

Modelo

57

74

98

131

57.4 (3.5)

73.7 (4.5)

98.3 (6.0)

131.1 (8.0)

Despl
cm3/r (pulg3/r)

2400

2200

2100

2000

RPM máx
@ 0 Presión de Entrada

3625

3625

3625

3625

Presión Máxima
(psi)

Modelo

10

13

20

32

10.5 (0.643)

13.8 (.843)

21.1 (1.290)

32.9 (2.010)

Despl
cm3/r (pulg3/r)

1800

1800

1800

1800

RPM máx
@ 0 Presión de Entrada

3000

2000

3000

2000

Presión Máxima
(psi)

PVB

PVB

PVQ

PVQ

Modelo

19

21

41 (2.50)

45.1 (2.75)

Despl
cm3/r (pulg3/r)

2400

2400

RPM máx
@ 0 Presión de Entrada

3000

2700

Presión Máxima
(psi)

PVE

PVE

PVH

PVH

01



Código de Modelo PVB

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Código de Modelo PVQ

02

1

PVB
2

5
3

(F)
4

R
5

S
6

W
7

Y
8

20
9

C
10

C
11

11
12

12

1 Serie de Modelos 
PVB - Bomba de desplazamiento variable

10 Características Opcionales
C - Tope de desplazamiento máximo ajustable

11 Variaciones del Compensador
D - Rango dual (control eléctrico 115 voltios-60 ciclo)
G - Control remoto hidráulico

12 Número de diseño de control

2 Desplazamiento 
5 – 10.55 cm3/r (0.64 in3/r)
6 – 13.81 cm3/r (0.84 in3/r)
10 – 21.10 cm3/r (1.29 in3/r)
15 – 33.00 cm3/r (2.01 in3/r)
20 – 42.80 cm3/r (2.61 in3/r)
29 – 61.60 cm3/r (3.76 in3/r)
45 – 94.50 cm3/r (5.76 in3/r)

5 Zona de Desplazamiento 
S - un lado del centro (solo modelos con
compensación de presión)
D - Ambos lados del centro

6 Características Opcionales 
W - Puertos laterales
X - Puertos laterales - eje pasante

7 Tipo de Eje 
Y - Modelos SAE PVB5 a 15 solamente (estándar)

8 Número de Diseño de la Bomba 
40 - 5 o 6 desplazamientos
40 - 10 o 15 desplazamientos
20 - 20 o 29 desplazamientos

9 Opciones de Control de Desplazamiento 
C - Compensador de presión
       Rango de ajuste de presión:
       17 a 210 bar (250 a 3000 psi)
CM - Compensador de presión
           Rango de ajuste de presión:
           17 a 100 bar (250 a 1500 psi)
CVP - Detección de carga del limitador de presión
H - Volante
M - Palanca

3 Montaje 
F - Soporte de pie
(Omitir para montaje con brida)

4 Rotación del Eje (Visto en el extremo del eje) 
R - Mano derecha (en sentido horario)
L - Mano izquierda (en sentido antihorario)

* Nota: Para los modelos PVB6, 15 y 29, el usuario debe 
asegurarse de que el máx. El ajuste de presión nunca 
excede 140 o 100 bar (2000 o 1500 psi) dependiendo del 
tipo de fluido que se utilice.

* Todos los nombres de fabricantes y números de pieza 
se utilizan solo como referencia.

1

PVQ
2

13
3

A2
4

R
5

SE
6

1
7

S
8

20
9

C-11
10

D

1 Serie de Modelos 
PVQ - Bomba de pistón en línea Serie silenciosa
de volumen variable

10 Opción de Control
En blanco - sin tope de desplazamiento máximo
ajustable (estándar)
D - Tope de desplazamiento máximo ajustable
(opcional)

2 Desplazamiento 
10 – 10.5 cc/rev (0.64 cir) 210 bar (3000 psi)
13 – 13.8 cc/rev (0.84 cir) 140 bar (2000 psi)
20 – 20 cc/rev (1.28 cir) 210 bar (3000 psi)
32 – 32 cc/rev (2.01 cir) 140 bar (2000 psi)

5 Puertos, tipo y ubicación 
SE - Puerto trasero de oring SAE
SS - Puerto lateral de oring SAE

6 Eje, Entradas 
1 - SAE "A" con chaveta recta modificada
(0,75 "de diámetro X 1,75" de largo)
3 - SAE "B" estriado modificado
(ajuste de diámetro mayor 13T 16/32 DP)

7 Sellos 
S - Buna N, estándar
F - Fluorocarbono, opcional

8 Serie de Diseño de Bombas 
20

9 Tipo de Control 
C-11 - Compensador de presión
CM-11 - Compensador de presión baja
C * * V * * B-12 - Detección de carga con orificio
de purga
C ** V * * P-12 - Detección de carga sin orificio
de purga
CG-20 - Compensador de presión modificado
para control remoto hidráulico
CD - Presión eléctrica de doble rango

3 Montaje 
A2 - Brida SAE "A"
B2 - SAE "B" de 2 pernos

4 Rotación del Eje (Visto en el extremo del eje) 
R - Mano derecha (en sentido horario)
L - Mano izquierda (en sentido antihorario)

Llámanos para conocer las series que no figuran en la 
lista.

* Todos los nombres de fabricantes y números de pieza 
se utilizan solo como referencia.



Código de Modelo PVE

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Código de Modelo PVH

02

1 Serie de Modelos 
PVE - Bomba, caudal variable

2 Índice de flujo a 1800 rpm 
19 - 19 USgpm
21 - 21 USgpm

5 Número de diseño de la bomba 
30 - Diseño

6 Tipo de control y diseño 
C-10 - Presión compensada
(PVE19, 250-3000 psi)
(PVE21, 250-2700 psi)
CG-20 - Compensador de presión de 
control remoto ajustable de 350-3000
psi usando una válvula de alivio externa
CV-10 - PVE con detección de carga 19/21
CVP-12 - Detección de carga (160 PSID)
con compensación de presión PVE 19/21
CVPC-12 - Detección de carga (350 PSID)
con compensación de presión PVE 19/21

3 Rotación del Eje (Visto en el extremo del eje) 
R - Mano derecha (en sentido horario)
L - Mano izquierda (en sentido antihorario)

4 Eje de entrada 
1 - SAE B-B recto
2 - Ranura SAE B-B de 15 dientes
9 - estriado SAE B 13 dientes

1

PVH
2

98
3

QI
4

C
5

R
6

A
7

F
8

2
9

S
10

10
11

C
12

25
13

V
14

31

1 Serie de Modelos 
PVH - Bomba de pistón

10 Número de diseño de la bomba
10 - (Sujeto a cambios, las dimensiones de
instalación no se modifican para los números
de diseño 10 a 19 inclusive).

2 Desplazamiento geométrico máximo 
57 - 57,4 cm3/r (3,5 pulg3/r)
74 - 73,7 cm3/r (4,5 pulg3/r)
98 - 98,3 cm3/r (6,0 pulg3/r)
131 - 131,1 cm3/r (8,0 pulg3/r)

5 Rotación del Eje (Visto en el extremo del eje) 
R - Mano derecha (en sentido horario)
L - Mano izquierda (en sentido antihorario)

6 Configuración 
En blanco - sin transmisión (bomba única)
A - Bomba de transmisión con montaje de brida
trasera SAE “A” de 2 pernos
B - Bomba de transmisión con montaje de brida
trasera SAE “B” de 2 y 4 pernos
C - Bomba de transmisión con montaje de brida
trasera SAE “C” de 2 y 4 pernos
S - Tope de volumen máximo ajustable
(solo modelos sin transmisión y sin control de par)

7 Puertos principales 
F - Puertos de brida SAE de 4 pernos

8 Tipo de extremo de eje, en el extremo del motor primario 
1 - SAE "C" con llave recta
2 - SAE “C” estriado 14 dientes 12/24 D.P
3 - SAE “CC” estriado 17 dientes 12/24 D.P
12 - SAE “D” estriado 13 dientes 12/24 D.P
13 - SAE "CC" con llave recta
16 - SAE "D" con llave recta

9 Sello del eje, extremo del motor primario 
S - Simple, unidireccional
D - Doble, bidireccional
Recomendado en la segunda bomba de montaje 
en tándem (PVH ** / PVH **) y aplicaciones
de "montaje en húmedo"

3 Diseño / Aplicación 
En blanco - Diseño para aplicaciones móviles
QI - Diseño silencioso para aplicaciones industriales

4 Brida de montaje, extremo del motor primario 
C - Tipo SAE “C” de 4 pernos

1

PVE
2

21
3

R
4

9
5

30
6

C-10

* Todos los nombres de fabricantes y números de pieza
se utilizan solo como referencia.

* Todos los nombres de fabricantes y números de pieza
se utilizan solo como referencia.

11 Compensador de presión y rango de ajuste
C - 70-250 bar (1015-3625 psi)
CM - 40-130 bar (580-1885 psi)

Ajuste de fábrica del compensador de presión
en decenas de bar
25 - Configuración normal de fábrica de 250 bar
(3625 psi) para los modelos "C"
7 - Configuración normal de fábrica de 70 bar
(1015 psi) para modelos "CM"

12

Funciones de control adicionales
En blanco - Sin controles adicionales
V - Detección de carga, 20 bar (290 psi)

13

Número de diseño de control
En blanco - Sin controles adicionales
31 - Controles C, CM, C ** V o IC

14


