TOMA DE FUERZA
[PT0) CS10/CS11

CATEGORIZACION

Tomas de Fuerza y
Partes > Tomas de Fuerza

DESCRIPCION

Disenado para aplicaciones pesadas.

Construida con engranajes grandes, la toma de fuerza de la Serie CSI0 estd disefada
para aplicaciones de servicio pesado. El CS10 cuenta con un freno de arrastre y un eje
de salida disefado alrededor de bombas hidrdulicas populares. Para una instalacion
mds compacta, el CS11 tiene una opcion de solenoide de montaje remoto.

B CARACTERISTICAS CLAVE

* Tres ejes de salida de montaje remoto
en tipos con chaveta y brida: Versatilidad

- El freno de arrastre Muncie evita la rota-
cion del eje en el modo "OFF

para transmisiones de bombas remotas

« SAE. "B, 'BB"Yy 'C"; Opciones de bomba
de montaje directo DIN 5462: se adapta a
las bombds mds populares

 Dos disposiciones de ensamblaje: per-
mite que la TDF se monte en el eje alto o
lbajo a cada lado de la transmision

« El CS** ahora tiene una clasificacion de
hasta 4000 RPM para aplicaciones de

- Bridas giratorias de montaje directo:
bombas contra incendios

permite que la bomba se coloque con el
MAximo espacio libre

« Lubricacion a presién estandar: sin
costo adicional

ESPECIFICACIONES I

Relacién HP Intermitente Torque Torque Intermitente Torque Torque
N AL Intermitente | Continuo (kw) Intermitente Continuo

] Ibs.ft. Ibs.ft. ¢ 1.000 RPM nm, nm,
05 95 500 350 [71] 678] 475]
06 e} 480 336 68] 651] 456
07 86 450 315 64 610] 427
08 80 420 294 60 [569] 398
10 73 385 270 54 [522] 365,

Pesos Aproximados: 68 |bs. (30.9 kg.)

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.
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OPCIONES DE SALIDA
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* Eje extendido no incluido.
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OPCIONES DE SALIDA
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Tipo de TDF Caracteristicas especiales
Clutch Shift — CS X — None
] B — Hose Kit (HD Trans. R.S.)
Montaje D — Pulse Generator & SPD100ID
10-Bolt Mount — 10 - U — Pulse Generator
10-Bolt Mount Remote Solenoid — 11 3 — Lube Hose Optional Length — 17"
4 — Lube Hose Delete
Transmisiéon  Datos de Engrandjes (Pressure Lube and Activation Hose
Allison 10.16P RH — A10 included on all units)
.. . Tipos de Salida
Relacion de velocidad B — 1%"Rd. 546 KW
05 —.571 C — 1410 Companion Flange
06 — .64 D — SAE “B” 2- & 4-Bolt
07 —.721] E — SAE“C” 2- & 4-Bolt
08 — .85:1 | — DIN 5462
10 — 951 P — SAE “BB” 2- & 4-Bolt
S — SAE “B” 2-Bolt
Tipo de cambio V — For Muncie Extended Shaft*
EIectric/HydrquIic (]2 Volt) —H *Extended Shaft not included
Electric/Hydraulic (24 Volt) — J Y — SAE "C” 2-Bolt
Z — SAE "C” Shaft, SAE “B” Flange
2 — DIN Companion Flange
Disposicion de montaje

1
3
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(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.



