
Toma de Fuerza
(PTO) CS6/CS8

Tomas de Fuerza y
Partes > Tomas de Fuerza

Categorización

Especificaciones

Descripción

Características Clave

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Relación

Velocidad

03

04

05

06

07

09

12

14

HP Intermitente
a 1.000 RPM

57

57

57

57

57

52

52

52

 
 

Torque
Intermitente

lbs.ft.
300

300

300

300

300

275

275

275

Torque
Intermitente

[nm]
[407]

[407]

[407]

[407]

[407]

[373]

[373]

[373]

Torque
Continuo

[nm]
[285]

[285]

[285]

[285]

[285]

[261]

[261]

[261]

Intermitente
(KW)

a 1.000 RPM
[43]

[43]

[43]

[43]

[43]

[39]

[39]

[39]

Torque
Continuo

lbs.ft.
210

210

210

210

210

193

193

193

Diseñadas para funcionar en las series automáticas 1000 y 2000 y muchas otras 
transmisiones manuales actuales, las tomas de fuerza de la serie CS6 / 8 ofrecen 
opciones de bomba de montaje directo y freno de arrastre.
La actualización a un freno de embrague de discos múltiples permite una parada 
absoluta del eje.

• Engranajes de entrada de transmisión: 
se adapta a las transmisiones automáti-
cas y manuales más populares

• Tres ejes de salida de montaje remoto 
en tipos con chaveta y brida: Versatilidad 
para transmisiones de bombas remotas

• S.A.E. "A", "B" y "BB"; Opciones de bomba 
de montaje directo DIN 5462: se adapta a 
las bombas más populares

• Bridas giratorias de montaje directo: 
permite que la bomba se coloque con el 
máximo espacio libre

• El freno de arrastre Muncie evita la rota-
ción del eje en el modo "OFF"

• Generador de impulsos opcional: permi-
te que el dispositivo de protección del 
sistema controle la velocidad del eje de 
la TDF

• Disponible con solenoide integral para 
usar con transmisiones automáticas

Pesos Aproximados: 47-49 lbs. (21.3-22.2 kg.)



Dimensiones CS6

Dimensiones CS8

Dimensiones CS6S

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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 4.80
121.9

 

 3.02
76.7

 

 3.92
99.7

 

 0.22
5.6

 

 5.18
131.6

 

 0.43
10.9

 

 4.87
123.7

 

1.17
29.7

3.33
84.6

1.36
34.7

3.36
85.3

1.25
31.8

3.08
78.2

3.98
101.2

2.57
65.4

4.57
116.0

6.92
175.8

6.25
158.8

7.58
192.5

SAE 8-BOLT MOUNTING PAD

CL MOUNTING 
FLANGE

D

C

B

AA

B

C

D

12345678

8 7 6 5 4 3 2 1

E

F

E

F

RE
V

C
S8

S-
XX

XX
X-

X1
BX

D
00

3.36
85.3

3.13
79.4

3.13
79.4

1.25
31.8

4.22
107.3

8.54
217.0

7.30
185.5

4.33
110.0

4.04
102.7

4.57
116.0

2.26
57.5

6.92
175.8

CL MOUNTING 
FLANGE

3.36
85.3

3.13
79.4

3.13
79.4

1.25
31.8

4.22
107.3

8.54
217.0

7.30
185.5

4.33
110.0

4.04
102.7

4.57
116.0

2.26
57.5

6.92
175.8

CL MOUNTING 
FLANGE

 OUTPUT - SPECIAL 4-BOLT DANA MOUNT FLANGE



Opciones de Salida

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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0.32 8.1
ON 3.31 [84] DIA B.C.

5.750 146.1

4.00 101.6

0.9 23

SAE “B” 7⁄8"-13T
SPLINED SHAFT

2.5 63

1.25 31.7

5⁄16" KEYWAY

11.7
ON 3.75 [95.3] DIA B.C.

4.188 106.4

5⁄16 -18 UNC-2B
2 PLCS

1.2 29

0.27 6.7

3.25 82.6

SAE “A” 5⁄8" SHAFT
WITH 5/32" KEYWAY 

2.626 66.7

3.150 80

3.150 80

M12 X 1.75
4 PLCS

2.7 67

0.43 10.8

3.13 79.6

DIN 5462 36MM 8SPL
SPLINED SHAFT

“6” OUTPUT - SAE “B” 2-BOLT SPECIAL

 2-BOLT SPECIAL FLANGE “B” OUTPUT - 1.25" RD SHAFT W/ 5⁄16" KEY

“F” OUTPUT - SAE “A” 2-BOLT

 OUTPUT - SPECIAL 4-BOLT DANA MOUNT FLANGE
“I” OUTPUT - DIN 5462

SALIDA “B” – 1.25" EJE RD CON LLAVE 5∕16" 

0.32 8.1
ON 3.31 [84] DIA B.C.

0.08 1.9

5.750 146.1

0.9 23

SAE “B” 7⁄8"-13T
SPLINED SHAFT

5.750 146.1

2.0 51

4.00 101.6

0.9 23

SAE “BB” 1"-15T
SPLINED SHAFT

2.5 63

1.25 31.7

5⁄16" KEYWAY

0.46 11.7
ON 3.75 [95.3] DIA B.C.

  80°  

4.188 106.4

5⁄16 -18 UNC-2B
2 PLCS

1.2 29

0.27 6.7

3.25 82.6

SAE “A” 5⁄8" SHAFT
WITH 5/32" KEYWAY 

2.626 66.7

2.626 66.7

1.122 28.5

1.9 49

0.25 6.4

2.75 69.9

SAE “B” "-13T
SPLINED SHAFT

3.150

M12 X 1.75
4 PLCS

2.7 67

0.43 10.8

3.13 79.6

DIN 5462 36MM 8SPL
SPLINED SHAFT

3.2 81

0.08 2.1

2.75 69.9

“2” OUTPUT - DIN 100 COMP FLANGE “6” OUTPUT - SAE “B” 2-BOLT SPECIAL

“7” OUTPUT - SAE “B” 2-BOLT SPECIAL FLANGE
SAE “BB” 1"-15T SHAFT

“B” OUTPUT - 1.25" RD SHAFT W/ 5⁄16

“C” OUTPUT - 1410 COMP FLANGE “F” OUTPUT - SAE “A” 2-BOLT

“G” OUTPUT - SPECIAL 4-BOLT DANA MOUNT FLANGE
SAE “B” 7⁄8-13T SPLINED SHAFT “I” OUTPUT - DIN 5462

SALIDA “C” – 1410 BRIDA COMP

0.32 8.1
ON 3.31 [84] DIA B.C.

5.750 146.1

0.9 23

SAE “B” 7⁄8"-13T
SPLINED SHAFT

2.5 63

1.25 31.7

5⁄16" KEYWAY

ON 3.75 [95.3] DIA B.C.
4.188 106.4

5⁄16 -18 UNC-2B
2 PLCS

1.2 29

0.27 6.7

3.25 82.6

SAE “A” 5⁄8" SHAFT
WITH 5/32" KEYWAY 

66.7

3.150 80

3.150 80

M12 X 1.75
4 PLCS

2.7 67

0.43 10.8

3.13 79.6

DIN 5462 36MM 8SPL
SPLINED SHAFT

“6” OUTPUT - SAE “B” 2-BOLT SPECIAL

“B” OUTPUT - 1.25" RD SHAFT W/ 5⁄16" KEY

“F” OUTPUT - SAE “A” 2-BOLT

 OUTPUT - SPECIAL 4-BOLT DANA MOUNT FLANGE
“I” OUTPUT - DIN 5462
SALIDA “I” – DIN 5462

3.536 89.8

3.536 89.8

5.750 146

½ -13 UNC-2B
4 PLCS½-13 UNC-2B

2 PLCS

2.0 50

4.0 102

0.9 22

SAE “B” 7⁄ 8 "-13T
SPLINED SHAFT

5.750 146

½ -13 UNC-2B
2 PLCS

2.0 51

0.9 22

4.0 101.6

7⁄ 8 " ROUND SHAFT 
W/ ¼" KEYWAY

3.535 89.82.16 55 1.4 35

“K” OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT
“L” OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT FLANGE

7⁄8" ROUND SHAFT W/ ¼" KEYWAYSALIDA “K” – SAE “B” 2/4-BOLT

5.750 146

0.9 22

SPLINED SHAFT

4.749 120.6

3.535 89.8

2.374 60.3

4.113 104.5

3.535 89.8

½ -13 UNC-2B
4 PLCS

.406 DIA THRU
6 PLCS ON 4.75 DIA B.C.

3 ⁄ 8 -16 UNC-2B
4 PLCS

2.16 55

3.25 83

0.4 10

SAE “B” 7⁄ 8 "-13T 
SPLINED SHAFT

5.750 146

3.536 89.8

3.536 89.8

½-13 UNC-2B
2 PLCS

½-13 UNC-2B
4 PLCS

2.0 51

0.9 22

4.0 102

SAE “BB” 1"-15T
SPLINED SHAFT

4.188 106.4

1.2 29

3.25 83

0.3 7

SAE “A” 5/8"-9T
SPLINED SHAFT

“K” OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT

“M” OUTPUT - SAE “A” 2/6-BOLT FLANGE
SAE “B” 7⁄8"-13T SPLINED SHAFT

“P” OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT FLANGE
SAE “BB” 1"-15T SPLINED SHAFT

“R” OUTPUT - SAE “A” 2-BOLT FLANGE
SAE “A” 5⁄8"-9T SPLINED SHAFT

SALIDA “P” - SAE “B” BRIDA DE 2/4 PERNOS
SAE “BB” 1 "- EJE ESTRIADO 15T

3.536 89.8

3.536 89.8

5.750 146

½ -13 UNC-2B
4 PLCS½-13 UNC-2B

2 PLCS

2.0 50

4.0 102

0.9 22

SAE “B” 7⁄ 8 "-13T
SPLINED SHAFT

5.750 146

3.536 89.8

3.536 89.8
½ -13 UNC-2B

2 PLCS

½ -13 UNC-2B
4 PLCS

2.0 51

0.9 22

4.0 101.6

7⁄ 8 " ROUND SHAFT 
W/ ¼" KEYWAY

4.749 120.6

3.535 89.8

2.374 60.3

4.113 104.5

3.535 89.8

½ -13 UNC-2B
4 PLCS

.406 DIA THRU
6 PLCS ON 4.75 DIA B.C.

3 ⁄ 8 -16 UNC-2B
4 PLCS

2.16 55

3.25 83

0.4 10

SAE “B” 7⁄ 8 "-13T 
SPLINED SHAFT

2.815 71.5

1.625 41.3

  60°  

3/8-16 UNC-2B
4 PLCS

1.4 35

2.63 66.8

0.4 11

¾" ROUND SHAFT
W/ 3/16" KEYWAY

5.750 146

3.536 89.8

3.536 89.8

½-13 UNC-2B
2 PLCS

½-13 UNC-2B
4 PLCS

2.0 51

0.9 22

4.0 102

SAE “BB” 1"-15T
SPLINED SHAFT

4.188 106.4

1.2 29

0.27 7

3.25 83

SAE “B” 7⁄ 8 "-13T
SPLINED SHAFT

4.188 106.4

1.2 29

3.25 83

0.3 7

SAE “A” 5/8"-9T
SPLINED SHAFT

5.750 146.1

½-13 UNC-2B
2 PLCS1.2 31

0.4 10

4.0 101

SAE ”B” 7⁄ 8 "-13T
SPLINED SHAFT

“K” OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT
“L” OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT FLANGE

7⁄8" ROUND SHAFT W/ ¼" KEYWAY

“M” OUTPUT - SAE “A” 2/6-BOLT FLANGE
SAE “B” 7⁄8"-13T SPLINED SHAFT

“N” OUTPUT -  6-BOLT ROUND FLANGE
¾" ROUND SHAFT W/ 3⁄16" KEYWAY

“Q” OUTPUT - SAE “A” 2-BOLT FLANGE
SAE “B” 7⁄8"-13T SPLINED SHAFT

P” OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT FLANGE
SAE “BB” 1"-15T SPLINED SHAFT

 OUTPUT - SAE “A” 2-BOLT FLANGE
SAE “A” 5⁄8"-9T SPLINED SHAFT

“S” OUTPUT - SAE “B” 2-BOLT 

SALIDA “Q” - BRIDA SAE “A” DE 2 PERNOS
SAE “B” 7∕8" - 13T EJE ESTRIADO

3.536 89.8

3.536 89.8

5.750 146

½ -13 UNC-2B
4 PLCS½-13 UNC-2B

2 PLCS

2.0 50

4.0 102

0.9 22

SAE “B” 7⁄ 8 "-13T
SPLINED SHAFT

5.750 146

3.536 89.8

3.536 89.8
½ -13 UNC-2B

2 PLCS

½ -13 UNC-2B
4 PLCS

2.0 51

0.9 22

4.0 101.6

7⁄ 8 " ROUND SHAFT 
W/ ¼" KEYWAY

4.749 120.6

3.535 89.8

2.374 60.3

4.113 104.5

3.535 89.8

½ -13 UNC-2B
4 PLCS

.406 DIA THRU
6 PLCS ON 4.75 DIA B.C.

3 ⁄ 8 -16 UNC-2B
4 PLCS

2.16 55

3.25 83

0.4 10

SAE “B” 7⁄ 8 "-13T 
SPLINED SHAFT

2.815 71.5

1.625 41.3

  60°  

3/8-16 UNC-2B
4 PLCS

1.4 35

2.63 66.8

0.4 11

¾" ROUND SHAFT
W/ 3/16" KEYWAY

5.750 146

3.536 89.8

3.536 89.8

½-13 UNC-2B
2 PLCS

½-13 UNC-2B
4 PLCS

2.0 51

0.9 22

4.0 102

SAE “BB” 1"-15T
SPLINED SHAFT

4.188 106.4

1.2 29

0.27 7

3.25 83

SAE “B” 7⁄ 8 "-13T
SPLINED SHAFT

4.188 106.4

29

3.25 83

0.3 7

SAE “A” 5/8"-9T
SPLINED SHAFT

5.750 146.1

½-13 UNC-2B
2 PLCS1.2 31

0.4 10

4.0 101

SAE ”B” 7⁄ 8 "-13T
SPLINED SHAFT

“K” OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT
“L” OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT FLANGE

7⁄8" ROUND SHAFT W/ ¼" KEYWAY

 OUTPUT - SAE “A” 2/6-BOLT FLANGE
SAE “B” 7⁄8"-13T SPLINED SHAFT

“N” OUTPUT -  6-BOLT ROUND FLANGE
¾" ROUND SHAFT W/ 3⁄16" KEYWAY

“Q” OUTPUT - SAE “A” 2-BOLT FLANGE
SAE “B” 7⁄8"-13T SPLINED SHAFT

 OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT FLANGE
SAE “BB” 1"-15T SPLINED SHAFT

 OUTPUT - SAE “A” 2-BOLT FLANGE
A” 5⁄8"-9T SPLINED SHAFT

“S” OUTPUT - SAE “B” 2-BOLT 

SALIDA “L” - SALIDA SAE “B” DE 2/4 PERNOS
EJE REDONDO DE 7/8 "CON LLAVE DE ¼"

3.536 89.8

3.536 89.8

5.750 146

½ -13 UNC-2B
4 PLCS½-13 UNC-2B

2 PLCS

2.0 50

4.0 102

0.9 22

SAE “B” 7⁄ 8 "-13T
SPLINED SHAFT

4.749 120.6

3.535 89.8

2.374 60.3

4.113 104.5

3.535 89.8

½ -13 UNC-2B
4 PLCS

.406 DIA THRU
6 PLCS ON 4.75 DIA B.C.

3 ⁄ 8 -16 UNC-2B
4 PLCS

2.16 55

3.25 83

0.4 10

SAE “B” 7⁄ 8 "-13T 
SPLINED SHAFT

5.750 146

3.536 89.8

3.536 89.8

½-13 UNC-2B
2 PLCS

½-13 UNC-2B
4 PLCS

2.0 51

0.9 22

4.0 102

SAE “BB” 1"-15T
SPLINED SHAFT

4.188 106.4

1.2 29

3.25 83

0.3 7

SAE “A” 5/8"-9T
SPLINED SHAFT

“K” OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT

“M” OUTPUT - SAE “A” 2/6-BOLT FLANGE
SAE “B” 7⁄8"-13T SPLINED SHAFT

“P” OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT FLANGE
SAE “BB” 1"-15T SPLINED SHAFT

“R” OUTPUT - SAE “A” 2-BOLT FLANGE
SAE “A” 5⁄8"-9T SPLINED SHAFT

SALIDA “R” - BRIDA SAE “A” DE 2 PERNOS
SAE “A” 5∕8" - 9T EJE ESTRIADO



 2/4-BOLT FLANGE

 OUTPUT -  6-BOLT ROUND FLANGE

 2-BOLT FLANGE

Opciones de Salida

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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3.536 89.8

3.536 89.8

½-13 UNC-2B
4 PLCS2.0 51

2.8 71

0.5 13

SAE “C” 1 ¼"-14T
SPLINED SHAFT

5.770 146.6

3.540 89.9

3.540 89.9

½-13 UNC-2B
2 PLCS

½ -13 UNC-2B
4 PLCS

2.8 71

4.0 102

0.9 22

SAE “C” 1 ¼"-14T
SPLINED SHAFT

“V” OUTPUT - FOR MUNCIE EXTENDED SHAFT

“Z” OUTPUT - SAE “B” 2/4-BOLT FLANGE
SAE “C” 1 ¼"-14T SHAFTSALIDA “Z” - BRIDA SAE “B” DE 2/4 PERNOS

EJE SAE “C” 1¼ "- 14T

0.32 8.1
ON 3.31 [84] DIA B.C.

5.750 146.1

½ -13 UNC-2B
2 PLCS

2.0 51

4.00 101.6

0.9 23

SAE “B” 7⁄8"-13T
SPLINED SHAFT

2.5 63

1.25 31.7

5⁄16" KEYWAY

“6” OUTPUT - SAE “B” 2-BOLT SPECIAL

“B” OUTPUT - 1.25" RD SHAFT W/ 5⁄16" KEY

SALIDA “6” - ESPECIAL SAE “B” DE 2 PERNOS

0.32 8.1
ON 3.31 [84] DIA B.C.

  60°  
3.1 79

2.24 57

0.08 1.9

5.750 146.1

2.0 51

4.00 101.6

0.9 23

SAE “BB” 1"-15T
SPLINED SHAFT

0.46 11.7
ON 3.75 [95.3] DIA B.C.

  80°  

1.9 49

3.2 81

0.08 2.1

2.75 69.9

“2” OUTPUT - DIN 100 COMP FLANGE

“7” OUTPUT - SAE “B” 2-BOLT SPECIAL FLANGE
SAE “BB” 1"-15T SHAFT

“B” OUTPUT - 1.25" RD SHAFT W/ 

“C” OUTPUT - 1410 COMP FLANGE

SALIDA “2” - BRIDA COMP DIN 100

4.188 106.4

3⁄8-16 UNC-2B
2 PLCS1.2 29

0.3 7

3.25 83

SAE “A” ¾"-11T 
SPLINED SHAFT 

2.6 65

1 ½" - 10T
STRAIGHT SPLINE SHAFT

“T” OUTPUT - SAE “A” 2-BOLT FLANGE
SAE “A” ¾"-11T SPLINED SHAFT

“X” OUTPUT - 1 ½"-10T SHAFT
FOR COMP FLANGE

SALIDA “T” - BRIDA SAE “A” DE 2 PERNOS
SAE “A” ¾ "- EJE ESTRIADO 11T

4.188 106.4

0.27 7

SAE “B” 7⁄ 8 "-13T
SPLINED SHAFT

5.750 146.1

½-13 UNC-2B
2 PLCS1.2 31

0.4 10

4.0 101

SAE ”B” 7⁄ 8 "-13T
SPLINED SHAFT

“Q” OUTPUT - SAE “A” 2-BOLT FLANGE
SAE “B” 7⁄8"-13T SPLINED SHAFT

“S” OUTPUT - SAE “B” 2-BOLT 
SALIDA “S” - SAE “B” 2 PERNOS



Construcción del Número de Modelo

CS 6S-M65 07-E 1 B X

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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 OUTPUT - FOR MUNCIE EXTENDED SHAFT

Tipo de TDF
Clutch Shift (Standard Drag Brake) CS
Clutch Shift (Optional Shaft Brake) CB

Características especiales
X – None
C – Pulse Generator/Press. Lube/SPD1001D
D – Pulse Generator & SPD1001D
P – Pressure Lube
R – Pulse Generator/No Pressure Lube
S - Pulse Generator/Pressure Lube

Tipos de salida
B – 1-¼ Round 5⁄16 KW
C – 1410 Companion Flange
I – DIN 5462
K – SAE “B” 2- & 4-Bolt
L – Low-Box Only
P – SAE “B-B” 2- & 4-Bolt
Q – SAE “A” 2-Bolt
R – SAE “A” 2-Bolt
S – SAE “B” 2-Bolt
T – SAE “A” 2-Bolt
Z – SAE “B” 2 & 4-Bolt C Shaft
2 – DIN Companion Flange
6 – SAE “B” 2-Bolt

Disposición de montaje
1, 2, 3, or 4

Tipo de cambio
A – Manual Air
E – Electric/Air 12v
F – Electric/Air 24v
H – Electric/Hyd 12v (Auto Trans Only)
J – Electric/Hyd 24v (Auto Trans Only)
P – Air shift Less Activation Controls
S – 12v Dropin Solenoid
R – 24v Dropin Solenoid
U – Hyd Shift Less Activation Controls

Montaje
SAE 6-Bolt Std. Mtg. -6S
SAE 6-Bolt Non-Std. Mtg. -6D
SAE 6-Bolt Non-Std. Mtg. Deep -6N
SAE 6-Bolt Std. Mtg. Metric -6B
SAE 6-Bolt Non-Std. Mtg. Metric -6C
SAE 8-Bolt Std. Mtg. -8S
SAE 8-Bolt Std. Mtg. Metric -8B
SAE 8-Bolt Non-Std. Mtg. -8D
SAE 8-Bolt Non-Std. Mtg. Metric -8S

Transmisión (opciones de engranaje
de entrada)
Aisin -I84
JATCO -I85
Allison -A67
Clark/Fuller -C61
Clark/Fuller -C70
Fuller -F10
Fuller -F63
Fuller -F70

Fuller -F86
Mack -M65
Mercedes -M83
Spicer -S71
Spicer -S60
Spicer -S70
Universal -S68
Universal -U60
Universal -U68

* No todas las combinaciones están disponibles para las
opciones de engranajes de entrada. Consulte el catálogo
de aplicaciones o la lista de piezas de servicio para
obtener información adicional.

Relación de velocidad*
03 - 0.33:1
04 - 0.44:1
05 - 0.47:1
06 - 0.56:1

07 - 0.70:1
09 - 0.87:1
12 - 1.15:1
14 - 1.44:1 (Solo 8 pernos)

31

ARREGLO

42


