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Características

Modelo VCD25

Válvulas y partes > Partes
Válvula Hidráulica

VAH-G-VCD

Categorización

Código

Válvula de alivio de pistón equilibrada ajustable.
Disponible en: Power beyond y Centro Cerrado

Válvula de retención de carga integral
Opcional válvulas check pilotadas

Carrete simple y doble acción o motorizados
Retorno por resorte o con detente

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Flujo máximo
Flujo recomendado

Presión máxima
Fuga a 1500 PSI (100 bar)

Torquear los pernos a

Peso LBS (Kg)

25 US GPM (95 LPM)
21 US GPM (80 LPM)
5000 PSI (350 bar)

0.12 in3 / min (2 cm3 / min)
35 Nm

22.4 (10.2)
SAE 10
SAE 10
SAE 8

20 lb ft
115.5 (52.5)

3/4 NPT
3/4 NPT
1/2 NPT

Presión

Tanque

Trabajo

1

Tamaño del puerto
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Dimensiones in(mm)

Válvulas y partes > Partes
Válvula Hidráulica

VAH-G-VCD

Categorización

Código

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

VCD25/1
VCD25/2
VCD25/3
VCD25/4
VCD25/5
VCD25/6
VCD25/7
VCD25/8
VCD25/9
VCD25/10

2

C D Peso

144
188
232
276
320
364
408
452
496
540

mm
5.67
7.40
9.13

10.87
12.60
14.33
16.06
17.80
19.53
21.26

in
70
114
158
202
246
290
334
378
422
466

mm
2.76
4.49
6.22
7.95
9.69
11.42
13.15
14.88
16.61
18.35

in
10.2
14.9
19.6
24.3
29.0
33.7
38.4
43.1
47.8
52.5

Kg
22.4
32.8
43.1
53.5
63.8
74.1
84.5
94.8
105.2
115.5

lbs
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Válvulas y partes > Partes
Válvula Hidráulica

VAH-G-VCD

Categorización

Código

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

3

A1 B1

T

3.54
(90)

2.68
(68)

5.71
(145)

2.0
(51)

1.06
(27.5)

9.84
(250)

2.83
(72)

D
C

1.73
(44)

1.97
(50)

B1

P

A1

M8

1.73
(44)

B2

A2

T

1.46
(37)

4.29
(109)

4.72
(120)

1.63
(41.5)

2

1

0

optional 
detent kit
#VCD25
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AB      T
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P      T VCD25/4
P      T VCD25/7
P      T VCD25/10

Power Beyond Conversion
Install Plug-A M18 XI.5

VCD25-O
Outlet
Cover

M10

16°

16°


