
INTERPUMP Marathon 2SC
BHEMM2K

Especificaciones

Nota

Características Clave

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

• Manguera interna: Caucho sintético, ex-
trudido entero sin juntas, de espesor unifor-
me.

• Refuerzo: 2 trenzas de alambre de acero 
de alta resistencia.

• Recubrimiento: Caucho sintético antiabra-
sivo, resistente a aceites, combustibles y 
condiciones atmosféricas.

Aplicaciones

• Fluido recomendado: Aceites minerales y 
biológicos, base glicol-agua, agua, lubrican-
tes.

• Temperatura de funcionamiento: -40°F a + 
248°F (-40°C a + 120°C) Continuo; -40°F a + 
275°F (-40°C a + 135°C) Intermitente; -40°F a + 
158°F (-40°C a + 70°C) para fluidos a base de 
agua; + 32°F a + 158°F (0°C a + 70°C) para 
agua.

Manguera antideslizante. Excede la especificación
EN. Impulso probado hasta 1.000.000 de ciclos. Especificaciones Aplicables

IMM - EXCEDE EN 857 2SC - ISO 11237 2SC

Aprovación
MSHA, ABS, BV.

Kg

Número
de parte

DI
Tamaño

DE Máx PT Mín PR Mín RF Peso

Ferrula
pulg. mm mm psi barbar psi mm inch kg/m lb/ft

BHEMM2K-04 1/4” 6.4 04 13.3 6525 1800 50 1.969 0.285 0.192 001C-04

BHEMM2K-05 5/16” 8.0 05 14.8 420

450

6090 1680 60 2.362 0.330 0.222 001C-05

BHEMM2K-06 3/8” 9.5 06 17.1 385 5583 1540 70 2.756 0.422 0.284 001C-06

BHEMM2K-08 1/2” 12.7 08 20.4 350 5075 1500 80 3.150 0.566 0.349 001C-08

BHEMM2K-10 5/8” 16.0 10 23.5 350 5075 1400 90 3.543 0.665 0.447 001C-10

BHEMM2K-12

BHEMM2K-16
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001C-12
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Nota: Aprobado para su uso con accesorios de una pieza de la serie “G” fittings antideslizante

Manguera
de Presión

2 Mallas


