
INTERPUMP 1SC
THEM01K

Especificaciones

Nota

Características Clave

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

• Manguera interna: Caucho sintético, ex-
trudido entero, sin juntas de espesor unifor-
me.

• Refuerzo: 1 trenza de alambre de acero de 
alta resistencia.

• Recubrimiento: Caucho sintético antia-
brasivo, resistente a aceites, combustibles y 
condiciones atmosféricas.

Aplicaciones

• Fluido recomendado: Aceites minerales y 
biológicos, base glicol-agua, agua, lubrican-
tes.

• Temperatura de funcionamiento: -40°F a + 
248°F (-40°C a + 120°C) Continuo; -40°F a + 
275°F (-40°C a + 135°C) Intermitente; -40°F a + 
158°F (-40°C a + 70°C) para fluidos a base de 
agua; + 32°F a + 158°F (0°C a + 70°C) para 
agua.

Manguera antideslizante. Gran resistencia a la
abrasión. Supera las presiones operativas
y de rotura estándar.

Especificaciones Aplicables
EXCEDE EN 857 1SC, ISO 11237 1SC

Aprovación
MSHA, BV.

Kg

Número
de parte

DI
Tamaño

DE Máx PT Mín PR Mín RF Peso

Ferrula
pulg. mm mm psi barbar psi mm inch kg/m lb/ft

THEM01KN04 1/4” 6.4 04 12.3 3625 1120 50 1.969 0.182 0.122 001C-04

THEM01KN05 5/16” 8.0 05 13.5 250

250

3625 1000 55 2.165 0.210 0.141 001C-05

THEM01KN06 3/8” 9.5 06 15.7 250 3625 1000 60 2.362 0.248 0.167 001C-06

THEM01KN08 1/2” 12.7 08 18.9 200 2900 800 70 2.756 0.391 0.263 001C-08

THEM01KN10 5/8” 16.0 10 22.4 150 2175 600 90 3.453 0.410 0.276 001C-10

THEM01KN12

*BHEM01K-16
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001C-12
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*THEM01K-20 1-1/4” 31.8 20 41.1 100 1450 400 210 8.268 1.11 0.746 001C-20

*THEM01K-24 1-1/2” 38.1 24 48.6 90 1305 360 300 11.811 1.39 0.934 001C-24

*THEM01K-32 2” 50.8 32 61.5 75 1088 300 400 15.748 1.94 1.304 001C-32

THEM01K-40 2-1/2” 63.5 40 73.5 50 725 200 700 29.134 2.22 1.492 001C-40

THEM01K-48 3” 76.2 48 86.0 40 580 160

5800

5220

4350

2900

2320 860 33.858 2.315 1.556 001C-48

Nota: Aprobado para su uso con accesorios de una pieza de la serie “G” fittings antideslizante
*Tamaños -16, -20, -24 y -32 disponibles en Norteamérica.

Manguera
de Retorno


