
Manguera de
Succión

Interpump Hy-Vacuum - SAE 100R4
TFS0004

Especificaciones

Nota

Características Clave

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

* Llame a nuestro equipo de atención al cliente.
(**) Estos tamaños no se encuentran actualmente en stock en Norteamérica.

Disponible con versión trenzado chapado en acero (use el código de pedido TFC0004) o versión trenzado 
de acero inoxidable (use el código de pedido TFI0004)

• Manguera interna: caucho sintético resis-
tente al aceite.

• Refuerzo: 2 trenzas textiles + 1 hilo helicoi-
dal.

• Recubrimiento: Caucho sintético resisten-
te a aceites, combustibles y condiciones 
atmosféricas.

Aplicaciones

• Fluido recomendado: fluidos hidráulicos a 
base de petróleo (aceites minerales), a base 
de glicol-agua, agua, lubricantes.

• Temperatura de funcionamiento: -40°F a + 
212°F (-40°C a + 100°C); -40°F a + 158°F (-40°C 
a + 70°C) para fluidos a base de agua; + 32°F 
a + 158°F (0°C a + 70°C) para agua.

Resistente al vacío de acuerdo con las especificaciones SAE 100R4.

Kg

Número
de parte

DI
Tamaño

DE Máx PT Mín PR Mín RF Peso

Ferrula
pulg. mm mm psi barbar psi mm inch kg/m lb/ft

**BFS0004-10 5/8” 16.0 10 27.0 305 84 112 4.400 0.570 0.380 *

BFS0004-12 3/4” 19.0 12 29.5 21

21

305 84 120 4.700 0.590 0.400 0003-12

BFS0004-16 1” 25.0 16 35.5 17 247 68 145 5.700 0.740 0.490 0003-16

TFS0004-20 1-1/4” 32.0 20 42.5 14 203 56 195 7.700 0.900 0.600 0003-20

TFS0004-24 1-1/2” 38.0 24 49.0 10 145 40 228 9.000 1.110 0.740 0011-24
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