
Motor Serie
2000 (104) (Gerotor)

Bombas Motores y
Partes > Motores

Categorización

Descripción

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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El motor de la serie 2000 adapta el diseño avanzado del conjunto de engranajes Gerotor ™ con distribución de flujo 
DISC y alta presión. Los rodamientos de rodillos cónicos del eje de salida permiten fuerzas axiales y radiales elevadas 
que ofrecen un funcionamiento suave durante el arranque a baja presión y el funcionamiento a alta presión. Estos mo-
tores de diseño de construcción avanzada de bajo peso se fabrican de acuerdo con los requisitos del sistema de cali-
dad ISO 9001:2000.

Especificaciones Técnicas

Continuo (Cont.) = máximo de funcionamiento continuo
Intermitente (Int.) = rango de funcionamiento máximo durante 6 segundos por minuto

Montaje Ejes Puertos

 

Torque Máx.
in-lbs

Presión Máx.
psi

Flujo Máx.
gpm

RPM Máx.

Cont.
Int.

Cont.
Int.

Cont.
Int.

Cont.
Int.

 

 
 

 
 

 

Peso (lbs)

Montaje de
Brida SAE "A"
de 2 Pernos

Montaje SAE
"B" de 2 pernos

Montaje
Magneto

de 4 Pernos

Recto con
Cuña de 1"

Recto con
Cuña 1-1/4"

Recto con
Cuña de 1-1/4"

7/8” -14 O-ring
Escalonado

1-1/16” -12 O-ring
180° Separación

7/8” -14 O-ring
Escalonado

1-1/16” -12 O-ring
180° Separación

7/8” -14 O-ring
Escalonado

1-1/16” -12 O-ring
180° Separación

G 1/2 (BSP)

7/8” O-Ring
Escalonado

7/8” O-Ring
Escalonado

7/8” O-Ring
Escalonado

80 cm3

(4.9)
WF1041001

WF1041037

WF1041022

WF1041061

WF1041029

WF1041087

WF1041376

WF1041193
WF1041216
WF1041855

WF1041700

WF1061008

1,990
2,211

2,576
3,091

18
21

800
990
22

80 cm3

(4.9)
100 cm3

(6.2)
WF1041002

WF1041038

WF1041023

WF1041062

WF1041030

WF1041088

WF1041377

WF1041194
WF1041217
WF1041343

WF1041449

WF1061009

2,565
2,830
2,576
3,091

20
24

748
900
22

100 cm3

(6.2)
130 cm3

(8.0)
WF1041003

WF1041039

WF1041024

WF1041063

WF1041031

WF1041089

WF1041378

WF1041195
WF1041218
WF1041837

WF1041374

WF1061010

3,228
3,538
2,576
2,576

20
24

600
720
23

125 cm3

(7.2)
160 cm3

(9.6)
WF1041004

WF1041040

WF1041025

WF1041064

WF1041032

WF1041090

WF1041379

WF1041196
WF1041219
WF1041626

WF1041701

WF1061011

4,292
4,776
3,045
3,265

20
24

470
560
24

160 cm3

(9.6)
195 cm3

(11.9)
WF1041005

WF1041041

WF1041026

WF1041065

WF1041033

WF1041091

WF1041380

WF1041197
WF1041220
WF1041346

WF1041415

WF1061012

5,185
5,704
3,045
3,265

20
24

375
450
24

200 cm3

(12.2)
245 cm3

(14.9)
WF1041006

WF1041042

WF1041027

WF1041066

WF1041034

WF1041092

WF1041381

WF1041198
WF1041455
WF1041627

WF1041491

WF1061013

6,262
7,128
2,900
3,265

20
24

300
360
26

250 cm3

(15.3)
305 cm3

(18.7)
WF1041007

WF1041043

WF1041028

WF1041067

WF1041035

WF1041093

WF1041382

WF1041199
WF1043205
WF1041401

WF1041406

WF1061014

7,783
8,490
2,900
3,265

20
24

240
280
27

315 cm3

(19.2)
395 cm3

(24.0)
WF1041143

WF1041044

WF1041228

WF1041068

WF1041229

WF1041094

WF1041383

WF1041797
-

WF1041445

WF1041769

WF1061015

7,783
8,490
2,320
2,563

20
24
185
225
29

394 cm3

(24.0)
490 cm3

(29.8)

475 cm3

(29.0)

-

-

WF1041420

WF1041421

WF1041422

WF1041423

WF1041660

-
WF1043052
WF1041397

WF1041901

WF1061047

8,048
8,490
2,030
2,175
20
24
155
185
32

Brida Cuadrada
de 4 Pernos

1-1/4" 14 Dientes
Estriados

1-1/4" 14 Dientes
Estriados

1-1/4" 14 Dientes
Estriados

1" SAE 6B
estriado

7/8" 13 Dientes

Desplazamiento cm3/r (pulg3/r)

Referencia Char-Lynn

AGV

Sin Cojinetes

1. Eje de salida
2. Sello antipolvo
3. Sello del eje
4. Cojinete de rodillos
5. Espaciador de cojinetes
6. Arandela de sellado
7. Tapón de drenaje de la 
caja
8. Vínculo de conducción
9. Pin
10. Placa de distribución
11. Enchufe de envío
12. Placa distribuidora
13. Oring
14. Carcasa trasera
15. Oring
16. Resorte equilibrador
17. Espaciador

18. Placa de equilibrio
19. Pin
20. Arandela de sellado
21. Tapón de la válvula de 
Retención
22. Resorte de la válvula 
de Retención
23. Bola de Retención 
(acero)
24. Enlace de transmisión 
del distribuidor
25. Oring del Cuerpo 
26. Conjunto Rolortorc™
27. Anillo de control de 
aceite
28. Colector de drenaje
29. Tuerca de cojinete
30. Carcasa del eje



Datos del Eje

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Código de Modelo

01 02

MO2       -       200       -      AC       -       01       -         AG       -       1       -       0

Serie 2000
(-104)

Tamaño del Marco
(pulg3/rev)
80 (4.90)
100 (6.20)
125 (7.20)
160 (9.59)
200 (12.20)
250 (15.40)
315 (19.20)

400 (24.04)
475 (28.98)

Tipo de Brida
de Montaje

AC - SAE - "A" 2 Pernos
AB - Rueda 4 Pernos

AF - SAE - "B" 2 Pernos
AH - Cuadrado de 4 Pernos

AJ - Magneto 4 Pernos
AD - 4 Pernos sin cojinetes

Eje de
Accionamiento
01 - Cuña de 1”

02 - Cuña de 1-1/4”
03 - Eje cónico de 1-1/4" SAE J501

04 - 1-1/4" 14 dientes estriados
05 - Ranura SAE 6B de 1”

07 - 7/8" 13 dientes 16/32 DP

Tamaño del Puerto
AA - Oring SAE de 7/8 ”-14

AB - Colector
AF - Oring SAE de 1-1/16 ”-12

con separación de 180°
AG - G-1/2 BSP

AP - Todos los puertos (rosca UNC de 7/8"-14,
1-1 / 16" -12, 2x3 / 8 ")

Opciones Especiales
0 - Ninguno

01 - Sellos de Viton
03 - Carrera libre*

31 - Puertos de Alivio cruzado doble
41 - Sello del eje de alta presión*

B - Rotación inversa

0 -Sin Pintura
1 - Negro

NP - Niquelado

Opciones adicionales de brida y eje de transmisión disponibles,
consulte con la fábrica
*Disponible en modelos seleccionados

Eje 01: Cuñero de 1 "
Cuña Ø25.4x6.35

Eje 02: 1-1/4 cuña
Cuña .31x.31x1.25

03 04

Eje 03: Cónico de 1-1/4”
Cuña .31x.31x1.0
Apriete a: 200 ± 10 Nm

Eje 04:
1-1/4" Estriado de 14 dientes
24/12 DP

05 07

Eje 05: Ranura SAE 6B de 1” Eje 07:
7/8"-13 Dientes Estriados
16/32 DP



Datos de Instalación

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Drenaje de la Carcasa Trasera

Datos de Montaje en Puerto Apartado a 180°

Modelo
L

Pulg.
L1

mm Pulg. mm
80
100
125
160
200
250
315
400
475

6.93
7.09
7.28
7.36
7.64
7.95
8.43
9.02
9.57

176
180
185
187
194
202
214
229
243

0.63
0.79
0.98
1.06
1.34
1.65
2.13
2.72
3.27

16
20
25
27
34
42
54
69
83

Tamaño
de Puerto

P (A,B)
T

AG

G 1/2
G 1/4

AA

M22x1.5
M14x1.5

Profundidad

18 mm
12 mm

Profun.

18 mm
12 mm

AF

7/8-14 O-ring
7/16-20 UNF

Profun.

18 mm
12 mm

Tamaño
de Puerto

P (A,B)
T

AF

11/16-12 O-ring
7/16-20 UNF

Profundidad

18 mm
12 mm

Modelo
L

Pulg.
L1

mm Pulg. mm
80
100
125
160
200
250
315
375

6.74
6.89
7.09
7.27
7.60
8.07
8.55
9.02

171
175
180

184.5
193
205
217
229

.52

.67

.87
1.09
1.39
1.85
2.33
2.80

13
17
22

27.5
35.1
47
59
71

L2
Pulg. mm
4.85
5.01
5.21
5.43
5.72
6.19
6.67
7.14

123.2
127.2
132.2
137.7
145.2
157.2
169.2
181.2

Modelo
L

Pulg.
L1

mm Pulg. mm
80
100
125
160
200
250
315
375

6.81
6.97
7.17
7.38
7.68
8.15
8.62
9.09

173
177
182

187.5
195
207
219
231

.51
.67
.87
1.08
1.38
1.85
2.32
2.80

13
17
22

27.5
35.1
47
59
71

L2
Pulg. mm
4.95
5.11

5.30
5.52
5.81
6.29
6.76
7.23

125.7
129.7
134.7
140.2
147.7
159.7
171.7
183.7

Códigos de Pedido de Puerto y Puerto de Drenaje

AP - Todos los Puertos

AB - Manifold

Puerto de Drenaje de la Carcasa Trasera

Porting 180°



Datos de Instalación

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Datos de Montaje sin Rodamientos

Modelo
L

Pulg.
L1

mm Pulg. mm
80
100
125
160
200
250
315
375

5.28
5.44
5.63
5.85
6.15
6.62
7.09
7.56

134
138
143

148.5
156
168
180
192

0.52
0.67
0.87
12.90
1.39
1.85
2.33
2.80

13
17
22

27.5
35.1
47
59
71

L2
Pulg. mm
3.39
3.55
3.74
3.96
4.26
4.73
5.20
5.67

86
90
95

100.5
108
120
132
144

AF - SAE “B” 2 Pernos AC - SAE “A” 2 Pernos

AH - 4 Perno Cuadrado

AB - Montaje de Rueda de 4 Pernos

AJ - 4 Pernos Magneto



Datos Técnicos

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Presión Nominal del Sello del Eje

Drenaje de la Caja

Ajuste Lateral
Numero de Dientes

Paso Diametral
Angulo de Presion
Diámetro de Paso
Diámetro Mayor
Diámetro Menor

Espacio Ancho Circular
Dimensión entre dos Pasadores (Ø4)

Z
DP
D
D

Dei
Dii
E

Me

mm
12

12/24
30°

ø 25.4
ø 27.6
ø 23.1
4.282

19.02-19.19

+0.14
0
+0.12
0

±0.036

1. La ranura interna en la pieza de acoplamiento debe ser como sigue: El material debe ser ASTM A304, 8620H. Carborice 
a una dureza de 58-62 HRC con una profundidad de caja (a 50HRC) de 0.75-1 [.030-.040] (las dimensiones se aplican 
después del tratamiento térmico).

2. La pieza de acoplamiento debe tener las dimensiones críticas como se muestra. Se deben proporcionar orificios de 
aceite y abrirlos para una circulación adecuada del aceite.

3. Se deben proporcionar algunos medios para mantener el espacio libre entre el eje y la brida de montaje.

4. Sello que se suministrará con el motor para una circulación adecuada del aceite a través de las ranuras.

5. Refrentado diseñado para adaptarse a un cojinete de casquillo estándar 35.040 [1.3784-1.3795] DI por 44.040-44.070 
[1.7339-1.7350] O.D. (Cojinete de casquillo de bronce Oilite AAM3544-22)

En aplicaciones sin una línea de drenaje del motor, la presión ejercida sobre el sello del eje es marginalmente superior 
a la presión de la línea de retorno. Cuando se usa la línea de drenaje, la presión ejercida sobre el sello del eje es igual a 
la presión de la línea de retorno.

Dirección de Rotación del Eje
Rotación estándar vista desde el extremo 
del eje
Puerto A presurizado = rotación CW
Puerto B presurizado = rotación CCW

Fuerzas Radiales
La curva "A" muestra la 
carga radial máxima del 
eje. Cualquier carga en el 
eje que exceda estos valo-
res indicados en la curva 
implicará riesgo de rotura. 
Las otras dos curvas se 
aplican a una vida útil del 
rodamiento B10 de 3000 
horas a 200 RPM.



Datos Técnicos

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

6

80

Presión bar (psi)

Flujo

LPM (GPM) Torque Nm (in.Lbs) Especificación de velocidad
15 (3.95)

30 (7.90)

40 (10.50)

50 (13.20)

60 (15.85)

75 (19.75)

90 (23.85)

35 (515)

35 (310)
180 rpm
35 (310)
362 rpm
35 (310)
482 rpm
30 (266)
602 rpm
28 (248)
724 rpm
25 (221)

840 rpm
24 (217)

900 rpm

70 (1030)

80 (708)
174 rpm
80 (708)
352 rpm
79 (699)
473 rpm
77 (681)

594 rpm
77 (681)
713 rpm
75 (664)
832 rpm
73 (646)
893 rpm

105 (1546)

120 (1062)
168 rpm

120 (1062)
346 rpm
119 (1053)
464 rpm
117 (1035)
587 rpm
117 (1035)
707 rpm
114 (1009)
817 rpm
110 (974)
872 rpm

140 (2060)

158 (1398)
164 rpm

158 (1398)
338 rpm
155 (1372)
453 rpm
153 (1354)
569 rpm
153 (1354)
683 rpm
152 (1345)
796 rpm

150 (1328)
853 rpm

175 (2576)

195 (1726)
158 rpm

195 (1726)
330 rpm
193 (1708)
444 rpm
192 (1699)
560 rpm
192 (1699)
673 rpm

190 (1682)
786 rpm
185 (1637)
843 rpm

210 (3090)

235 (2080)
151 rpm

240 (2124)
322 rpm

234 (2071)
434 rpm

232 (2053)
551 rpm

232 (2053)
664 rpm

230 (2036)
777 rpm

225 (1991)
834 rpm

225 (3308)

249 (2204)
143 rpm

260 (2301)
310 rpm

250 (2213)
415 rpm

248 (2195)
522 rpm

247 (2186)
629 rpm

245 (2168)
737 rpm

240 (2124)
792 rpm

Cont. Máx Int. Máx80.6 cm3/rev
4.92 pulg.3/rev

Cont. Máx

Int. Máx

100

Presión bar (psi)

Flujo

LPM (GPM) Torque Nm (in.Lbs) Especificación de velocidad
15 (3.95)

30 (7.90)

40 (10.50)

50 (13.20)

60 (15.85)

75 (19.75)

90 (23.85)

35 (515)

48 (425)
146 rpm
45 (398)
291 rpm
43 (381)
387 rpm
40 (354)
486 rpm
37 (327)
588 rpm
35 (310)
740 rpm
30 (266)
850 rpm

70 (1030)

95 (841)
144 rpm
94 (832)
289 rpm
89 (788)
384 rpm
88 (779)
483 rpm
88 (779)
584 rpm
80 (708)
735 rpm
75 (664)
840 rpm

105 (1546)

150 (1328)
139 rpm

146 (1292)
278 rpm

142 (1492)
374 rpm
135 (1195)
473 rpm
132 (1168)
574 rpm
130 (1151)
720 rpm
124 (1097)
810 rpm

140 (2060)

200 (1770)
135 rpm

198 (1752)
274 rpm

196 (1735)
359 rpm
194 (1717)
462 rpm
185 (1657)
562 rpm

180 (1593)
705 rpm
170 (1505)
787 rpm

175 (2576)

250 (2213)
130 rpm

250 (2213)
269 rpm

248 (2195)
350 rpm

247 (2186)
450 rpm

244 (2159)
550 rpm

240 (2124)
696 rpm

236 (2089)
770 rpm

210 (3090)

289 (2558)
120 rpm

295 (2611)
258 rpm

293 (2593)
335 rpm

292 (2584)
430 rpm

289 (2558)
538 rpm

286 (2531)
676 rpm

277 (2451)
750 rpm

225 (3308)

310 (2744)
105 rpm

317 (2805)
242 rpm

316 (2797)
320 rpm

315 (2788)
420 rpm
312 (2761)
520 rpm

310 (2744)
653 rpm

303 (2682)
747 rpm

Cont. Máx Int. Máx100.8 cm3/rev
6.15 pulg.3/rev

Cont. Máx

Int. Máx

125

Presión bar (psi)

Flujo

LPM (GPM) Torque Nm (in.Lbs) Especificación de velocidad
15 (3.95)

30 (7.90)

40 (10.50)

50 (13.20)

60 (15.85)

75 (19.75)

90 (23.85)

35 (515)

55 (487)
112 rpm

55 (487)
222 rpm
55 (487)
302 rpm
50 (443)
379 rpm
45 (398)
456 rpm
45 (398)
570 rpm
40 (354)
685 rpm

70 (1030)

120 (1062)
110 rpm

120 (1062)
220 rpm
120 (1062)
298 rpm
115 (443)
373 rpm
113 (1000)
448 rpm
110 (974)
563 rpm
105 (938)
676 rpm

105 (1546)

176 (1558)
103 rpm

175 (1549)
217 rpm

175 (1549)
292 rpm

176 (1558)
368 rpm
171 (1513)
443 rpm
167 (1478)
555 rpm
162 (1434)
670 rpm

140 (2060)

245 (2168)
96 rpm

250 (2213)
208 rpm

250 (2213)
284 rpm

248 (2195)
363 rpm

245 (2168)
439 rpm

240 (2724)
546 rpm

237 (2097)
659 rpm

175 (2576)

309 (2735)
93 rpm

324 (2867)
200 rpm

324 (2867)
276 rpm

320 (3832)
350 rpm

324 (2867)
425 rpm

314 (2779)
533 rpm

309 (2735)
644 rpm

210 (3090)

349 (3089)
90 rpm

375 (3319)
199 rpm

370 (3275)
268 rpm

370 (3275)
339 rpm

368 (3257)
406 rpm

370 (3275)
515 rpm

365 (3230)
625 rpm

225 (3308)

375 (3319)
84 rpm

408 (3611)
190 rpm

408 (3611)
260 rpm

406 (3593)
328 rpm

406 (3593)
393 rpm

401 (3549)
503 rpm

398 (3522)
610 rpm

Cont. Máx Int. Máx125 cm3/rev
7.65 pulg.3/rev

Cont. Máx

Int. Máx



Datos Técnicos
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(506) 2222-0410
(506) 2222-5705
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Calle 20 Av. 9 Barrio México,
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160

Presión bar (psi)

Flujo

LPM (GPM) Torque Nm (in.Lbs) Especificación de velocidad
15 (3.95)

30 (7.90)

40 (10.50)

50 (13.20)

60 (15.85)

75 (19.75)

90 (23.85)

35 (515)

70 (620)
93 rpm
73 (646)
189 rpm
75 (664)
252 rpm
70 (620)
313 rpm
68 (575)
378 rpm
62 (549)
475 rpm
59 (522)
567 rpm

70 (1030)

142 (1257)
91 rpm

151 (1337)
187 rpm

152 (1346)
250 rpm
148 (1310)
310 rpm

143 (1266)
376 rpm

140 (1239)
469 rpm
131 (1160)
561 rpm

105 (1546)

215 (1904)
89 rpm

225 (1992)
181 rpm

228 (2019)
246 rpm

225 (1992)
306 rpm
218 (1930)
370 rpm
211 (1868)
461 rpm

202 (1789)
554 rpm

140 (2060)

298 (2639)
85 rpm

312 (2763)
176 rpm

314 (2781)
239 rpm

305 (2701)
298 rpm

296 (2621)
362 rpm

291 (2577)
450 rpm

286 (2533)
543 rpm

175 (2576)

372 (3295)
80 rpm

382 (3383)
170 rpm

383 (3392)
234 rpm

372 (3294)
293 rpm

370 (3277)
353 rpm

365 (3232)
441 rpm

337 (2984)
532 rpm

210 (3090)

435 (3852)
76 rpm

456 (4038)
162 rpm

454 (4021)
228 rpm

445 (3941)
285 rpm

442 (3914)
346 rpm

439 (3888)
432 rpm

425 (3764)
520 rpm

225 (3308)

476 (4216)
58 rpm

492 (4357)
153 rpm

488 (4322)
212 rpm

480 (4251)
272 rpm

480 (4251)
332 rpm

475 (4207)
414 rpm

460 (4074)
509 rpm

Cont. Máx Int. Máx154 cm3/rev
9.39 pulg.3/rev

Cont. Máx

Int. Máx

200

Presión bar (psi)

Flujo

LPM (GPM) Torque Nm (in.Lbs) Especificación de velocidad
15 (3.95)

30 (7.90)

40 (10.50)

50 (13.20)

60 (15.85)

75 (19.75)

90 (23.85)

35 (515)

87 (771)
74 rpm
91 (806)
150 rpm
94 (832)
198 rpm
90 (797)
248 rpm
85 (752)
300 rpm
78 (690)
374 rpm
68 (602)
443 rpm

70 (1030)

179 (1585)
73 rpm

190 (1682)
148 rpm

193 (1709)
195 rpm
191 (1691)
246 rpm

185 (1638)
295 rpm
176 (1558)
370 rpm

163 (1443)
440 rpm

105 (1546)

273 (2737)
71 rpm

288 (2550)
143 rpm

296 (2621)
192 rpm

292 (2586)
241 rpm

279 (2471)
288 rpm

271 (2400)
364 rpm

265 (2347)
435 rpm

140 (2060)

371 (3286)
68 rpm

386 (3418)
140 rpm

394 (3489)
188 rpm

389 (3445)
236 rpm

382 (3383)
281 rpm

370 (3277)
360 rpm
361 (3197)
428 rpm

175 (2576)

471 (4171)
64 rpm

489 (4331)
134 rpm

498 (4410)
183 rpm

493 (4366)
230 rpm

483 (4277)
273 rpm

472 (4180)
352 rpm

456 (4038)
424 rpm

210 (3090)

562 (4977)
60 rpm

572 (5066)
128 rpm

584 (5172)
178 rpm

580 (5137)
223 rpm

575 (5092)
263 rpm

561 (4968)
340 rpm

545 (4827)
413 rpm

225 (3308)

610 (5403)
48 rpm

618 (5473)
119 rpm

645 (5712)
167 rpm

634 (5615)
212 rpm

622 (5509)
251 rpm

610 (5402)
331 rpm

599 (5305)
400 rpm

Cont. Máx Int. Máx200 cm3/rev
12.2 pulg.3/rev

Cont. Máx

Int. Máx

250

Presión bar (psi)

Flujo

LPM (GPM) Torque Nm (in.Lbs) Especificación de velocidad
15 (3.95)

30 (7.90)

40 (10.50)

50 (13.20)

60 (15.85)

75 (19.75)

90 (23.85)

35 (515)

110 (974)
59 rpm

116 (1027)
119 rpm

118 (1045)
162 rpm
111 (983)
203 rpm
106 (929)
244 rpm
101 (841)
303 rpm
93 (797)
363 rpm

70 (1030)

231 (2045)
58 rpm

236 (2090)
117 rpm

241 (2134)
159 rpm

234 (2072)
201 rpm

224 (1947)
242 rpm

214 (1895)
299 rpm

209 (1851)
359 rpm

105 (1546)

351 (3108)
56 rpm

359 (3179)
114 rpm

363 (3215)
156 rpm

352 (3117)
197 rpm

345 (3055)
237 rpm

340 (3011)
294 rpm

335 (2967)
354 rpm

140 (2060)

462 (4091)
53 rpm

475 (4207)
108 rpm

480 (4251)
150 rpm

472 (4180)
191 rpm

462 (4091)
230 rpm

454 (4021)
285 rpm

447 (3959)
348 rpm

175 (2576)

585 (5181)
50 rpm

597 (5287)
102 rpm

599 (5305)
143 rpm

591 (5234)
182 rpm

582 (5154)
220 rpm

570 (5048)
272 rpm

559 (4951)
340 rpm

210 (3090)

681 (6031)
46 rpm

700 (6199)
92 rpm

706 (6253)
134 rpm

693 (6137)
173 rpm

685 (6067)
208 rpm

670 (5934)
260 rpm

657 (5819)
328 rpm

225 (3308)

778 (6890)
35 rpm

790 (6997)
80 rpm

796 (7050)
121 rpm

788 (6979)
158 rpm

772 (6837)
194 rpm

760 (6731)
244 rpm

749 (6633)
303 rpm

Cont. Máx Int. Máx243 cm3/rev
14.8 pulg.3/rev

Cont. Máx

Int. Máx



Datos Técnicos

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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315

Presión bar (psi)

Flujo

LPM (GPM) Torque Nm (in.Lbs) Especificación de velocidad
15 (3.95)

30 (7.90)

40 (10.50)

50 (13.20)

60 (15.85)

75 (19.75)

90 (23.85)

35 (515)

148 (1310)
48 rpm

155 (1372)
95 rpm

160 (1417)
127 rpm

155 (1372)
159 rpm
151 (1337)
187 rpm

146 (1293)
238 rpm
135 (1194)
286 rpm

70 (1030)

304 (2692)
47 rpm

314 (2781)
93 rpm

321 (2843)
125 rpm

314 (2781)
157 rpm

306 (2710)
185 rpm

300 (2657)
236 rpm

284 (2513)
283 rpm

105 (1546)

456 (4038)
45 rpm

465 (4118)
91 rpm

479 (4242)
121 rpm

465 (4118)
153 rpm

453 (4012)
181 rpm

445 (3941)
232 rpm

436 (3858)
278 rpm

140 (2060)

613 (5429)
43 rpm

635 (5624)
89 rpm

650 (5757)
117 rpm

638 (5650)
149 rpm

620 (5491)
176 rpm

613 (5429)
227 rpm

601 (5318)
272 rpm

175 (2576)

762 (6749)
41 rpm

778 (6890)
86 rpm

796 (7050)
115 rpm

780 (6908)
145 rpm

756 (6695)
169 rpm

755 (6681)
224 rpm

740 (6549)
265 rpm

210 (3090)

879 (7785)
39 rpm

884 (7829)
82 rpm

906 (8024)
109 rpm

886 (7847)
142 rpm

886 (7847)
157 rpm

755 (7743)
220 rpm

863 (7637)
257 rpm

225 (3308)

978 (8662)
27 rpm

988 (8750)
67 rpm

997 (8830)
91 rpm

988 (8750)
128 rpm

976 (8644)
143 rpm

966 (8549)
196 rpm

952 (8425)
232 rpm

Cont. Máx Int. Máx311 cm3/rev
18.9 pulg.3/rev

Cont. Máx

Int. Máx

400

Presión bar (psi)

Flujo

LPM (GPM) Torque Nm (in.Lbs) Especificación de velocidad
15 (3.95)

30 (7.90)

40 (10.50)

50 (13.20)

60 (15.85)

75 (19.75)

90 (23.85)

35 (515)

186 (1646)
37 rpm

190 (1681)
75 rpm

195 (1725)
99 rpm

191 (1690)
125 rpm

186 (1646)
149 rpm
181 (1601)
187 rpm

176 (1557)
226 rpm

70 (1030)

379 (3354)
36 rpm

388 (3433)
73 rpm

394 (3486)
97 rpm

388 (3433)
123 rpm

388 (3433)
146 rpm

372 (3292)
183 rpm

367 (3247)
221 rpm

105 (1546)

578 (5115)
35 rpm

590 (5221)
71 rpm

569 (5035)
95 rpm

587 (5194)
118 rpm

587 (5194)
142 rpm

576 (5097)
177 rpm

571 (5053)
214 rpm

140 (2060)

779 (6894)
33 rpm

791 (7000)
68 rpm

797 (7053)
93 rpm

785 (6947)
114 rpm

785 (6947)
137 rpm

770 (6814)
171 rpm

766 (6779)
208 rpm

160 (2354)

896 (5204)
31 rpm

905 (8009)
65 rpm

912 (8071)
90 rpm

904 (8000)
109 rpm

904 (8000)
131 rpm

891 (7885)
764 rpm

883 (7814)
199 rpm

175 (2576)

986 (8726)
29 rpm

991 (8770)
61 rpm

998 (8832)
85 rpm

983 (8699)
102 rpm

983 (8699)
122 rpm

973 (8611)
153 rpm

965 (8540)
183 rpm

Cont. Máx Int. Máx394 cm3/rev
24 pulg.3/rev

Cont. Máx

Int. Máx

475

Presión bar (psi)

Flujo

LPM (GPM) Torque Nm (in.Lbs) Especificación de velocidad
15 (3.95)

30 (7.90)

40 (10.50)

50 (13.20)

60 (15.85)

75 (19.75)

90 (23.85)

35 (515)

218 (1929)
30 rpm

223 (1973)
61 rpm

228 (2017)
82 rpm

224 (1982)
103 rpm

220 (1947)
123 rpm

212 (1876)
155 rpm

196 (1734)
186 rpm

70 (1030)

439 (3885)
29 rpm

450 (3982)
60 rpm

461 (4079)
80 rpm

456 (4035)
101 rpm

451 (3991)
121 rpm

443 (3920)
153 rpm

421 (3725)
184 rpm

105 (1546)

661 (5849)
28 rpm

676 (5982)
58 rpm

689 (6097)
77 rpm

682 (6035)
97 rpm

677 (5991)
118 rpm

664 (5876)
147 rpm

643 (5690)
178 rpm

140 (2060)

892 (7894)
27 rpm

910 (8053)
56 rpm

927 (8203)
74 rpm

920 (8142)
92 rpm

913 (8080)
112 rpm

901 (7973)
140 rpm

877 (7761)
170 rpm

150 (2207)

995 (8805)
25 rpm

1002 (8867)
53 rpm

1017 (9000)
68 rpm

1008 (8920)
86 rpm

998 (8832)
105 rpm

980 (8673)
132 rpm

959 (8487)
157 rpm

Cont. Máx Int. Máx475 cm3/rev
28.9 pulg.3/rev

Cont. Máx

Int. Máx


