
Multiplicadores
/ Reductores

Cajas de Piñones /
Engranajes

Categorización

Especificaciones

Plano de Instalación

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Torque de
Entrada M1

daNm
31

38

43

46

49

46

43.7

Torque de
Salida M2

daNm
31

26

21

18

16

13

11.5

Velocidad de
Entrada N1

n/min
540

540

540

540

540

540

540

 
 

Velocidad de
Salida N2

n/min
540

810

1080

1408

1620

1836

2057

Relación
N2 / N1

1

1.5

2

2.5

3

3.5

3.8

Potencia
kW

20

20

20

20

20

20

20

Masa
Kg

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

Caja de cambios de aceleración serie 71000
20 kW - Brida de bomba de salida Gr. 3



Código de Orden

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Lista de Piezas

Caja de cambios de aceleración serie 71000
20 kW - Brida de bomba de salida Gr. 3

Ref.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cant.

1
1
2
2
1
1
2
1
8
1

Descripción

Housing
Cubierta

Cojinete 6009
Cojinete 6010

Engranaje de Piñón
Toma de Fuerza Hembra 1"3/8 Z6

Seguro d.50
Engranaje de Anillo

Tornillo M8x30
Sello 45x65x8

Ref.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cant.

1
8
4
3
2
1
1
1
1
1

Descripción

Selo 50x65x8
Tuerca M8

Empaquetadura
Tapón de drenaje de aceite de 3/8"

Clavija d.6
Cuña 12x25

Tapón de drenaje de aceite de 3/8"
Empaquetadura

Tapón DIN 470 D.37
Anillo elástico

Ref.

21
22
23
24

25

27
28

29

Cant.

1
1
1
1

1

1
1

1

Descripción

Resorte
Anillo

Seguro UNI 7435-50
Bola d.13

Eje hembra 1"3/8" Z6,
Montaje Rápido

Eje hembra 1 "3/8" Z6 de largo
Eje hembra 1 "3/8" Z6 de largo

Eje hembra Z21 16/32"
DP largo

7100     1     -     1     -          -     96100

Caja de Cambios
Aceleradora Serie 71000

Brida de Bomba de
Salida Gr.3

Eje de entrada
1- Eje macho ASAE 1-3 / 8"

2- Eje hembra largo ASAE 1-3 / 8"
3- Eje hembra corto ASAE 1-3 / 8"
4- Eje hembra de acoplamiento

rápido ASAE 1-3 / 8"

Bridas

Versiones Especiales

Relación de Transmisión N2 / N1

Código - Proporción Eje 1
x
x
x
x
x
x
x

2
x
x
x
x
x
x
x

3

x
x
x
x
x
x

4
x
x
x
x
x
x
x

0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -

1
1.5
2.2
2.5
3

3.5
3.8

En Blanco - No Disponible  x - Disponible



SAE A Gr.3
96100

10
16

Código
G
H

SAE B Gr.3
96101

12
24

Tipo de Brida

Bridas para Cajas de Aceleración y Transmisores con Divisor

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

3

Serie 71000 - 70012 - 85000


