SELLO MECANICO
2100

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos Generales

I CONDICIONES DE OPERACION
e Presion: P=0 ~ 1.2MPa -
« Temperatura: t=-20°C ~ 150°C
- Velocidad: Vg <15m/s

MATERIALES

= 3
(1) Cara giratoria: Carbén [ SIC
Asiento estacionario: Cerdmica [ SIC [ TC
Miembro flexible: NBR / VITON / EPDM | |
Resorte: Acero Inoxidable '
Piezas de metal: Acero Inoxidable
I ESPECIFICACIONES
Datos de Tamaiio (mm) Datos de Tamaiio (mm)
Modelo | 0 | (600 | Ga) | @og | 132 | 14 Modelo | S0 | B G| sy | 4
10 10 20 21.0 15 27.5 5 0.375 9.53 20 22.23 15 79
12 12 22 23.0 15 26.5 6 0.500 12.70 24 2540 15 79
14 14 24 25.0 15 29.0 6 0.625 15.87 26 31.75 15 10.3
15 15 25 26.0 15 29.0 6 0.750 19.05 32 3493 20 10.3
16 16 26 27.0 15 29.0 6 0.875 22.23 36 38.10 20 10.3
18 18 32 33.0 20 31.5 6 1.000 2540 39 41.28 20 1.1
20 20 34 35.0 20 31.5 6 1.125 28.58 42 4445 26 1.1
22 22 36 37.0 20 31.5 6 1.250 31.75 46 47.63 26 1.1
24 24 38 39.0 20 34.0 6 1.375 34.93 49 50.80 26 1.1
25 25 39 40.0 20 34.0 6 1.500 38.10 54 53.98 30 1.1
28 28 42 43.0 26 36.5 6 1.625 41.28 56 60.33 30 12.7
30 30 44 45.0 26 35.5 7 1.750 4445 61 63.50 30 12.7
32 32 46 48.0 26 355 7 1.875 47.63 64 66.68 30 12.7
33 33 47 48.0 26 35.5 7 2.000 50.80 66 69.85 30 12.7
35 35 49 50.0 26 34.5 8 2125 53.98 69 76.20 30 14.3
38 38 54 56.0 30 37.0 8 2.250 57.15 77 79.38 33 14.3
40 40 56 58.0 30 37.0 8 2.375 60.33 80 82.55 33 14.3
43 43 59 61.0 30 37.0 8 2.500 63.50 83 85.73 33 14.3
45 45 61 63.0 30 37.0 8 2.625 66.68 388 85.73 33 15.9
48 48 64 66.0 30 35.0 10 2.750 69.85 89 88.90 33 15.9
50 50 66 70.0 30 37.5 10 2.875 73.03 96 95.25 33 15.9
53 53 69 73.0 30 375 10 3.000 76.02 99 98.43 40 15.9
55 55 71 75.0 30 37.5 10
58 58 78 78.0 33 425 10
60 60 80 80.0 33 40.5 12
63 63 83 83.0 33 40.5 12
65 65 85 85.0 33 40.5 12
68 68 88 90.0 33 40.5 12
70 70 90 92.0 33 48.0 12
75 75 99 97.0 40 48.0 12

RGENCIRSVIEBO

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.



