SELLO MECANICO
600/M3N

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos de Proceso

I CONDICIONES DE OPERACION
e Presion: P=0 ~ 1.O0MPa
« Temperatura: t=-40°C ~ 180°C
- Velocidad: Vg <15m/s “

MATERIALES

(1) CARA GIRATORIA

a7
as

i Reaccion Enlazada SiC: 0
WC Consolidado con Niquel: W |
Carbon Impregnado con Resina: Ak

ASIENTO ESTACIONARIO

} ESPECIFICACIONES I

Carbon Impregnado con

T4G9

Datos de tamaio (mm)

Resina: Ak di

piam. | B | S5y ] d6 | GO | (o | 14 | 128
12 12 21 19 23 16.0 | 100 | 6.6
14 14 23 21 25 165 | 10.0 | 6.6
16 16 26 23 | 27 180 | 100 | 6.6
18 18 29 27 | 33 195 | M5 | 75
Reaccion Enlazada SiC: 0 20 20 31 29 | 356 | 220 | N5 | 75
Acero Cr-Ni-Mo: G 22 22 33 31 37 2156 | N5 | 75
Ceramica: B 24 24 35 33| 39 | 235 | N5 | 75
25 25 36 34 | 40 | 265 | N5 | 75
28 28 40 37 | 43 | 265 | N5 | 75
30 30 43 39 | 456 | 265 | N5 | 75
32 32 46 42 | 48 | 285 | N5 | 75
SELLO AUXILIAR 33 33 47 42 | 48 | 285 | N5 | 75
Fluorocarbono: V 35 35 49 44 | 50 | 285 | N5 | 75
Etileno propileno: E 38 38 53 49 | 566 | 3835 | 140 | 9.0
Nitrilo: P 40 40 56 5] 58 | 360 | 140 | 9.0
43 43 59 54 | 6l 385 | 140 | 90
RESORTE 45 45 61 56 | 63 | 395 | 140 | 9.0
) 48 48 64 59 | 66 | 46.0 | 140 | 9.0
Acero al Cromo-Niquel: F
50 50 66 62 | 70 | 450 | 150 | 95
53 53 69 65 | 73 470 | 150 | 1.0
55 55 7 67 | 75 | 490 | 150 | 1.0
58 58 76 70 | 78 550 | 150 | 1.0
60 60 78 72 | 80 | 550 | 150 | 1.0
. 63 63 83 75 | 83 | 550 [ 150 | 1.0
lzquierda: L Derecha: R
65 65 84 77 | 85 | 550 | 150 | 1.0
PIEZAS DE METAL 68 68 88 81 90 | 550 | 180 | 1.3
) 70 70 90 83 | 92 570 | 180 | 1.3
Acero al Cromo-Niquel: F
75 75 08 88 | 97 | 62.0 | 180 | 1.3
80 80 100 95 | 105 | 618 | 182 | N.3
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RGENCIRSVIEBO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705
Direccion:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.



