SELLO MECANICO
TIPO b

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos Generales

B CONDICIONES DE OPERACION
e Presion: P=0 ~ 1.O0MPa
« Temperatura: t=-30°C ~ 180°C
- Velocidad: Vg < 10m/s

MATERIALES Al
(1) Cara giratoria: Carbén [ SIC
Asiento estacionario: Cerdmica [ SIC Y , '
Miembro flexible: NBR / VITON / EPDM 1 q_H
e L3 3
I ESPECIFICACIONES
Datos de tamafio (mm)
salelo Sl 6) (Vo) o) (s05) L4
0.375 0.53 23.6 22.23 16.66 714
0.375S 0.53 23.6 22.23 16.66 6.35
0.437 11.10 23.6 25.40 16.66 7.92
0.500 12.70 23.6 25.40 16.66 7.92
0.500S 12.70 23.6 25.40 16.66 6.35
0.625 15.87 30.1 31.75 18.24 10.31
0.750 19.05 33.1 34.93 18.24 10.31
0.875 22.22 36.3 38.10 20.62 10.31
1.000 25.40 394 41.28 20.62 11.10

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.
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