SELLO MECANICO
WB2

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos de Proceso

I CONDICIONES DE OPERACION
* Presion: P=0 ~ 0.8MPa A
« Temperatura: t= -20°C ~ 120°C

- Velocidad: n < 3000 r/min
=
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MATERIALES ppe——— i
(1) Cara giratoria: PTFE Relleno de Vidrio/ SIC — £ " )
Asiento estacionario: Cerdmica [ SIC v ik N
Fuelle: Compuesto de PTFE ; | T @
| — Y
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Datos de Tamaiio (mm)
di d3 D7 L3T L3R
AL (h6) (Max) 2L (H8) (0.5) (0.5) L4
25 25 60 60 47 42 45 27
30 30 67 67 53 42 45 27
35 35 72 70 57 42 45 27
40 40 78 76 62 42 45 27
45 45 84 82 67 44 46 27
50 50 88 86 72 46 46 27
55 55 95 90 77 46 46 27
60 60 100 95 82 46 46 27
65 65 105 100 87 46 46 27

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

RGENCIRSVIEBO

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




