SELLO MECANICO
T1P0 01

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos Generales

I CONDICIONES DE OPERACION
e Presion; P=0 ~ 1.7MPa
« Temperature: t=-40°C ~ 200°C
- Velocidad: Vg <13m/s |

MATERIALES

(1) Cara giratoria: Carbén / SIC [ TC

Asiento estacionario: Cerdmica [ SIC [ TC
Miembro flexible: NBR / VITON / EPDM
Resorte: Acero Inoxidable

Piezas de metal: Acero Inoxidable

ay
as

RGENCIRSVIEBO

I ESPECIFICACIONES
Datos de Tamafio (mm)
Modelo (ﬁ';) (,fjlfx) (f,'Z) (5'5) = Datos de Tamaio (mm)

0.750 19.05 | 309 | 3492 | 3332 | 103 Modelo (g;) ( I\ﬁlc?x) (f.z) (tloi_’%) L4
0.875 2223 | 341 | 3810 | 3493 | 103 - 6 29 30 340 | 8
1.000 2540 | 381 | 4127 | 3967 | I B 8 3] 39 340 | 8
1125 2858 | 413 | 4445 | 4128 | I 20 90 33 244 | 340 | 8
1250 3175 | 460 | 4762 | 4128 | I - - 35 36 340 | 8
1.375 3493 | 476 | 50.80 | 42.85 | M e o 38 39 370 3
1.500 3810 | 50.8 | 5397 | 4285 | M P 28 49 43 380 | 8
1.625 4128 | 572 | 6033 | 50.80 | 127 20 20 45 48 380 | 8
1.750 4445 | 603 | 6350 | 50.80 | 127 - 3E 49 53 300 | 10
1.875 4763 | 635 | 66.68 | 5398 | 127 40 40 - 53 | 440 | 10
2.000 50.80 | 667 | 69.85 | 5398 | 127 = e 62 53 270 | 10
2125 5398 | 714 | 7620 | 60.33 | 143 o 50 57 53 540 | 10
2.250 5715 | 746 | 79.37 | 60.33 | 14.3 - 55 79 73 540 | 12
2.375 60.33 | 778 | 8255 | 63.50 | 14.3 50 50 75 79 555 | 10
2500 6350 | 809 | 8572 | 6350 | 14.3 e aE 54 36 555 | 12
2,625 66.68 | 857 | 8573 | 69.85 | 159 20 =0 39 91 570 | 12
2750 69.85 | 889 | 8890 | 69.85 | 159 - - 94 95 630 | 12
2.875 73.03 | 921 | 9525 | 73.03 | 159 7 20 103 105 | 620 | 14
3.000 7620 | 953 | 9842 | 7303 | 159 35 a5 108 10 630 | 14

90 90 n3 15 680 | 14

95 95 18 120 | 680 | 14

100 100 123 125 | 680 | 14

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.



