
Termómetros

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Hidráulica >
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Categorización

El termómetro bimetálico de la serie WSS es 
un instrumento de medición de campo para 
medir temperaturas medias y bajas. Los ter-
mómetros bimetálicos pueden medir direc-
tamente las temperaturas del medio de líqui-
do, vapor y gas en el rango de -80°C ~ 600°C 
en varios procesos de producción.

Temperatura de visualización de campo, intui-
tiva y conveniente; seguro y confiable, larga 
vida útil; una variedad de formas estructurales, 

puede cumplir con diferentes requisitos.

Resumen de Productos

Principales Características

Los termómetros bimetálicos están formados 
por láminas bimetálicas curvas circulares. 
Cuando un extremo se calienta para expan-
dirse, el puntero se gira y el instrumento de 
trabajo muestra la temperatura deseada.

Diámetro nominal 1. Dial: 60 mm, 100 mm, 150 
mm 2. Índice de precisión: 1.0,1.5 3. Tiempo de 
respuesta térmica: ≤40 S 4. Nivel de protección: 
IP55 5. Error de ajuste del ángulo: El error de 
ajuste del ángulo no debe exceder el 1.0% de su 
rango 6. error: el error de retorno de un termó-
metro bimetálico no debe ser mayor que el 
valor absoluto del límite de error básico 7. re-
petibilidad: el rango límite de repetibilidad 
para termómetros bimetálicos no debe ser 
mayor que 1/2 del valor absoluto del límite de 

error básico.

Principios de Trabajo

Alcance de la Medición de Temperatura

Parámetros Técnicos
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Dimensión de Contorno

02

Tipo Axial

Modo Radial

Orientación

Tipo
Universal

Tipo
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Modelo y Especificaciones
Termómetro Bimetálico Axial

Modelo

WSS-300

WSS-400

WSS-500

WSS-301

WSS-401

WSS-501

WSS-302

WSS-402

WSS-502

WSS-303

WSS-403

WSS-503

WSS-304

WSS-404

WSS-504

WSS-305

WSS-405

WSS-505

WSS-306

WSS-406

WSS-506

Rango de
Medición de

Temperatura

-40～+80

-80～+40

0～50

0～100

0～150

0～200

0～300

0～400

0～500

0 ~ 600

Material de
la Tubería
Protectora

1Cr18Ni9Ti

304

316

316L

Hastelloy-276

Clase de
Precisión

1.5

Sin accesorios

Rosca exterior

Rosca interna
activa

Rosca fija

Brida fija

Rosca de
abrazadera

Brida de abrazadera

Instalación de
Forma Fija

75

100

150

200

300

400

500

750

1000

Φ60

Φ100

Φ150

Φ60

Φ100

Φ150

Φ60

Φ100

Φ150

Φ60

Φ100

Φ150

Φ60

Φ100

Φ150

Φ60

Φ100

Φ150

Φ60

Φ100

Φ150

Especificaciones
D L
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Modelo y Especificaciones
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Termómetro Bimetálico Universal

Modelo
Rango de

Medición de
Temperatura

Material de
la Tubería
Protectora

Clase de
Precisión

WSS-480

WSS-580

WSS-481

WSS-581

WSS-482

WSS-582

WSS-483

WSS-583

WSS-484

WSS-584

WSS-485

WSS-585

WSS-486

-40～+80

-80～+40

0～50

0～100

0～150

0～200

0～300

0～400

0～500

0 ~ 600

1Cr18Ni9Ti

304

316

316L

Hastelloy C-276

1.5

75

100

150

200

300

400

500

750

1000

Φ100

Φ150

Φ100

Φ150

Φ100

Φ150

Φ100

Φ150

Φ100

Φ150

Φ100

Φ150

Φ100

Especificaciones
D L

Termómetro Bimetálico 135°

Modelo
Rango de

Medición de
Temperatura

Material de
la Tubería
Protectora

Clase de
Precisión

WSS-420

WSS-520

WSS-421

WSS-521

WSS-422

WSS-522

WSS-423

WSS-523

WSS-424

WSS-524

WSS-425

WSS-525

WSS-426

0～50

0～100

0～150

0～200

0～300

0～400

0～500

0 ~ 600

1Cr18Ni9Ti

304

316

316L

Hastelloy C-276

1.5

Instalación de
Forma Fija

Sin accesorios

Rosca exterior

Rosca interna
activa

Rosca fija

Brida fija

Rosca de
abrazadera

Brida de
Abrazadera

Instalación de
Forma Fija

Sin accesorios

Rosca exterior

Rosca interna
activa

Rosca fija

Brida fija

Rosca de
abrazadera

Brida de
Abrazadera
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100

150

200

300

400

500

750

1000

Φ100

Φ150

Φ100

Φ150

Φ100

Φ150

Φ100

Φ150

Φ100

Φ150

Φ100

Φ150

Φ100

Especificaciones
D L


