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Categorización

MODELO RD-1400
VÁLVULA DE BLOQUEO CON DOBLE PILOTO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

RD-1450
RD-1475

1/2 NPTF
3/4 NPTF

Tamaño de
PuertoNo. Modelo

Modelos Estándar Disponibles

Esta válvula bloqueará un cilindro en su lugar cuando una válvula de control direccional esté en la posición 
neutra. En funcionamiento, el aceite se dirige a uno de los puertos de la válvula y el aceite puede fluir libremen-
te al puerto del cilindro correspondiente. La presión en este puerto de la válvula desplazará el carrete piloto 
abriendo la válvula de retención opuesta. Esto permitirá que el aceite regrese a través de la válvula de reten-
ción opuesta. Esta válvula tiene un asiento de acero endurecido y una bola de acero y, por lo tanto, no debe 
usarse en aplicaciones que requieran una fuga absolutamente nula. Cuando se utiliza un control operado por 
piloto para bajar una carga pesada, la válvula puede vibrar. En algunos casos, un orificio en la línea puede re-
sultar beneficioso.

MODELO RD-1600
VÁLVULA DE RETENCIÓN OPERADA POR PILOTO
Esta válvula impide que el aceite fluya desde el puerto del cilindro al puerto de la válvula hasta que se aplique 
suficiente presión al puerto piloto. El aceite puede fluir libremente desde el puerto de la válvula al puerto del ci-
lindro. La válvula tiene un asiento de dos etapas que permite un funcionamiento suave y sin vibraciones.
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Especificaciones de la Válvula
Capacidad: Flujo de entrada máximo de 30 gpm
Presión: 3000 psi máx.
Peso: 7 lbs.
Relación piloto: 4:1
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Modelos Estándar Disponibles Especificaciones de la Válvula
Capacidad: Flujo de entrada máximo de 20 gpm
Presión: 3000 psi máx.
Peso: 2 lbs.
Relación piloto: 4:1
Relación de Descompresión: 16:1


