CARACTERISTICAS

 MAximo rendimiento en NG 6

- Diseno de carrete optimizado para reducir
la fuerza del flujo

« Calidad probada a través de 10 millones de
pruebas de resistencia

I ESPECIFICACIONES

Tasa de Flujo Maxima
Presion Méxima de Funcionamiento

Contrapresion Maxima Permitida
Rango de Temperatura Ambiente
Temperatura del Fluido Hidrd&ulico

Rango de Viscosidad

Aceite Hidrdulico
Limpieza de Fluidos
Grado de Proteccién segun DIN40050 & IEP

Cambio Mdaximo sobre Frecuencia

Patréon de Montaje

VALVULAS
HIDRAULICAS
D603

CATEGORIZACION

Valvulas y Partes >
Vdlvulas Hidrdulicas

« Cubierta exterior de bobina con material
ignifugo BMC

« Supresor de sobretension dentro del tipo
de caja de cableado de CC

« Conexiones a DIN, ISO y CETOP

25 gpm (95 Ipm)
4500 psi (360 bar)
2285 psi (160 bar)
5°F ~ 122°F (-15°C ~ 50°C)
5°F ~ 158°F (-15°C ~ 70°C)
15 ~ 400 mm?/S
ISO VG 32,46,68
NAS Clase 9 max.
IP 65
240 veces/min (AC/DC)

120 veces/min (rF)
ISO 4401-AB-03-4-A
3.51Lbs (1.6) / 3.7 Lbs (1.7)

4.4 Lbs (2.0) / 4.6 Lbs (2.1)
M5+*451 (4 pcs)

Solenoide Unico (AC/DC)
Apl. Peso Lbs (Kg) :
Solenoide doble (AC/DC)
Tornillos de fijacién Métrico

Torque de apriete

I DIAGRAMA DE SECCIGN TRANSVERSAL
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10 ~ 24 UNCx1- 3/4” L (4 pcs)
45 ~ 60 pulg./lbs (5 ~7 Nm)

e DGO3-2A-AC*-72DN

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.



CODIGO DE OPERACION

D G 03 -2 C - 110V/60HzAC - 90 - DN - *

1{ 12] [3 4 5

e Véalvula de Control Direccional
» Montaje en Colector o Subplaca

e Tamano Nominal de la Valvula:
NG 6 CETOP « 3 e ISO 4401-03

| «Tipo de Carrete (Condicién Central)

0: Centro Abierto (todos los puertos)
1: Centro Abierto (P,a T)

2: Centro Cerrado (todos los puertos)
3: Centro Cerrado (P, B)

5: Centro Cerrado (T, B)

6: Centro Cerrado (Solo P)

7: Centro abierto (P a B)

8: Centro Tdndem (P a T)

11: Centro Abierto (P,BaT)

22: Centro Cerrado (Dos Vias)

31: Centro Cerrado (P, B)

33: Centro Cerrado (Purga AB)

e Arreglo de Resorte

A: Desplazamiento del resorte al puerto
"A" solenoide simple

AL: Desplazamiento del resorte al puerto
"B" solenoide simple

B: Solenoide simple centrado en resorte
BL: Solenoide simple centrado en resorte
C: solenoide doble centrado en resorte

N: Sin resorte con detente

6

7 8 (9

» Voltaje de Solenoide

110V / 60HzAC
R1: ACI00V, 50/60 Hz; rectificador incorporado tipo
220V [ 60HzAC

R2: CC200V, 50/60 Hz; rectificador incorporado tipo

12VDC: DCI2V
24VDC: DC24V
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6 7 8 11 29 e NUmero de Diseio

90

31 33

AB|AB

..L [ -~ L4

T H e Opciones Eléctricas
P T 1P T

WB: Carcasa de cableado con luces indicadoras de
rosca de 1/2" c/w

DN: Luces indicadoras de bobina c/w DIN 43650

e Consulta Opcional

LS: Protector de Sobrevoltajes

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.
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TIPOS DE CARRETES

. . Electrovadlvulas de solenoide Vdlvulas de solenoide
. . . Vdlvulas de solenoide doble, . . . .
Tipo de posicion centradas bor resorte simple, solenoide en el extre- simple, solenoide en el
en neutral —Cp— mo del puerto A extremo del puerto B
-B- -BL-
DGO03-0C DG03-0B DGO03-0BL
=< A B H _ A B A B ,
0 — —
 2IXIHI TR, a AXIH W WHI| Kb
P T P T P T
DGO03-1C DGO03-1B DGO03-1BL
L =< A B H , A B A B ,
1 I i — I T —]
] - X TR, a AX[OW Wl [
P T P T P T
DGO03-2C DG03-2B DGO03-2BL
= A B H , A B A B
MX A 1 — X Ll 1L —
a T b a AT il b
5 11l P T P T P T
T DGO03-2F DG03-2FL
, A B A B ,
0 iy —
al/ZlrT W WX 1T\1b
P T P T
DG03-3C DG03-3B DGO03-3BL
5 le_ = A B H , A B A B ,
I o T 5 —]
I aPﬂXh Rélb a AXITT W Ml R
P T P T P T
DG03-5C DG03-5B DGO03-5BL
IL = A B , A B A B ,
5 I — I =
i al%x T F%Ib aI7'X TW WT \Ib
P T P T P T
DG03-6C DGO03-6B DG03-6BL
= A B o , A B A B ,
6 |—' — —]
T 2 XHI TR, a XMW W[l (R
P T P T P T
DGO03-7C DGO03-7/B DGO03-7BL
< A B o , A B A B ,
d '*J — —
T  CIXE TR  ZX[E W
P T P T P T
DGO03-8C DG03-8B DG03-8BL
11 A B A B A B
8 N ﬁ I1I XE FT1TTIT I1I X—a
a 1 b a[Z 1 1 \1b
P T P T P T
DG03-11C DG03-11B DGO03-11BL
i i = A B H , A B A B .
11 { X — T i 8 —]
[ 2« XA R, a XM Wil R
P T P T P T
DG03-31C DG03-31B DGO03-31BL
4 = A B , A B A B ,
31 I — T T —
i a I%X Al F{Alb a [Z X I W M'IT N\Ib
P T P T P T
DG03-33C DG03-33B DG03-33BL
- X X =< A B H , A B A B
33 X — X p 3 —
ﬂ a MX 1*'_ r@lb a [/] X T*_ W WTL \1b
P T P T P T
) . Electrovadlvulas de solenoide Vdlvulas de solenoide
. . . Vdlvulas de doble solenoide, . . . .
Tipo de posicion dos posiciones (fotenidas) simple, solenoide en el extre- simple, solenoide en el
durante la transicion P CN- mo del puerto A extremo del puerto B
-A- -AL-
DGO03-0A DGO03-0AL
. | B | , _A B A B _ ,
 m— T T T T —
- . X! Z{I W M‘Z{l XIb
P T P T
DGO03-2N DGO03-2A DGO03-2AL
11l A B A B A B
2 1 IR TEE T ST T WX TR
LT =3 VA VAN: & 21 R IAN ) a [Z1ZNaT Ti Tl 1Nb
P T P T P T
DGO03-6A DGO03-6AL
5 I‘E‘I , _A B A B _ ,
i — T | T —
L 2 X [ WX HIT TS
P T P T
DGO03-7A DGO03-7AL
7 |l .-J : __IA B A BJ .
' =—AVAINE TR
LI aITX!_T: W WX!'_T: [\ b
P T P T
. DGO03-22A DGO03-22AL
22 111 - ik B :
I/ 1 771 1T =
LI a /rfT_'r: TW N\’/r!T_T: N\Ib
P T P T
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Teléfonos:

(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




I CARACTERISTICAS DE LA BOBINA ELECTROMAGNETICA

Clasificacié Fuente d Voltai Corrientede| Corrientede |Fuerzade| Voltaje Grado d Clase de
asiricacion) ruente ae ore Irrupcién | Mantenimiento| Retencion |permisible| .. . _|Aislamiento |Aislamiento
de solenoide | Alimentacién (v) Aislamiento i
(n) (n) (w) (%) de Bobina
N 110 50 1.6 0.47 23 +10,-15
> 120 60 15 0.42 24 +10,-15 o H
- 220 50 0.8 0.24 23 +10,-15 (180 °C)
240 60 0.75 0.21 24 +10,-15
- DI 12 - - 24 29 010 . H
+0,- o
D2 24 - - 116 28 (180 °C) -
ACI110V, 50/60 Hz
R - 0.33 30 +10,-10
DCO9V H
RF B (]80 oc)
AC220V, 50/60 Hz
R2 - 0.16 30 +10,-10
DC198V
Grdfico de Referencia de la Curva de Caida de Presion
Cifras y curvas de rendimiento
Tabla de referencia de la curva de caida de presion
Tivo d C.B.BL
Ipode Posicion de control
carrete
P—>A B—T P—~B A-T P-T
o 4 ] 4 1 5
1 6 8 6 8 7
2 4 2 4 2 -
3 5 2 5 2 -
6 5 2 5 2 -
7 4 3 4 3 -
8 6 8 6 8 7
n 6 8 6 8 7
31 5 8 5 2 -
33 5 2 5 2 —
®
30 ] {428 5)
Tivo d A, AL 28 / {400}
'po de Posicién de control ‘ /1®
carrete A 342 8)
P—A BT P—B A-T 24 //@-
0 4 2 4 2 - O 1/ (285.7)
, -
®[/f /M
2 4 6 4 6 / / //
6 5 2 5 2 16 // ///// {228.5}
i /
7 4 3 4 3 S [ KON/ Y/ —_
g 12 / / /// {171.4}
22 4 - 4 - = / b 47 /
= / A’// {1142}
/%
&4 ////% @ (57.1)
N 7
Tipo de T Z
P Posicion de control "
carrete 20 40 60 80 100
P—A ‘ BT P—-B ‘ A->T (53} {106} {159} {212} {26.4)
2 3 4 3 4 Flow (I/min){gpm} S

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.
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ALAMBRADO

DGO3-*C-*-72-WB Nota: DGO03-*-*-72-DN
1. El terminal Com estd instalado en la valvu-
Ground _ Common la de solenoide doble para facilitar el -
cableado. )
2. Utilice un terminal de tierra cuando sea Y g
necesario un cableado de tierra. | © E|3
SOLa SOLb
3. Utilice un terminal comprimido para m3. .
I LOAD
bostlios 4. Apriete el tornillo del terminal con una .
torsion de 4,3 a 61 1bs. “-¥
Solenoide AC (Tipo DN)
B DGO03-*A AC-72-DN : = @ & @
maml Pl [
*B — - A ?@}E :
*F I:\r_ H : S‘L{’“ <
o |/ _@% —t— S
| L
( L Ngl®
) PO, (10)
t ]
Paat Pan =il / l/}‘\ ; 1 /T\I
I T e 8 ] : ]
g = | T 1
| ™ I ]
LR |ty
_ | ™ = .. SOLa_ ! B 3 / )
& ‘O_j _r)_ l [ I I |‘I_ )
- = IAPTY —
o0}
il B 3 T il
@3 | s 49 5.5 ’ ’
= - 2.8 (72.5) 26 (66)
59 (151.5)
B DGO03-*AL AC-72-DN Dimensiones: pulgadas (mm)
*BL
*F| P 1. Solenoide a, color del enchufe: gris
. H 2. Solenoide b, color del enchufe: negro
Jj 3. Conector acodado seguin DIN 43650
P , —D 4. Pasador de empuje para operacion manual
e i \ 5. Extraccién del cable conductor (didmetro del
\TH LHJ - cable r8 ~ 1(? mm_). 3
S | _ —_— SOL b —] 6. Placa de identificacion
s 1] : N I 7.Contratuerca con torque en elrango de 4 ~ 6
< D
2 AP O =g N
== 3 i1l 8. Conexiones segun DIN 24340 desde A6 tornillos
/’ l4_@5|5 N de fijacidn de vdlvula M5x45 DIN 912-1,9 torque de
@// - 2.6 (66) \ 2.8 (72.5) apriete 5~7Nm
9. Oring P9 N9O
R \ 10. Tapdn para valvulas con 1 solenoide
° 1. Espacio necesario para quitar el enchufe
12. Longitud extraible de la bobina
M DG03-*C-AC*-72-DN 7| 0.01/100 mm

*
N / Rmax4

Acabado de superficie requerido de
H 2 la pieza de acoplamiento cuando se
instala la valvula sin subplaca

(1
J

A

1

/ T 177 \
I
—::\ SOL a \Tﬂ Il SOLb £ j_
= [ T 1
] AP O (i
[T - -
4-95.5 ' |
2.8 (72.5) 26(66) 2.8 (72.5) /
8.3 (211) 2.3 (53)

Dimensiones: pulgadas (mm)

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.
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I DIMENSIONES

Solenoide DC (Tipo DN)

B DGO03-*-DC*-72DN
*B

*F

S

1

W

§/®
E?ﬁﬁ“
£

5

3.22(82)
3.66 (93
L E
\
i
B

A
N
A
\Z

10

1.92(49)

. /
— +—
NPy
4-;35.15iJ

3.255 (82) 2 59 (66)
6.33 (161)

g

1.45

95
I

Dimensiones: pulgadas (mm)

B DGO3-*AL-DC*-72DN

*BL . .
1. Solenoide g, color del enchufe: gris

2. Solenoide b, color del enchufe: negro

3. Conector acodado segun DIN 43650

4. Pasador de empuje para operacion manual
et ' —h Mg 5. Extraccion del cable conductor (didmetro del

| " I cable r6 ~9 mm)
R

*Fl [

=

6. Placa de identificacién

7. Contratuerca con torque en el rango de 4 ~ 6
— N.m

| 8. Conexiones seguin DIN 24340 desde A6 tornillos

__SOLb

|

A P 3
| ile="" Li.l < de fijacidn de vdlvula M5x45 DIN 912-10.9 torque

" \ de apriete 5 ~7 Nm

T

1.46 (37)

NI

4-@5.5
2.59 (66) 3.23 (82) 9. O-ring P9 N9O
@/ 6.34 (161) \ 10. Tapon para valvulas con 1solenoide

1. Espacio necesario para quitar el enchufe
12. Longitud extraible de la bobina

Dimensiones: pulgadas (mm)

7] 0.017100 mm

M DGO03-*C-DC*-72DN

*N / Rmax4

Acabado de superficie requerido de
H 1 Jj la pieza de acoplamiento cuando se
instala la valvula sin subplaca

t |

| |

s= Pl I -
jo

| _
- AV

3.23 (82) 259(66) 3.23 (82) /

9.06 (230) 2.44 (62)

[T
L

I

Dimensiones: pulgadas (mm)

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.
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I DIMENSIONES

Solenoide AC (Tipo WB)
@1 & O
B DG03-*-A AC*-72WB — /%), ﬁg\@; -
T O
*B ‘ L DY L Ry
/) P N\
*F Indicator Light / \
SOL a
4.15 (105.5)
et o £ Y
4
3 /
~| 0O 1 |
(V| S -
I~ o ||| |||
53| o s R ]
3 i SOL a Il 1 7] <
o @ = Y R I I
o [ L wi /
= BED) H ¢
I
‘ [ o]
1.35(47) _ 2.85 (72.5) 2.6 (66)
L 6.04 (153) -
Dimensiones: pulgadas (mm)
B DGO03-*AL-DC*-72WB
*BL
*FL 4.15 (105.5)
e ¢ h 1. Solenoide a
2.Solenoide b
8. Pasador de empuje para operacion manual
— 4. Extraccién de cables conductores (G1/2")
| ' | E \ 5. Placa de identificacion
| | | \TH S 6. Contratuerca con torque en el rango de 4 ~6 Nm
e \ \ | I SOL b i 7. Conexiones segun DIN 24340 desde AB; tornillos
g [ 1] ' Li | = de fijacion de vdlvula M5x45 DIN 912-10.9 torque de
. e, | A h»J | — apriete 5 ~7 Nm
Nife=—= 4 il 8. O-ring P9 NOO
// 4-05.5 9. Tapon para valvulas con 1solenoide
2.6 (66) i 2 85 (72.5) | 10. Longitud extraible de la bobina
s 6.04 (153) \ 1

B DG03-*C-AC*-72WB 71 0.01/100 mm

*
N / Rmax4

4.15 (105.5)

R Acabado de superficie requerido de
la pieza de acoplamiento cuando se
instala la valvula sin subplaca

N i [ H+ H N\ /< B
) | \ SOL a Lﬁ ﬁj SOL b e T
B | W T [ [ &
: oo | @
|A r 1 s
i
4-85.5
_ 285(72.5) | 26(66) | 2.85(72.5)
m 8.3 (211) | 2.09 (53) e

Dimensiones: pulgadas (mm)

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.
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I DIMENSIONES

Solenoide DC (Tipo WB)

H@Y T O
M DG03-*A-DC*-72WB F;: Vi
- A PR, _
*B E— [N
. L L ey
*F P TP &
Indicator Light / \
SOL a
4.52 (115)

i 6 @ i Pt . i LN

ONS

3.3 (86)

2.8 (72)

SOL a

|
i ] |
e
4
— T
23| | & 4-05.5 L___
o

4.52 (82) 2.59 (66)

6.4 (163)

[

1.45 (37)

il
o

\

\

Dimensiones: pulgadas (mm)

B DGO03-*AL-DC*-72WB
*BL

*FL
4.52 (115)

e = 1. Solenoide a

' 2. Solenoide b

3. Pasador de empuje para operacion manual
4. Extraccién de cables conductores (G1/2")

5. Placa de identificacion

— e - 6. Contratuerca con torque en el rango de 4 ~6 Nm
i - ik ! J‘ ; ! . SOLb | ' 7. Conexiones segun DIN 24340 desde AB; tornillos
I | i de fijacién de vélvula M5x45 DIN 912-10.9 torque de
S JA [r—) g | F— apriete 5 ~7 Nm
J |/r,st—‘l;~ i - 8. O-ring P9 N9O
// 4-@5.5_‘ L 9. Tapdn para vdlvulas con 1 solenoide
259 (66) \ 4.52 (82) 10. Longitud extraible de la bobina
6.4 (163) \ §

M DGO03-*C-DC*-72WB

*N

71 0.01/100 mm
F / Rmax 4
4.52 (115) —

Acabado de superficie requerido de
la pieza de acoplamiento cuando se
instala la valvula sin subplaca

E SOL a ‘ ‘ l ’ SOL b 5_
C H . H :HL -
k AT 0
i ﬁ\ ,
4255 | |
4.52 (82) | 2.5 (66) 4.52 (82) ' /
. 9.05 (203) | 244062

Dimensiones: pulgadas (mm)

Teléfonos:

(506) 2222-0410
(506) 2222-5705
®

RGENCIRSVIBO Direccién:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




I DIMENSIONES DE LA PLACA BASE

Conexion Inferior

B DGSP-03*-*
*B
57 (14.5) 1.59 (40.5)
*F y 7 19 (30 2)_ 2.33(59.25)
: - 4-Threaded holes "C" -—— :
85 (21.5) 1.41(36)
440,25 (6.5) - -5(12.-?;—: R 4-System connections "D" ﬁ .5(12';)
e et w = . ’f:\
R . \ 5
51 A ISR 7S — £k N
2 NN Z 1N P [_ % () . =3
S ngu ' N 4 4 l ‘E} — 8 o)
N ETEl ~‘5‘\:€}T9—~1-a~ﬁ a]] | 5| 8
5l &le] rgtasl |1@18]E(8 4 N N 12
S| 8y 31 L m 8| ol \ \J L/ ;
= = — GP{}Q—G} | ]S
{e) Y
Y i A o 1 81 69@
gt A\\ Y/ F 6 77777 \ M C}J
)
=il | 2.83 (72) >\ —_—— L—.
_— \ Locating pin hole ) 78 (29)
- " 1.38 (35)
Dimensiones: pulgadas (mm)
Modelo C D Peso Modelo C D Peso
DGSP-03N-6 | NO.10-24 UNC-2B | 3/8” NPT DGSP-03-6 (i) 3/8”Rc
” M5 * 14 Prof. (min. »
DGSP-03N-8 | 141, 1/2 "de Prof. 1/2” NPT 3]_2 LKbs DGSP-03-8 P 1/2” Rc 3;_2 LKbS
_ _ ” 4 Kg _ _ rofundidad de . 4 Kg
DGSP-03S-6 orofundidad de 3/8” SAE DGSP-03G-6 Rosca Complota 3/8” BSP
DGSP-03S-8 | Rosca Completa | 1/2” SAE DGSP-03G-8 1/2” BSP
Conexion Lateral
B DGSP-03*-*E
*BL
57 (14.5) 1.59 (40.5)
*FL - -
1.19 (30.2)
_ e ey 4-Threaded holes "C"
4-@y 25 (6.5) 5020 / = 59 (15)
\, — RS E-rf ——— —
N k il
6‘1 - fr\\\‘ [ LA ¢
S S 3/ / N A J
S R ( L 3ilj d i 4-System connections "D"
=) 1 = j? o 5 et it w5l / -~
S ‘ - Lo s 2| 5 S (Y
N 7 | et | N © B ®| 5 \/
Tl & Pﬁ)f%} = =1 °
! e J r g
R R f o %__JL
N \go f 2 ! ot
|
- (6).-= - 283 {72} .-_\ Locating pin hole L_.
L 3.31 (84) k ~.78(20)
1.38 (35)
Dimensiones: pulgadas (mm)
Modelo C D Peso Modelo C D Peso
DGSP-03N-6E Nbr. 10-24UNCIR 3/8” NPT DGSP-03-6E ( ) 3/8” Rc
r.10- - , M5 * 14 Prof. (min. .
DGSP-03N-8E | - 1/2 "de Prof. 1/2” NPT | 3.0 Lbs DGSP-03-8E | 1/27Rec | 3.0 Lbs
DGSP-03S-6E | profundidad de | 3/8” SAE | 14 Kg DGSP-03G-6€ | Frofundidadde | 3/g-pgp | 14Kg
Rosca Completa » Rosca Completa .
DGSP-03S-8E 1/2” SAE DGSP-03G-8E 1/2” BSP

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.

RGENCIRSVIEBO




I DiBUJO DE SECCION TRANSVERSAL

M DGO03-*A-AC/DC

e No. Piezas
1 Cuerpo
H > 2 Carrete
H 3 Retenedor A
'| 4 Retenedor B
5 Resorte
= ol o 5 .
a Resorte
o~ hr \
T 7 Tuerca
la )
5 : i \ 8 Embolo
1 ‘
wes 9 Pasador Empuje
10 Pin
10 o @ @ 5)(4)(3 1) ( 2 1) (16)(13) (12 I Bobina
12 Tapdn
13 Resorte
14 Conector
No. Piezas No. Piezas Cant. 15 O-ring
15 O-ring AS568-019 N70 2 16 O-ring
16 O-ring P18 N9O 2 17 O-ring
17 O-ring PO NO9O 4
B DG03-*C-AC/DC
12 12
No. Piezas
- - 1 Cuerpo
H H
t ; 3 H 2 Carrete
3 Retenedor A
= =i 4 Retenedor B
L
N : o 5 Resorte
[ sl
: 1y 6 Resorte
Z il /
A B 7 Tuerca
8 Embolo
(10) (7)(8)(13 (14) @ @ 14 13)(8) (7)) (10 0 Pasador Empuje
10 Pin
1 Bobina
12 Conector
No. Piezas No. Piezas Cant. 13 O-ring
13 O-ring AS568-019 N70 4 14 O-ring
14 O-ring P18 N9O 2 15 O-ring
15 O-ring PO NOO 2

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.
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