
Válvula
Regulador

de Flujo
Válvulas y Partes >

Válvulas Hidráulicas

Categorización

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Características
• Diseñado para un control extremadamente preciso 
de aire y fluidos hidráulicos
• Presión máxima 5000 psi
• Toda la construcción de metal
• Perilla micrométrica con bandas fáciles de leer
• Temperatura -20°F a 400°F

5 (19)
8 (30)
15 (57)
25 (95)
40 (151)

70 (265)
100 (379)
150 (568)

Flujo
GPM (L/M)

1/4 NPTF
3/8 NPTF
1/2 NPTF
3/4 NPTF

1 NPTF
1-1/4 NPTF
1-1/2 NPTF

2 NPTF

Tamaño
de Puerto

1.10 (28)
1.10 (28)
1.50 (38)
1.50 (38)
1.88 (48)
2.36 (60)
2.75 (70)
3.54 (90)

B

FCI-02
FCI-03
FCI-04
FCI-06
FCI-08
FCI-10
FCI-12
FCI-16

Código
de Modelo

1.18 (30)
1.18 (30)
1.46 (37)
1.46 (37)
1.89 (48)
1.89 (48)
3.15 (80)
3.15 (80)

D

.55 (14)

.55 (14)
.75 (19)
.75 (19)
.94 (24)
1.18 (30)
1.38 (35)
1.77 (45)

H1

2.42 (61.3)
2.42 (61.3)
3.07 (78.1)
3.07 (78.1)
4.03 (102)
5.30 (134)
6.35 (161)
6.75 (171)

H2

2.67 (67.9)
2.67 (67.9)
3.40 (86.5)
3.40 (86.5)
4.50 (114)
5.83 (148)
7.15 (181)
7.54 (191)

H3

1.54 (39)
1.64 (41.6)
2.04 (51.8)
2.18 (55.3)
2.78 (70.6)
3.81 (96.7)
4.37 (111)

5.07 (128.7)

L1

2.51 (64)
2.75 (69.8)
3.26 (82.8)
3.50 (88.9)
4.60 (116.8)
6.06 (153.9)

6.77 (172)
7.48 (190)

L2

L1
L2

D

BB +
_

Locking Screw

Maximum Adjustment
Minimum Adjustment

H
1

H
1

H
3

Dimensiones: Pulgadas (milimetros)

01



Válvula
de Aguja

Válvulas y Partes >
Válvulas Hidráulicas

Categorización

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Características
• Los ajustes se pueden realizar bajo presión.
• Presión máxima 5000 PSI
• Toda la construcción de metal
• Perilla micrométrica con bandas fáciles de leer y 
medición fina
• Temperatura -20°F a 400°F

5 (19)
5 (19)
8 (30)
15 (57)
25 (95)
40 (151)

Flujo
GPM (L/M)

1/8 NPTF
1/4 NPTF
3/8 NPTF
1/2 NPTF
3/4 NPTF

1 NPTF

Tamaño
de Puerto

1.10 (28)
1.10 (28)
1.10 (28)
1.50 (38)
1.50 (38)
1.88 (48)

B

NVI-01
NVI-02
NVI-03
NVI-04
NVI-06
NVI-08 

Código
de Modelo

1.18 (30)
1.18 (30)
1.18 (30)
1.46 (37)
1.46 (37)
1.89 (48)

D

.55 (14)

.55 (14)

.55 (14)
.75 (19)
.75 (19)
.94 (24)

H1

2.32 (59.3)
2.42 (61.3)
2.42 (61.3)
3.07 (78.1)
3.07 (78.1)
4.03 (102)

H2

2.46 (64.8)
2.67 (67.9)
2.67 (67.9)
3.40 (86.5)
3.40 (86.5)
4.50 (114)

H3

1.02 (26)
1.10 (28)
1.10 (28)
1.34 (34)
1.54 (39)
1.80 (46)

L1

1.89 (48)
2.12 (54)
2.12 (54)
2.67 (68)
3.07 (78)
3.62 (92)

L2

Dimensiones: Pulgadas (milimetros)

02

L2

L1

D

B B

H
3

H
2

H
1

Maximum Adjustment
Minimum Adjustment

Locking Screw


