
Switch
de Presión

Válvulas y Partes >
Válvulas Hidráulicas

Categorización

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Descripción
• Ajuste micrométrico
• Tres rangos de presión
• Diferencial bajo
• Diseño compacto

Código de Pedido

Codificación de Tipo

Curvas de Desempeño

01

PS - 02 - 1 - 10
Serie de Diseño
Rango de Presión 1,2,3,4
Diámetro de la Tubería (1/4 NPT)
Switch de Presión

PS-02-1-10
PS-02-2-10
PS-02-3-10
PS-02-4-10

1/4
1/4
1/4
1/4

4500
4500
4500
4500

150-1000
400-2200
700-3400
730-5800

1.25
1.25
1.25
1.25

Tipos Diám. de
la Tubería

Presión
máx (psi)

Rango de
Presión máx (psi)

Peso
(lbs)

Capacidad de conmutación Máx. :
250VAC / 7A, 30VDC / 7A

Conexión:
NCC: Abrazadera 1-3
NOC: Abrazadera 1-2



Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Dimensiones (pulgadas)

02

PS-02-*10

Dimensiones (pulgadas)
PS-02-*-10

Descripción
Cuerpo
Retenedor (1)
Tuerca
Tuerca de ajuste
Sello
Guía
Retenedor (2)
Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste
Tornillo de bloqueo
Pasador de resorte
Resorte
Barra
Conector
Micro interruptor

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Características

03

• Económico
• Clasificaciones de Alta Presión
• Amplio Rango de Ajuste
• Diferencial Bajo
• Ajuste de Micrómetro Graduado
• Diseño Compacto
• Tuerca de Bloqueo para Montaje
en Panel

Aplicaciones
• Control de circuito automatizado

• Alarma del sistema
• Activación de luz piloto

• Protección de sobrecarga del sistema

2

3

1

NC

NO

2

3

1

NC

NO

m P m

MODEL P-03

AC 110  250V./3A.
MFG. No.

38 (1.50)

43 (1.69)

MAX 77 (3.03)

85 (3.35)

123 (4.84)

148 (5.83)

43 (1.69)

35 ( 1.38)

6 (0.24)

23.5 (0.93)

2 M4x0.7

0.25`` NPT Thread

Locking nut

SW02-1-22
SW02-2-22
SW02-3-22
SW02-4-22

Modelo

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”

Tamaño de
la Válvula

DC24 Voltios
AC110-250 Voltios

3 Amperios

Clasificación
Eléctrica

75-900 psi (5-60 bar)
200-900 psi (15-60 bar)

450-3000 psi (30-210 bar)
725-5000 psi (50-350 bar)

Rango de
Presión


