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A10V

Bombas Motores y
Partes > Bombas

Categorización

Datos de Rendimiento

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 Tamaño
Tamaño cm³/rev

Flujo @ 1800 rpm

Presión

Pico de Presión

Flujo Máximo

Velocidad Máxima

18
18

8.6 gpm
32.4 lpm

4000 psi
280 bar

5100 psi
350 bar

15.7 gpm
59.4 lpm

3300 rpm

28
28

13.2 gpm
50.4 lpm

4000 psi
280 bar

5100 psi
350 bar

22 gpm
84 lpm

3000 rpm

45
45

21.5 gpm
81.6 lpm

4000 psi
280 bar

5100 psi
350 bar

31 gpm
117 lpm

2600 rpm

71
71

33.7 gpm
128 lpm

4000 psi
280 bar

5100 psi
350 bar

41 gpm
156 lpm

2200 rpm

100
100

47.5 gpm
180 lpm

4000 psi
280 bar

5100 psi
350 bar

53 gpm
200 lpm

2000 rpm

140
140

66.5 gpm
252 lpm

4000 psi
280 bar

5100 psi
350 bar

67 gpm
252 lpm

1800 rpm

Características
• Tamaños de marco de 10, 18, 28, 45, 60, 

63, 71, 74, 100 y 140 disponibles
• Modelos industriales y móviles, de eje 

simple y pasante, Diseño 31, 52 y 53
• Controles DR, DFR, DRG, DFLR, DFR1, LA * D

• Unidades SAE y métricas

• Ajuste de parada máximo
• Larga vida útil
• Nivel de ruido bajo
• Amplia gama de controles
• Bridas y ejes de montaje métrico SAE
• Dos conexiones de drenaje de caja
• Presión de funcionamiento continua 4000 PSI (280 bar)

Ventajas

• Grupos rotativos
• Ejes

Lista de Partes
• Kits de sellos
• Placas de lentes

• Kits de cojinetes

(A) A10V / VSO 18, 28, 45, 71, 74, 100, 140, Serie 31

Datos de Rendimiento

 Tamaño
Tamaño cm³/rev

Flujo @ 1800 rpm

Presión

Pico de Presión

Flujo Máximo

Velocidad Máxima

10
10.5

4.99 gpm
18.5 lpm

3600 psi
250 bar

4000 psi
315 bar

9.7 gpm
37 lpm

3600 rpm

45
45

21.5 gpm
81 lpm

3600 psi
250 bar

4000 psi
315 bar

31 gpm
117 lpm

2600 rpm

60
60

28.4 gpm
107 lpm

3600 psi
250 bar

4000 psi
315 bar

41 gpm
155 lpm

2600 rpm

63
63

29.8 gpm
112.8 lpm

3600 psi
250 bar

4000 psi
315 bar

43 gpm
163 lpm

2600 rpm

(A) A10V/ V(S)O 10, 45, 60, 63 Series 52/53
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Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Construcción del Código de Modelo

02

TAMAÑO Y MONTAJE 

DISPOSITIVOS DE CONTROL

SERIE

Serie

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN 

SELLOS
Buna-N (NBR por DIN ISO 1629) P

V

EJES
Tipo

Cuña 3/4”

3/4-11T

-

5/8-9T

-

-

18mm

3/4”

3/4-11T

3/4-11T

5/8-9T

-

-

18mm

7/8”

7/8-13T

7/8-13T

3/4-11T

-

-

22mm

1”

1-15T

1-15T

7/8-13T

7/8-13T

-

25mm

1   1/4”

1   1/4-14T

1   1/4-14T

1-15T

1-15T

7/8-13T

32mm

1   1/4”

1   1/4-14T

1   1/4-14T

1-15T

1-15T

-

32mm

1   1/2”

1   1/2-17T

1   1/2-17T

1   1/4-14T

1   1/4-14T

-

40mm

1   3/4”

1   3/4-13T

-

-

-

-

45mm

Estriado

Estriado
“S”-Reforzado         
Estriado
Non-Thru Drive       
Estriado
“U”-Reforzado        

Cuña métrico

THRU DRIVES 

 

   

PUERTOS DE SERVICIO

4) Disponible en todos los puertos laterales 52/53 
Thru Drive, diseño 31 Non-Thru.

1) Solo A10V28-140
2) Todos los puertos TRASEROS, “non thru drive” unicamente
3) A10V71; 8 orificios roscados en el puerto de presión
código 61 y 62

BRIDA DE MONTAJE

SAE 2 Pernos

ISO 2 Perno Métrico

SAE 4 Pernos

Estriado
“Estriado completo”

SAE “A”

Ajuste de parada de volumen 
máximo (estándar)

Omitir si no se requiere ninguno

3.25”

80 mm

-

-

SAE “A”
3.25”

80 mm

-

-

SAE “B”
4.0”

100 mm

-

-

SAE “C”
5.0”

125 mm

-

-

SAE “C”
5.0”

SAE “D”
6.0”

SAE “C”
5.0”

125 mm

-

-

SAE “B”
4.0”

100 mm

-

-

SAE “B”
4.0”

-

-ISO 4 Pernos Métricos

-

-

180 mm

Diámetro piloto (pulg / mm)

FPM (Flurocarbono/Viton)

10             18            28           45

60         63         71         74       100      140

DRG
DR

DFR
DFR1

DFLR

LA*D

31
52/53

R
L

K

S

R

U

W

P

Q

C

A

D

B

61

62

11

12

91

92

41

42

14

64

3)

N00

K40

K03

K05

K08

K38

K21

K01

K52

K68/K02

K04

K07/K15

K24

K17

K**

10, 45, 60/63 desplazamientos disponibles

▬

SUFIJO ESPECIAL 
SO974)

—

18, 28, 45, 71, 74, 100, 140

EEPR

1) 2)

1) 2)

1) 2)

1) 2) 3)

Los acoplamientos se venden por separado para nuestras
unidades Thru Drive.

cm3/rev 

(in3/rev)

A10V(S)O      71      DR     /  31  R  P  S  C  62  N00       S097

Desplazamiento V gmax (in3 // rev) cm3 // rev

Control de presion
Control remoto de presión

Presión, flujo y HP

Visto desde la tapa frontal
Sentido horario

Sentido antihorario

Sin Thru Drive (Non-Thru Drive)

Con transmisión para aceptar una bomba secundaria

82-2 (A)

101-2 (B)

101-2 (B-B)

127-2 (C)

127-2 (C)

152-4 (D)

82-2 (A)

82-2 (A)

101-2 (B)

101-2 (B)

127-2 (C)

127-2 (C)

152-4 (D)

3/4” cuña (A-B)

7/8” cuña (B)

1” cuña (B-B)

1-1/4” cuña (C)

1-1/2” cuña (C)

1-3/4” cuña (D)

5/8” 9T (A)

3/4” 11T (A-B)

7/8” 13T (B)

1” 15T (B-B) 

1-1/4” 14T (C)

1-1/2” 17T (C-C)

1-3/4” 13T (D) 

axial

axial

axial

axial

radial

axial

axial

axial

axial

axial

axial

axial

axial 

Puertos traseros, rosca métrica

Puertos traseros, rosca métrica

Puertos traseros, rosca UNC

Puertos traseros, rosca UNC

Puertos laterales, rosca métrica

Puertos laterales, rosca métrica

Puertos laterales, rosca UNC

Puertos laterales, rosca UNC

Puertos traseros, roscados métricos

Puertos traseros, roscados UNC 

Puertos de brida
de 4 pernos

(excepto donde
se indique)

Str. Puertos de
rosca para orings

(Serie 52/53) 

A10V18 (K)

A10V28 (K)

A10V45 (K)

A10V71 (K),

A10V100 (K)

A10V140 (K)

A10V18(U,W), 10(U)

A10V18(S,R), 10(S)

A10V28(S,R), 45(U,W)

A10V45(S,R), 60(U,W)

A10V71(S,R), 100 (U,W)

A10V100(S,R), 85(S)

A10V140(S,R) 

* Mínimo inicio de control
LA5D-10 A 35 bar (145 - 507 psi)
LA6D-36 A 70 bar (522 - 1015 psi)
LA7D-71 A 105 bar (1030-1523 psi)
LA8D-106 A 140 bar (1537-2031 psi)
LA9D-141 A 230 bar (2045 - 3336 psi)

Presión, flujo y HP (Serie 53)

Control de presión y flujo
Presión y flujo (puerto X-T bloqueado)

(0.61)            (1.10)            (1.71)          (2.75)

(3.66)      (3.84)      (4.33)      (4.51)     (6.10)     (8.54)

10            18             28           45         60/63        71/74           100             140

Brida Mont.          Eje           Sellado     Para montar

10                  18                  28                 45             60/63          71/74             100               140


