
Bomba P30,
P50, P75

Bombas Motores y
Partes > Bombas

Categorización

Datos de Rendimiento

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 

Modelo

P30

P50

P75

Ancho de
engranaje

(pulg.)

1/2
3/4

1
1 - 1/4
1 - 1/2
1 - 3/4

2
3/4

1
1 - 1/4
1 - 1/2
1 - 3/4

2
2 - 1/4
2 - 1/2

3/4
1

1 - 1/4
1 - 1/2
1 - 3/4

2
2 - 1/4
2 - 1/2
2 - 3/4

3

Desplazamiento
Teórico

in3/rev cm3/rev

1.00
1.48
1.97
2.46
2.96
3.45
3.94
1.91

2.55
3.19
3.83
4.46
5.10
5.74
6.38
3.07
4.10
5.12
6.15
7.17

8.20
9.22
10.25
11.27
12.30

16.39
24.58
32.77
40.97
49.16
57.35
65.55
31.66
42.11
52.77
63.25
73.74
84.23
94.88
105.37
50.40
67.20
84.00
100.80
117.60
134.40
151.20
168.00
184.80
201.60

Presión Máxima
de Aceite Mineral

Continuo Intermitente
psi

2750
2750
2750
2750
2750
2250
2250
2750
2750
2750
2750
2750
2250
2250
2250
2750
2750
2750
2750
2750
2250
2250
2250
1750
1750

bar

190
190
190
190
190
155
155
190
190
190
190
190
155
155
155
190
190
190
190
190
155
155
155
120
120

psi

3000
3000
3000
3000
3000
2500
2500
3000
3000
3000
3000
3000
2500
2500
2500
3000
3000
3000
3000
3000
2500
2500
2500
2000
2000

bar

207
207
207
207
207
172
172
207
207
207
207
207
172
172
172
207
207
207
207
207
172
172
172
138
138

 

Peso Aproximado

Unidad Simple Sección Adicional
lbs

31
32
33
34
35
36
37

35.5
37

38.5
40
41.5
43

48.5
50
69
72
75
77
80
82
85
87
90
92

kg

14
14.5
15

15.5
16

16.5
17

16.5
17

17.5
18
19

19.5
22

22.5
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42

lbs

25
26
27
28
29
31
32

29.5
31

32.5
34

35.5
37

42.5
44
57
59
62
64
67
69
72
74
77
79

kg

11
11.5
12

12.5
13
14

14.5
13
14
15

15.5
16
17
19
20
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36

Rango de Velocidad
Recomendado
Máx Mín
rpm

2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400

rpm

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

• Unidades individuales / múltiples de alta 
eficiencia
• Amplia gama de desplazamientos
• Ejes / montajes opcionales
• Construcción de hierro fundido resistente

Características

• Conjuntos de motor disponibles
• Programa de piezas completo
• Divisores de flujo disponibles
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DATOS DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA P30 / P50 / P75

P30

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 

Datos promedio a 2000 psi / 138 bar 
Viscosidad del aceite - 150 SUS (32 CST)

Nota: Los datos de rendimiento que se muestran son un promedio y no son representantes de una unidad en particular

1/2”
1

16.39
lpm
kw
5.7
2.6
11.4
3.9
16.2

5
20.9
6.3
25.7
7.5

30.4
8.8

35.2
10.1

gpm
Hp
1.5
3.5
3

5.3
4.3
6.8
5.5
8.5
6.8
10
8

11.8
9.3
13.5

3/4”
1.48

24.58
lpm
kw
8.6
3.9
17.1
5.9

24.2
7.6
31.4
9.5

38.5
11.2

45.6
13.1

52.7
15.1

gpm
Hp
2.3
5.3
4.5
7.9
6.4
10.1
8.3
12.8
10.1
15
12

17.6
13.9
20.3

1”
1.97

32.77
lpm
kw
11.4
5.2

22.8
7.8

32.3
10.1
41.8
12.7
51.3
14.9
60.8
17.5
70.3
20.1

gpm
Hp
3
7
6

10.5
8.5
13.5

11
17

13.5
20
16

23.5
18.5
27

1 - 1/4”
2.46

40.97

1 - 1/2”
2.96
49.16

1 - 3/4”
3.45

57.35

2”
3.94

65.55
lpm
kw
15.2
6.7

28.5
10.1
41.8
13.1

53.2
16.4
66.5
19.4
79.8
22.3
91.2
25.4

gpm
Hp
4
9

7.5
13.5

11
17.5
14
22
17.5
26
21
30
24
34

lpm
kw

22.8
8.2
38
12.3
53.2

16
66.5
19.7
81.8
23.5
96.7
27.2
112.1
31.3

gpm
Hp
6
11
10

16.5
14

21.5
17.5
26.5
21.5
31.5
25.5
36.5
29.5
42

lpm
kw

26.7
9.7

43.7
14.2
60.8
18.6
78
23.1
95

27.6
112.1
32.1

129.2
36.6

gpm
Hp
7
13
11.5
19
16
25

20.5
31
25
37

29.5
43
34
49

lpm
kw

32.3
11.2
51.3
16.4
72.2
21.6
91.2
26.9
110.2
30.5
131.1
37.3
150.1
42.5

gpm
Hp
8.5
15

13.5
22
19
29
24
36
29
43

34.5
50

39.5
57

pulg3/rev
cm3/rev

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

V
el

oc
id

ad
 rp

m

Ancho de Engranaje (pulg.)

P50
3/4”
1.91

31.66
lpm
kw
15.7
5.6

24.2
8.4

32.8
10.9
42.8
13.4
51.3
16.2
59.9
16.2
68.4
21.3

gpm
Hp
4.1
7.5
6.4
11.3
8.6
14.6
11.3
18

13.5
21.8
15.8
21.8
18

28.5

1”
2.55
42.11

lpm
kw

20.9
7.46
32.3
11.1

43.7
14.5
57
17.9
68.4
21.6
79.8
24.9
91.2
28.3

gpm
Hp
5.4
9.5
8.5
14.0
12.0
19.5
15.0
22.5
18.0
26.5
21.5
31.5
25.0
34.0

1 - 1/4”
3.19

52.77
lpm
kw

26.6
9.32
41.8
13.4
57
17.9
72.2
22

87.4
26.1

102.6
30.5
117.8
34.3

gpm
Hp
7

12.5
11
18
15
24
19

29.5
23
35
27
41
31
46

1 - 1/2”
3.83

63.25
lpm
kw

32.3
10.4
49.4
15.6
68.4
20.5
87.4
25.7
106.4
30.58
123.5
35.4
142.5
40.6

gpm
Hp
8.5
14
13
21
18

27.5
23

34.5
28
41

32.5
47.5
37.5
54.5

1 - 3/4”
4.46
73.74

lpm
kw
38
11.9

60.8
17.9
81.7
23.8
102.6
29.8
125.4
35.4
146.3

41
167.2
46.9

gpm
Hp
10
16
16
24
21.5
32
27
40
33

47.5
38.5
55
44
63

2”
5.10

84.23
lpm
kw
41.8
14.1

66.5
20.5
91.2
27.2
115.9
33.9
140.6
40.2
165.3
46.9
190
73.3

gpm
Hp
11
19

17.5
27.5
24

36.5
30.5
45.5
37
54

43.5
63
50
71.5

2 - 1/4”
5.74

94.88
lpm
kw

45.6
15.3
72.2
23.1

100.7
30.5
127.3
38

155.8
45.5
182.4
52.9
210.9
60.4

gpm
Hp
12

20.5
19
31

26.5
41

33.5
51
41
61
48
71

55.5
81

2 - 1/2”
6.38

105.37
lpm
kw

49.4
17.1

79.8
25.4
110.2
34.3
142.5
42.5
174.8
51.1

205.2
59.7

235.6
68.3

gpm
Hp
13
23
21
34
29
46

37.5
57
46

68.5
54
80
62
91.5

pulg3/rev
cc/rev

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

V
el

oc
id

ad
 rp

m

Ancho de Engranaje (pulg.)

P75
3/4”
3.03

49.70
lpm
kw
21.4
10.1

49.9
17.6
64.1
21.3
78.4
25.2
92.6
29.1

106.9
32.7

gpm
Hp
5.6
13.5
13.1

23.6
16.9
28.5
20.6
13.8
24.4
39
28.1
43.9

1”
4.04
66.27

lpm
kw

28.5
13.4
66.5
23.5
85.5
28.3
104.5
33.6
123.5
38.8
142.5
43.6

gpm
Hp
7.5
18

17.5
31.5
22.5
38

27.5
45

32.5
52

37.5
58.5

1 - 1/4”
5.06

82.84
lpm
kw
38
15.6
85.5
28.3
108.3

35
133
41.8

155.8
48.1

178.6
54.4

gpm
Hp
10
21

22.5
38

28.5
47
35
56
41

64.5
47
73

1 - 1/2”
6.07

99.40
lpm
kw

45.6
17.5

104.5
33.6
131.1
41.4

159.6
49.6
186.2
57.4
214.7
65.2

gpm
Hp
12.5
23.5
27.5
45

34.5
55.5
42

66.5
49
77

56.5
87.5

1 - 3/4”
7.08
115.97

lpm
kw
55.1
19.4

123.5
38.4
155.8
48.1
190
57.4

224.2
67.1

256.5
76.8

gpm
Hp
14.5
26

32.5
51.5
41

64.5
50
77
59
90

67.5
103

2”
8.09

132.54
lpm
kw

66.5
21.6

142.5
43.3
180.5
54.5
216.6
65.6

254.6
76.8

290.7
88

gpm
Hp
17.5
29

37.5
58

47.5
73
57
88
67
103
76.5
118

2 - 1/4”
9.10

149.11
lpm
kw
76
25

161.5
48.5
201.4
60.8
243.2
73.1

283.1
85

324.9
96.9

gpm
Hp
20

33.5
42.5
65
53
81.5
64
98

74.5
114

85.5
130

2 - 1/2”
10.11

165.67
lpm
kw

89.3
27

178.6
53.7

224.2
67.1

269.8
80.9
313.5
94.4
359.1
108.1

gpm
Hp

23.5
36.5
47
72
59
90
71

108.5
82.5
126.5
94.5
145

2 - 3/4”
11.12

182.22
lpm
kw

102.6
29

201.4
59.7

250.8
74.6

300.2
91

349.6
105.8
399
121.6

gpm
Hp
27
39
53
80
66
100
79
122
92
142
105
163

3”
12.13

198.78
lpm
kw

110.2
31.3

224.2
65.6
277.4
83.2

332.5
99.9

385.7
117.1

440.8
134.3

gpm
Hp
29
42
59
88
73

111.5
87.5
134
101.5
157
116
180

pulg3/rev
cc/rev

600

1200

1500

1800

2100

2400

V
el

oc
id

ad
 rp

m

Ancho de Engranaje (pulg.)
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Unidades de Engranajes P30 / P50
Dimensión y Peso de Instalación

Unidades Individuales Serie P30 / P50

Unidades Múltiples Serie P30 / P50

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 

Peso Aproximado

Dimensión (pulg.)

NOTA: El peso de las unidades múltiples se agrega al de las unidades individuales, con cada sección adicional de la tabla de arriba.

UNIDADES INDIVIDUALES

03

Modelo
Serie P30
Serie P50

Modelo
Serie P30

Serie P50

A
4.81
5.06

Ancho de Engranaje
libras

kg
libras

kg

1
33
15
37
17

1 - 1/4
34
15.5
38.5
17.5

1 - 1/2
35
16
40
18

1 - 3/4
36
16.5
41.5

18.75

2
37
17
43
19.5

2 - 1/4
-
-

48.5
22

2 - 1/2
-
-

50
22.5

B
2.94
3.38

C
1.75
1.75

D
.88
1.00

E
2.78
3.12

F
5.50
6.25

I
2.50
2.88

G
3.31 + 1/2 Ancho de Engranaje
3.75 + 1/2 Ancho de Engranaje

H
3.25 + 1/2 Ancho Total de Engranaje
3.65 + 1/2 Ancho Total de Engranaje

A

Consulte los
códigos de la

caja de engranajes

Consulte
los códigos
del porta-

rodamientos

G

E

F

C.75

.75

+ ancho de
engranaje

+ ancho de
engranaje

.75
+ ancho de
engranaje

B
Ver 

códigos
del eje de

transmisión

Ver 
códigos

del eje de
transmisión

D

A

H

E

F

CB I

D

UNIDADES MÚLTIPLES
Modelo

Serie P30

Serie P50

Agregar por sección de engranajes
libras

kg
libras

kg

1
27
12
31
14

1 - 1/4
28
12.5
32.5

15

1 - 1/2
29
13
34
15.5

1 - 3/4
31
14

35.5
16

2
32
14.2
37
17

2 - 1/4
-
-

42.5
19.25

2 - 1/2
-
-

44
20



Unidades de Engranajes P75
Dimensión y Peso de Instalación

Unidades Individuales Serie P75

Unidades Múltiples Serie P75

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 

Peso Aproximado

Dimensión (pulg.)

NOTA: El peso de las unidades múltiples se agrega al de las unidades individuales, con cada sección adicional de la tabla de arriba.

UNIDADES INDIVIDUALES

04

Modelo
Serie P75

Ancho de Engranaje
libras

kg

1
72
33

1 - 1/4
75
34

1 - 1/2
77
35

1 - 3/4
80
36

2
82
37

2 - 1/4
85
39

2 - 1/2
87
40

2 - 3/4
85
39

3
87
40

Modelo
Serie P75

Agregar por sección de engranajes
libras

kg

1
59
27

1 - 1/4
62
28

1 - 1/2
64
29

1 - 3/4
67
31

2
69
32

2 - 1/4
72
33

2 - 1/2
74
34

2 - 3/4
77
35

3
79
36

UNIDADES MÚLTIPLES

Ver 
códigos

del eje de
transmisión

Ver 
códigos

del eje de
transmisión

4.25 +1 2 ancho de
engranaje

4.00

8.00

2.003.75

6.75+gear width

6.13 1.25

4.00

8.00

2.003.75

6.13

3.00

10.75 + anchos de engranaje

4.00 + anchos de engranaje

1.25

Consulte los
códigos de la

caja de
engranajes

Consulte los
códigos de la

caja de
engranajes

1.00
+ ancho de
engranaje

1.00
+ ancho de
engranaje

1.00
+ ancho de
engranaje



P30 / P50 / P75
Modelo de Codificación y Nomenclatura

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 

* Cómo especificar el código de modelo

05
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P30 / P50 / P75
TAPA DELANTERA

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 

06

1.88

3.56

.254.19

3.25

.62

2.38

C

A5.75

4.00

B

6.9

2.875

5.1

2.095

Brida
Delantera

1/4 Drenaje
Opcional

3.75

2.50

.88

A

2.00

2.00

BCara de Montaje

Cara de Montaje

Cara de
Montaje

Cara de
Montaje

Cara de
Montaje

Modelo
P30
P50

CÓDIGO *00
P30 / P50
PAD MOUNTING 

CÓDIGO *05
Serie P30
BRIDA REDONDA
DE 6 PERNOS 

CÓDIGO *94
Serie P30
SAE A 2-PERNOS 

2.12

5.65
2.625

4.25

Ø.44 en Ø3.25
6 Agujeros

.19

2.34

B

A

Ø4.000

4.69

1.77
3.54

4 Agujeros Ø.56

2 Agujeros Ø.44

2 Agujeros Ø.56

Ø3.25

60°

4 Orificios de Montaje 
1 2 -13 Rosca
Ø.88 Profundidad

A
.62
.88

B
.25
.62

Modelo
P30
P50

A
.38
.25

B
3.70
4.62

CÓDIGO *42
P30 / P50
SAE B 4-PERNOS 

Modelo
P30
P50

A
.38
.25

B
.75
.75

C
3.65
4.00

CÓDIGO *97
P30 / P50
SAE B 2-PERNOS

100
200
300
400
500
600
800
900

P30 Número de Pieza de la Tapa Delantera
P50 Número de Pieza de la Tapa Delantera

312 5017 201N
313 5017 201N

Rotación
del Eje

CW
CCW
Doble

CW
CCW
Doble
Doble
Doble

Cojinete del
Eje Exterior

Sin
Sin
Sin

Con
Con
Con
Con
Sin

Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)

1/4 NPT (Motor)
1/4 NPT (Motor)

Brida
Delantera

1/4 Drenaje
Opcional

142
242
342
442
542
642
842
942

P30 Número de Pieza de la Tapa Delantera
P50 Número de Pieza de la Tapa Delantera

312 5037 201N
313 5037 201N

Rotación
del Eje

CW
CCW
Doble

CW
CCW
Doble
Doble
Doble

Cojinete del
Eje Exterior

Sin
Sin
Sin

Con
Con
Con
Con
Sin

Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)

1/4 NPT (Motor)
1/4 NPT (Motor)

Brida
Delantera

1/4 Drenaje
Opcional

197
297
397
497
597
697
897
997

P30 Número de Pieza de la Tapa Delantera
P50 Número de Pieza de la Tapa Delantera

312 5027 201N
313 5027 201N

Rotación
del Eje

CW
CCW
Doble

CW
CCW
Doble
Doble
Doble

Cojinete del
Eje Exterior

Sin
Sin
Sin

Con
Con
Con
Con
Sin

Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)

1/4 NPT (Motor)
1/4 NPT (Motor)

Brida
Delantera

1/4 Drenaje
Opcional

105
205
305
405
505
605
805
905

P30 Número de Pieza de la Tapa Delantera 312 5047 201N

Rotación
del Eje

CW
CCW
Doble

CW
CCW
Doble
Doble
Doble

Cojinete del
Eje Exterior

Sin
Sin
Sin

Con
Con
Con
Con
Sin

Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)

1/4 NPT (Motor)
1/4 NPT (Motor)

Brida
Delantera

1/4 Drenaje
Opcional

194
294
394
494
594
694
894
994

P30 Número de Pieza de la Tapa Delantera 312 5027 204N

Rotación
del Eje

CW
CCW
Doble

CW
CCW
Doble
Doble
Doble

Cojinete del
Eje Exterior

Sin
Sin
Sin

Con
Con
Con
Con
Sin

Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)

1/4 NPT (Motor)
1/4 NPT (Motor)



P30 / P50 / P75
TAPA DELANTERA

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Brida
Delantera

1/4 Drenaje
Opcional

Modelo
P30
P50

CÓDIGO *78
P30 / P50
SAE C 4-PERNOS

CÓDIGO *98
Serie P50
SAE C 2-PERNOS

CÓDIGO *78
Serie P75
SAE C 4-PERNOS

A
.50
.25

B
4.15
4.62

CÓDIGO *42
P75
SAE B 4-PERNOS

CÓDIGO *98
P75
SAE C 2-PERNOS

178
278
378
478
578
678
878
978

P30 Número de Pieza de la Tapa Delantera
P50 Número de Pieza de la Tapa Delantera

312 5037 202N
313 5037 202N

Rotación
del Eje

CW
CCW
Doble

CW
CCW
Doble
Doble
Doble

Cojinete del
Eje Exterior

Sin
Sin
Sin

Con
Con
Con
Con
Sin

Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)

1/4 NPT (Motor)
1/4 NPT (Motor)

Brida
Delantera

1/4 Drenaje
Opcional

142
242
342
442
542
642
842
942

Rotación
del Eje

CW
CCW
Doble

CW
CCW
Doble
Doble
Doble

Cojinete del
Eje Exterior

Sin
Sin
Sin

Con
Con
Con
Con
Sin

Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)

1/4 NPT (Motor)
1/4 NPT (Motor)

Brida
Delantera

1/4 Drenaje
Opcional

198
298
398
498
598
698
898
998

Rotación
del Eje

CW
CCW
Doble

CW
CCW
Doble
Doble
Doble

Cojinete del
Eje Exterior

Sin
Sin
Sin

Con
Con
Con
Con
Sin

Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)

1/4 NPT (Motor)
1/4 NPT (Motor)

Brida
Delantera

1/4 Drenaje
Opcional

198
298
398
498
598
698
898
998

P50 Número de Pieza de la Tapa Delantera 313 5027 202N

P75 Número de Pieza de la Tapa Delantera 316 5037 201N

Rotación
del Eje

CW
CCW
Doble

CW
CCW
Doble
Doble
Doble

Cojinete del
Eje Exterior

Sin
Sin
Sin

Con
Con
Con
Con
Sin

Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)

1/4 NPT (Motor)
1/4 NPT (Motor)

Brida
Delantera

1/4 Drenaje
Opcional

178
278
378
478
578
678
878
978

P75 Número de Pieza de la Tapa Delantera 316 5037 202

P75 Número de Pieza de la Tapa Delantera 316 5027 202

Rotación
del Eje

CW
CCW
Doble

CW
CCW
Doble
Doble
Doble

Cojinete del
Eje Exterior

Sin
Sin
Sin

Con
Con
Con
Con
Sin

Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)
Ninguna (Bomba)

1/4 NPT (Motor)
1/4 NPT (Motor)

Cara de
Montaje

Cara de
Montaje

Cara de
Montaje

Cara de
Montaje

Cara de
Montaje

4.50

3.56
7.12

8.4

.75

.75

.75

.75

.50

.50

5.75

2.88

5.19

5.19

2.91

3.54

4.5
2.25

3.56
7.12
8.4

1.77

4.69

2.69

5.19

Ø4.000

Ø5.00

5.00

.38

4.00

2.91

.25

5.00

2.25

5.75

2.88

4 Agujeros Ø.56

4 Agujeros Ø.56

4 Agujeros Ø.56

2 Agujeros Ø.69

2 Agujeros Ø.69

Ø5.00
C

A



P30 / P50 / P75
TAPA TRASERA

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 

CÓDIGOS DE PUERTO DE TAPA TRASERA
(UNIDADES CON PUERTO TRASERO)
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Modelo
P30
P50

A
4.81
4.94

B
2.66
2.78

C
3.56
3.56

D
5.38
6.00

E
.12
.12

F
1.38
1.50

G
5/8"-11NC-3THD
5/8"-11NC-3THD

TAPA TRASERA
P30 NÚMERO DE PARTE 312-3120-100N
P50 NÚMERO DE PARTE 313-3120-100N

TAPA TRASERA
P75 NÚMERO DE PARTE 316-3120-100N

6.13

EJE

4.50

2.56

7.88

2.00

A

B

C

D

1.75

EJE

1.75 F

E

G

2.00 1.25

5/8" -11 NC-3 THD

CW CCW

CW CCW

SIN PERNOS
EXTENDIDOS

CON PERNOS
EXTENDIDOS

PUERTO DERECHO
SALIDA ROTACIÓN CCW

PUERTO IZQUIERDO
SALIDA ROTACIÓN CW

PUERTO DERECHO
SALIDA ROTACIÓN CCW

PUERTO IZQUIERDO
SALIDA ROTACIÓN CW

ROTACIÓN DE LA
CUBIERTA IZQUIERDA

PUERTOS DE LA
CUBIERTA DERECHA

CÓDIGO DE
UNIDAD SIMPLE

CÓDIGO DE
UNIDAD TANDEM

CÓDIGO UNIDAD TÁNDEM
C / W PERNOS EXTENDIDOS

Sin puertos

3/4” NPT
Sin puertos

3/4” NPT
1 NPT

3/4” ODT
Sin puertos

3/4” ODT
1” ODT

Sin puertos

Sin puertos
3/4” NPT
3/4” NPT

1 NPT

Sin puertos
3/4” ODT
3/4” ODT

1” ODT

BE

KE
LE
ME

CE
DE
FE
JE

BI

KI
LI
MI

CI
DI
FI
JI

BY

KY
LY
MY

CY
DY
FT
JY

PUERTO ROSCADO NPT

SAE O.D.T. PORTAJE ROSCADO



P30 / P50 / P75
GEAR HOUSINGS

31* 82** 100

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Código de
Ancho de
Engranaje

05
07
10
12
15
17
20
22
25
27
30

Ancho de
Engranaje
Pulgadas

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”
1-3/4”

2”
2-1/4”
2-1/2”
2-3/4”

3”

SERIE 312-P30
SERIE 313-P50
SERIE 316-P75

CÓDIGO DE ANCHO
DE ENGRANAJE

6.00

6.00

.88

1.00

1.25

7.60

7.88

5.75

5.38

EJE

PUERTO

EJE

PUERTO

EJE

PUERTO

A

A

A

GEAR HOUSING NOMENCLATURA DEL NÚMERO DE PIEZA

Código
Housing

Housing
Núm. Parte

05
07
10
12
15
17
20

Desplaz.
pulg3/rev

0.99
1.48
1.97
2.46
2.96
3.45
3.94

Presión
Máxima
3000 psi
3000 psi
3000 psi
3000 psi
3000 psi
2500 psi
2500 psi

Dim.
“A”
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75

312-8205-100N
312-8207-100N
312-8210-100N
312-8212-100N
312-8215-100N
312-8217-100N
312-8220-100N

P30 GEAR HOUSING

Código
Housing

Housing
Núm. Parte

07
10
12
15
17
20
22
25

Desplaz.
pulg3/rev

1.91
2.55
3.19
3.83
4.46
5.10
5.74
6.38

Presión
Máxima
3000 psi
3000 psi
3000 psi
3000 psi
3000 psi
2500 psi
2500 psi
2500 psi

Dim.
“A”
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25

313-8207-100N
313-8210-100N
313-8212-100N
313-8215-100N
313-8217-100N
313-8220-100N
313-8222-100N
313-8225-100N

P50 GEAR HOUSING

Código
Housing

Housing
Núm. Parte

07
10
12
15
17
20
22
25
27
30

Desplaz.
pulg3/rev

3.07
4.10
5.12
6.15
7.17

8.20
9.22
10.25
11.27
12.30

Presión
Máxima
3000 psi
3000 psi
3000 psi
3000 psi
3000 psi
3000 psi
2500 psi
2500 psi
2500 psi
2500 psi

Dim.
“A”
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00

316-8207-100N
316-8210-100N
316-8212-100N
316-8215-100N
316-8217-100N
316-8220-100N
316-8222-100N
316-8225-100N
316-8227-100N
316-8230-100N

P75 GEAR HOUSING

GEAR HOUSING P30

GEAR HOUSING P50

GEAR HOUSING P75



P30 / P50 / P75
CODIFICACIÓN DE PUERTO GEAR HOUSING

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 

10

Puerto
Entrada

Código
CWW Rot.

Sin puerto
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1"
1-1/4"

1"
1"

1-1/4"
1-1/4"
1-1/4"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

Puerto
Salida

Sin puerto
Sin puerto

1/2"
Sin puerto

3/4"
3/4"
3/4"

Sin puerto
1"
1"

Sin puerto
1-1/4"

Sin puerto
1-1/4"
1-1/2"

Código
CW. Rot.

AB
IL
IR
IC
IF
IJ
IK

YC
YF
YJ
IA
YL
YA
YP
YR

AB
IM
IR
ID
IF
IG
IH
YD
YF
YG
IB
YL
YB
YM
YR

Tamaño de
Tubo NPTF

1/16-27
1/8-27
1/4-18
3/8-18
1/2-14
3/4-14
1-11 1/2

1    1/4-11 1/2
1    1/2-11 1/2

.560

.560
.810
.810

1.060
1.060
1.250
1.310
1.310

Taladro de
rosca para

escariado cónico
Diá. Tamaño

Profundidad mín.
del taladro
del macho

(macho STD.)
.2188
.3125
.4062
.5469
.6562
.8750
1.1094
1.4531
1.6875

7/ 32
5/16

13/32
35/64
21/32
7/8

1-7/64
1-29/64
1-11/16

Puerto
Entrada

Código
CWW Rot.

3/4"
3/4"

1"
1-1/4"
1-1/2"
7/8"

1"
1"
1"

1-1/4"
1-1/2"
1-1/4"
1-1/4"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

Puerto
Salida

Sin puerto
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

Sin puerto
7/8"

Sin puerto
1"
1"
1"

Sin puerto
1-1/4"
1-1/4"

Sin puerto
1-1/2"

Código
CW. Rot.

EC
EF
EJ
EK
IP
EZ
EM
AC
AF
AJ
AK
AA
AL
AP
AE
AR

ED
EF
EG
EH
IN
EZ
EL
AD
AF
AG
AH
AO
AL
AM
AU
AR

Puerto
Entrada

Código
CWW Rot.

3/4"
3/4"

1"
1-1/4"

1"
1"

1-1/4"
1-1/2"
1-1/4"
1-1/4"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

2"
2"
2"
2"

2-1/2"
2-1/2"
2-1/2"

Puerto
Salida

Sin puerto
3/4"
3/4"
3/4"

Sin puerto
1"
1"
1"

Sin puerto
1-1/4"
1-1/4"

Sin puerto
1-1/2"

1"
1-1/4"
1-1/2"

2"
1-1/4"
1-1/2"

2"

Código
CW. Rot.

UC
UF
UJ
UK
OC
OF
OJ
OK
OA
OL
OP
OE
OR
UQ
OQ
OV
OX
US

OW
OZ

UD
UF
UG
UH
OD
OF
OG
OH
OB
OL
OM
OU
OR

Sin puerto
ON
OS
OX
UN
OT
OY

ENTRADA
ROTACIÓN CW

ENTRADA
ROTACIÓN CCW

CÓDIGO DE PUERTO DE CARCASA

ROSCA NPTF

Tamaño ODT
pulg.

-4
-6
-8
-10
-12
-16
-20
-24

7/16-20 UNF-2B
9/16-18 UNF-2B
3/4-16 UNF-2B
7/8-14 UNF-2B
1-1/16-12 UN-2B
1-5/16-12 UN-2B
1-5/8-12 UN-2B
1-7/8-12 UN-2B

d1
Tamaño de

la Rosca
pulg.

.394

.500

.563

.658
.748
.748
.748
.748

L4
Mín.

Rosca
Completa

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

1
1-1/ 4
1-1/ 2

ROSCA PARALELA SAE

1/2
3/4

1
1-1/4
1-1/2

2
2-1/2

Tamaño
nominal

de la brida
pulg.

0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50

A
+0.00
-0.06
pulg.

1.500
1.875
2.062
2.312
2.750
3.062
3.500

Q
+0.010
pulg.

0.688
0.875
1.031
1.188
1.406
1.688
2.000

GG
+0.010
pulg.

0.94
0.88
0.88
1.12
1.06
1.06
1.19

AA
Mín.
pulg.

Tamaño
de brida

-8
-12
-16
-20
-24
-32
-40

CONEXIÓN DE BRIDA

(UNIDADES CON PUERTO LATERAL ROSCA NPT)
(UNIDADES CON PUERTO LATERAL DE
ROSCA DEL TUBO)

(UNIDADES CON PUERTO LATERAL
BRIDA DIVIDIDA)

CWCCW

Z Tamaño de la Rosca
AA Profundidad de la Rosca

GG
A

Tamaño
de Puerto

Q

ODT

L4

d1

Avellanador 90° incluido
ángulo X "C" Dia.

Profundidad Mín.
de Taladro 

Macho de enroscar

Tamaño sin Rosca Tamaño sin Rosca

34" Ahusamiento por pie



P30 / P50 / P75
EJES ESTRIADOS / EJES Y ENGRANAJES

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

05
07
10
12
15
17
20

Engranaje

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”
1-3/4”

2”

P30

//
312-2907-122N
312-2907-122N
312-2907-122N

P30 EJE DE UNA PIEZA
P50 EJE DE UNA PIEZA
P75 EJE DE UNA PIEZA

312-1000-200N
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

P30 EJE DE UNA PIEZA
P50 EJE DE UNA PIEZA
P75 EJE DE UNA PIEZA

312-1135-138N
313-1135-138N

NO DISPONIBLE

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P75

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

05
07
10
12
15
17
20
22
25

Engranaje

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”
1-3/4”

2”
2-1/4”
2-1/2”

P30

//
312-2907-230N
312-2910-230N
312-2912-230N
312-2915-230N
312-2917-230N
312-2920-230N

//
//

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50

//
313-2910-230N
313-2912-230N
313-2915-230N
313-2917-230N
313-2920-230N
313-2922-230N
313-2925-230N

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P75

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

05
07
10
12
15
17
20
22
25

Engranaje

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”
1-3/4”

2”
2-1/4”
2-1/2”

P30

//
312-2907-240N
312-2910-240N
312-2912-240N
312-2915-240N
312-2917-240N
312-2920-240N

//
//

P30 EJE DE UNA PIEZA
P50 EJE DE UNA PIEZA
P75 EJE DE UNA PIEZA

312-1000-240N
313-1000-138N
NO DISPONIBLE

P30 EJE DE UNA PIEZA
P50 EJE DE UNA PIEZA
P75 EJE DE UNA PIEZA

312-1135-133N
313-1135-300N
316-1135-148N

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50

//
313-2910-240N
313-2912-240N
313-2915-240N
313-2917-240N
313-2920-240N
313-2922-240N
313-2925-240N

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P75

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

Engranaje P30

P30 EJE DE UNA PIEZA
P50 EJE DE UNA PIEZA
P75 EJE DE UNA PIEZA

312-1000-003N
313-1000-002N
NO DISPONIBLE

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50
Número de Pieza del

Eje y de Engranaje

P75

NO DISPONIBLE

Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

05
07
10
12
15
17
20
22
25
27
30

Engranaje

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”
1-3/4”

2”
2-1/4”
2-1/2”
2-3/4”

3”

P30

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50

//
//

313-2910-250N
313-2912-250N
313-2915-250N
313-2917-250N
313-2920-250N
313-2922-250N
313-2925-250N

//
//

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P75

//
//
//

316-2912-250N
316-2915-250N
316-2917-250N
316-2920-250N
316-2922-250N
316-2925-250N
316-2927-250N
316-2930-250N

CÓDIGO 95
SAE "A" ESTRIADO 5 8 - 9 DIENTES -ANSI 16-4

.94

.623 .484

Cara de
Montaje

1.25

CÓDIGO 25
SAE "B" ESTRIADO 7

8
 - 13 DIENTES -ANSI 122-4

CÓDIGO 98
SAE "BB" ESTRIADO 1 - 15 DIENTES -ANSI 25-4

CÓDIGO 07
SAE "C" ESTRIADO 1 4   - 14 DIENTES -ANSI 32-4

CÓDIGO 68
ESTRIADO 1 DIÁ- 6 DIENTES 

1.62
1.31

1.18 
Estriado

Completo

Estriado
Completo

Estriado
Completo

Estriado
Completo

Ø.715Ø.873

Cara de Montaje

Cara de Montaje

Cara de Montaje

Cara de Montaje

13 dientes

1.62
2.19

1.38

Ø1.04Ø1.00 2.19

1.38

Ø1.04Ø1.25

.245

Ø.822Ø.997

1.50
1.62



P30 / P50 / P75
EJES ESTRIADOS / EJES Y ENGRANAJES

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

05
07
10
12
15
17
20

Engranaje

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”
1-3/4”

2”

P30

312-2907-730N
312-2910-730N
312-2912-730N
312-2915-730N
312-2917-730N
312-2920-730N

P30 EJE DE UNA PIEZA
P50 EJE DE UNA PIEZA
P75 EJE DE UNA PIEZA

312-1500-300N
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

P30 EJE DE UNA PIEZA
P50 EJE DE UNA PIEZA
P75 EJE DE UNA PIEZA

312-1500-400N
313-1500-400N
NO DISPONIBLE

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P75

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

05
07
10
12
15
17
20
22
25

Engranaje

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”
1-3/4”

2”
2-1/4”
2-1/2”

P30

//
312-2907-740N
312-2910-740N
312-2912-740N
312-2915-740N
312-2917-740N
312-2920-740N

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50

//
//

313-2910-740N
313-2912-740N
313-2915-740N
313-2917-740N
313-2920-740N
313-2922-740N
313-2925-740N

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P75

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

Engranaje P30

P30 EJE DE UNA PIEZA
P50 EJE DE UNA PIEZA
P75 EJE DE UNA PIEZA

312-1135-152N
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50
Número de Pieza del

Eje y de Engranaje

P75

NO DISPONIBLE

P30 EJE DE UNA PIEZA
P50 EJE DE UNA PIEZA
P75 EJE DE UNA PIEZA

NO DISPONIBLE
313-1500-004N
316-1135-147N

Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

05
07
10
12
15
17
20
22
25
27
30

Engranaje

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”
1-3/4”

2”
2-1/4”
2-1/2”
2-3/4”

3”

P30

NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50

//
//

313-2910-750N
313-2912-750N
313-2915-750N
313-2917-750N
313-2920-750N
313-2922-750N
313-2925-750N

//
//

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P75

//
//
//

316-2912-750N
316-2915-750N
316-2917-750N
316-2920-750N
316-2922-750N
316-2925-750N
316-2927-750N
316-2930-750N

Cara de
Montaje

1.62
1.31

1.00

.94.19

.983 .875

.25

CÓDIGO 30
SAE "B" CUÑERO  7 8  - 1 4 CUÑA -ANSI 22-4

Cara de
Montaje

Cara de
Montaje

CÓDIGO 43
CUÑERO 1  - 1 4  CUÑA- ANSI 25-1 

1.25
1.94

.12

.12

.9981.107

.88120°

.25

CUÑERO 1 1 8  -  1 4  CUÑA

2.25
2.69

.12

1.2
50

1.3
86

120°

.312

2.69

1 2 " - 13 ROSCA 

Cara de
Montaje

CÓDIGO 12
CUÑERO 3 4  - 3 16 CUÑA

2.65
1.75

0.75

.187

Cara de
Montaje

Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

Engranaje P30

P30 EJE DE UNA PIEZA
P50 EJE DE UNA PIEZA
P75 EJE DE UNA PIEZA

NO DISPONIBLE
391-1500-502N
NO DISPONIBLE

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50
Número de Pieza del

Eje y de Engranaje

P75

NO DISPONIBLE

CÓDIGO 02

CUÑERO 1 4  -  5 16 CUÑA C/W 1 2 " -  13 ROSCA

Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

Engranaje P30

P30 EJE DE UNA PIEZA
P50 EJE DE UNA PIEZA
P75 EJE DE UNA PIEZA

NO DISPONIBLE
313-1500-502N
NO DISPONIBLE

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50
Número de Pieza del

Eje y de Engranaje

P75

NO DISPONIBLE

CÓDIGO 73

2.50
1.312

.980 .875

.31
0.906

5
8 " - 18 Rosca 

Cara de
Montaje

CUÑERO 7 8  -  1 4  CUÑA C/W 5 8 " -  13 ROSCA

Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

Engranaje P30

P30 EJE DE UNA PIEZA
P50 EJE DE UNA PIEZA
P75 EJE DE UNA PIEZA

312-1135-171N
NO DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50
Número de Pieza del

Eje y de Engranaje

P75

NO DISPONIBLE

CÓDIGO 90

CÓDIGO 11
SAE "C" CUÑERO 1 1 4  - 5 16  CUÑA -ANSI 32-1

2.19
1.50

1.38
.25

1.386 1.25 

.31

2.375

1.25

1.125

.25



P30 / P50 / P75
JUEGOS DE ENGRANAJES Y EJES EMPAREJADOS

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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Engranaje
Código

de Ancho
Ancho
pulg.

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

05
07
10
12
15
17
20
22
25
27
30

Engranaje

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”
1-3/4”

2”
2-1/4”
2-1/2”
2-3/4”

3”

Código de
Ancho de
Engranaje

05
07
10
12
15
17

Ancho de
Engranaje

pulg.

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”
1-3/4”

Código de
Ancho de
Engranaje

20
22
25
27
30

Ancho de
Engranaje

pulg.

2”
2-1/4”
2-1/2”
2-3/4”

3”

Código de
Ancho de
Engranaje

05
07
10
12
15
17

Ancho de
Engranaje

pulg.

1/2”
3/4”

1”
1-1/4”
1-1/2”
1-3/4”

Código de
Ancho de
Engranaje

20
22
25
27
30

Ancho de
Engranaje

pulg.

2”
2-1/4”
2-1/2”
2-3/4”

3”

P30

312-2805-000N
312-2807-000N
312-2810-000N
312-2812-000N
312-2815-000N
312-2817-000N
312-2820-000N

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P50

//
313-2807-000N
313-2810-000N
313-2812-000N
313-2815-000N
313-2817-000N
313-2820-000N
313-2822-000N
313-2825-000N

Número de Pieza del
Eje y de Engranaje

P75

//
316-2807-000N
316-2810-000N
316-2812-000N
316-2815-000N
316-2817-000N
316-2820-000N
316-2822-000N
316-2825-000N
316-2827-000N
316-2830-000N

P30 EJE DE CONEXIÓN
P50 EJE DE CONEXIÓN
P75 EJE DE CONEXIÓN

312-1133-001N
313-1133-001N
316-1133-001N

NOMENCLATURA DEL NÚMERO DE PIEZA
DEL EJE Y DEL ENGRANAJE

NOMENCLATURA DEL NÚMERO DE PIEZA
DEL ENGRANAJE EMPAREJADO

CÓDIGO 1
EJE DE CONEXIÓN

Eje de
Conexión 

Eje Continental

Juego de Engranajes
Emparejados

Juego de Engranajes
Emparejados

Secciones
Adicionales 

        31*    -            28**             -              000 N

SERIE 312-P30
SERIE 313-P50
SERIE 316-IP75

SERIE 312-P30
SERIE 313-P50
SERIE 316-P75

CÓDIGO DEL EJE DE
TRANSMISIÓN

230 - 78 Ø - 13TH estriado
122 -  Ø - 9TH estriado5 8

250 -1 14 Ø - 14TH estriado
78 14730 -  Ø -  cuñero

14740 -1Ø -  cuñero
5 1614750 -1  Ø -   cuñero

Ensamble de Eje y
Engranaje de una Pieza 

AGREGAR PARA BOMBAS DE SECCIÓN MÚLTIPLE

ESTILO DE EJE

P30 / 31
SAE "A" ESTRIADO
SAE "B" ESTRIADO
SAE "B" CUÑERO

SAE "BB" ESTRIADO
SAE "BB" CUÑERO
SAE "C" ESTRIADO
EJE DE CONEXIÓN

P50 / 51
SAE "B" ESTRIADO

SAE "B-B" ESTRIADO
SAE "B-B" CUÑERO
SAE "C" ESTRIADO
SAE "C" CUÑERO

EJE DE CONEXIÓN
P75 /76

SAE "C" SIMPLE
SAE "C" TANDEM
SAE "C" CUÑERO

EJE DE CONEXIÓN

EJE Y ENGRANAJE
INTEGRALES 

2,600
7,900
4,800
12,150
7,250

--
--

6,100
9,400
5,600
12,900
10,900

--

8,000
12,500
7,500

--

2,600
5,850
4,850

--
5,850
8,850
5,850

6,100
--

5,600
8,500
8,500
8,500

8,000
--

7,500
10,000

ESTILO DE
DOS PIEZAS

GRÁFICO PL

JUEGO DE ENGRANAJES EMPAREJADOS

Cuña de
Transmisión
Opcional /
Eje Estriado 

Cuña de
Transmisión
Opcional /
Eje Estriado 

        31*    -            29**             -              xxx N

ENSAMBLE DE EJE Y ENGRANAJE DE DOS PIEZAS

FACTOR PL

Cada sección de una bomba o motor múltiple debe 
considerarse como una sola unidad con los corres-
pondientes requisitos de suministro y entrada de 
energía. Dado que toda la potencia de entrada se 
alimenta a través de un eje de transmisión común, la 
potencia entregada hacia o desde la unidad está 
limitada por la resistencia física del eje. Este límite se 
define como un factor "PL";
"P" es la presión de funcionamiento
"L" la suma de los anchos de los engranajes.
En unidades múltiples, el "PL" debe calcularse tanto 
para el primer eje de conexión como para el eje de 
transmisión. Cada estilo o tipo de eje tiene un factor 
"PL" único, como se indica en la tabla siguiente.

Presión X ancho total del engranaje = PL

PL no debe exceder el número que se muestra en la 
Tabla para el eje apropiado



P30 / P50 / P75
PORTADORES DE COJINETES

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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B

A

7.88

3.007.38

P75P30/P50

AA AA

TAMAÑO DEL
PUERTO

ENTRADA SALIDA

COJINETE
CÓDIGO
C.W. ROT.

COJINETE
CÓDIGO

C.C.W. ROT.

ROSCA NPT
COJINETE
CÓDIGO
C.W. ROT.

COJINETE
CÓDIGO

C.C.W. ROT.

ROSCA ODT
COJINETE
CÓDIGO
C.W. ROT.

COJINETE
CÓDIGO

C.C.W. ROT.

BRIDA DIVIDIDAVISTA DE LA
SECCIÓN A-A

C.W. ROT.

VISTA DE LA
SECCIÓN A-A

C.W. ROT.

// // B B B B B B

// // C D C D C D

1 // TB BT CB BC LB BL

1-1/4 // VB BV DB BD MB BM

1-1/2 // WB BW FB BF NB BN

// 3/4 // // PJ JP BR RB

1 3/4 TX XT CJ JC LR RL

1-1/4 3/4 VX XV DJ JD MR RM

1-1/2 3/4 WX XW FJ JF NR RN

1-1/4 1 VZ ZV DK KD MS SM

1-1/2 1 WZ ZW FK KF NS SN

1 3/4 TJ JT CR RC LX XL

1-1/4 3/4 VJ JV DR RD MX XM

1-1/2 3/4

VK KV

FR RF // //

1-1/4 1

WK KW

DS SD MZ ZM

1-1/2 NZZNFSSF1

// HZZH1 // //

1 3/4 ZX XZ KJ JK SR RS

// //

// //

ORIENTACIÓN DE
LA SECCIÓN A-A

FRENTE DE
BOMBA

PASAJES OPCIONALES

PARTE POSTERIOR
DE LA BOMBA

C

PASADOR OPCIONALPASADOR OPCIONAL

Parte Número
312-7700-100N

312-7740-100N

312-7723-100N

312-7743-100N

 "A"
2.5

2.5

2.5

2.5

 "B"
5.38

5.38

5.38

5.38

 "C"
5.00

5.79

5.00

5.79

Parte Número
313-7700-100N

313-7740-100N

313-7723-100N

313-7743-100N

"A"
2.88

2.88

2.88

2.88

"B"
6.00

6.00

6.00

6.00

"C"
5.00

5.79

5.00

5.79

DESCRIPCIÓN

Ancho estándar- "C"
sin agujero de pasaje

Más ancho - "C" sin
agujero de pasaje

Ancho estándar- "C"
sin agujero de pasaje

Más ancho - "C" sin
agujero de pasaje

PORTADOR DE COJINETES P30 PORTADOR DE COJINETES P50

CÓDIGO DE PIEZA DEL PORTADOR DE COJINETES

Parte Número Descripción
316-7740-100N
316-7740-100N

PORTADOR DE COJINETES P75

Sin agujero de pasaje
Con agujero de pasaje



BOMBAS Y MOTORES P30
INFORMACIÓN DE PIEZAS DE SERVICIO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 

DESCRIPCIÓN Y CÓDIGOS
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Ítem
1
2

3a
3b
4
5
6

6A
7

8
9
10

Descripción
Anillo de retención

Cojinete exterior
Sello de doble labio (bombas) (engranaje de una pieza)
Sello de doble labio (bombas) (engranaje de dos piezas)

Retenedor
Sello de alta presión (motores)

Tapa delantera
Tapón de drenaje (solo motores)

Conjunto de válvula de retención de motores
y bombas bidireccionales

Tapón (sólo bombas)
O-rings (por sección de engranaje)

Rodamientos de rodillos (por sección de engranaje)
Espejos (por sección de engranaje)

Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
2
4
2

Parte No.
391-2686-063N
391-0381-040N
391-2883-107N
391-2883-058N
391-3381-040N
391-2883-119N
312-50xx-xxxN
391-2282-056N

391-3681-001N
391-2286-004N
391-2585-006N
391-0381-906N
391-2185-913N

12

3a

18

6
7

6A

8 9

10

11

8

8

17

9

16

10

11

18

13

9

10

11

13

15

1415

8
19

20
21

22

24

20
23

1
2

54

1

2

9
10

13

A

B

15
15

14

9

               
Ítem

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Descripción
Paquete de sellos (Por sección de engranaje)

Eje de transmisión y juego de engranajes
Sello (Por juego de engranajes)

Carcasa (Housing)
Pasadores

Portador de Cojinetes
Eje de conexión

Engranajes Emparejados
Tapa trasera

Arandelas
Pernos (Unidades Individuales)

Pernos (Unidades Múltiples)
Tuerca (Unidades Múltiples)

Eje de Transmisión Continental

Cantidad
1 Tira

1 Juego
2

1 o más
4

1 o más
1 o más

1 Juego o más
1
4
4
4
4
1

Parte No.
  391-2882-051N     

  312-29xx-xxxN
319-2884-050N
312-8xxx-xxxN

  391-2082-032N     
312-7xxx-xxxN

  312-1133-001N     
312-28xx-xxxN
312-3120-100N

391-3784-028N
391-1401-xxxN
391-1425-xxxN
391-1451-076N
312-xxxx-xxxN

               

1

4

3

2

Apriete los pernos en la
secuencia que se muestra
hasta 2400 pulg. 

3b

11

Piezas adicionales para unidades tándem

Requerido para cada sección adicional

Ensamble del motor

Engranaje de eje

de dos piezas

Engranaje de eje de una pieza

Pernos para unidad tándem

Tornillos para unidad individual

Conjunto de eje de una pieza

Conjunto de eje de dos piezas

SOLO
MOTOR

Sello de labios (391−2883−058N)
(Sello de Viton opcional 391−2883−104N)

"O" ring(391−2881−203N)

Retenedor de sello
(391−2584−037N)

Sello de labios
(391−2883−057N)

PATRÓN DE 4 PERNOS

TAPÓN 7 EN POSICIÓN B PARA ROTACIÓN EN SENTIDO HORARIO.
TAPÓN 7 EN POSICIÓN A PARA ROTACIÓN EN SENTIDO ANTIHORARIO.
VÁLVULA DE RETENCIÓN EN AMBAS POSICIONES PARA UNIDADES BIDIRECCIONALES.



 

BOMBAS Y MOTORES P50
INFORMACIÓN DE PIEZAS DE SERVICIO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 

DESCRIPCIÓN Y CÓDIGOS
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Ítem
1
2

3
4
5
6

6A
7

8
9
10

Descripción
Anillo de Retención

Cojinete Exterior

Sello de doble labio (Bombas)
Retenedor

Sello de alta presión (Motores)
Tapa delantera

Tapón de drenaje (Solo motores)
Conjunto de válvula de retención de motores

y bombas bidireccionales
Tapón (sólo bombas)

O-rings (Por sección de Engranaje)
Rodamientos de rodillos (Por sección de Engranaje)

Espejos (Por sección de Engranaje)

Cant.
1
1

1
1
1
1
1

2
1
2
4
2

Parte No.
391-2686-065N
391-0381-077N

391-2883-103N
391-3383-082N
391-2883-115N
313-5xxx-xxxN

391-2282-056N

391-3681-001N
391-2286-004N
391-2585-009N
391-0381-905N
391-2185-912N

               
Ítem

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Descripción
Paquete de sellos (Por sección de engranaje)

Eje de transmisión y juego de engranajes
Sellos (Por juego de engranajes)

Carcasa (Housing)
Pasadores

Portador de Cojinetes
Eje de conexión

Engranajes Emparejados
Tapa trasera

Arandelas
Tornillos de cabeza (Unidades Individuales)

Pernos (Unidades Múltiples)
Tuerca (Unidades Múltiples)

Eje Continental

Cantidad
1 Tira

1 Juego
2

1 o más
4

1 o más
1 o más

1 Juego o más
1
4
4
4
4
1

Parte No.
391-2882-051N
313-2xxx-xxxN
391-2884-021N
313-82xx-xxxN
391-2082-032N
313-7xxx-xxxN
313-1133-001N
313-2xxx-xxxN
313-3xxx-xxxN

391-3784-028N
391-1401-xxxN
391-1425-xxxN
391-1451-076N
313-xxx-xxxxN

               

1

4

3

2

Apriete los pernos en la
secuencia que se muestra
hasta 2400 pulg. 

Sello de labios (391−2883−103N)
(Sello de Viton opcional 391−2883−111N)

"O" ring (391−2881−141N)

Retenedor de sello
(391−2584−050N)

Sello de labios
(391−2883−103N)

PATRÓN DE 4 PERNOS

TAPÓN 7 EN POSICIÓN B PARA ROTACIÓN EN SENTIDO HORARIO.
TAPÓN 7 EN POSICIÓN A PARA ROTACIÓN EN SENTIDO ANTIHORARIO.
VÁLVULA DE RETENCIÓN EN AMBAS POSICIONES PARA UNIDADES BIDIRECCIONALES.

Piezas adicionales para unidades tándem

Requerido para cada sección adicional

Ensamble del motor

Ensamble de la bomba

Engranaje de eje

de dos piezas

Engranaje de eje de una pieza

Pernos para unidad

tándem

Tornillos para unidad individual

SOLO
MOTOR

12

3

18

6
7

6A

8 9

10

11

8

8

17

9

16

10

11

18

13

9

10

11

13

15

1415

8
19

20
22

23

24

20
21

1
2

54

1

2

 

 

9
10

13

9

11
A

B



 

BOMBAS Y MOTORES P75
INFORMACIÓN DE PIEZAS DE SERVICIO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 

DESCRIPCIÓN Y CÓDIGOS
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Ítem
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12A

12B

Descripción
Anillo de retención

Cojinete exterior
Retenedor

Oring
Sello

Tapa delantera
Tapón para motores / Bombas bidireccionales

Tapón (Solo bombas)
Oring (Por sección de engranaje)

Rodamientos de rodillos (Por sección de engranajes)
Paquete de sellos

Espejos (Por sección de engranaje)
Eje de transmisión integral

y juego de engranajes
Eje continental

Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1

1

Parte No.
391-2686-025N
391-0381-078N
391-2584-082N
391-2881-457N
391-2883-052N
316-5xxx-xxxN
391-3681-001N

391-2286-004N
391-2585-011N
391-0381-904N
391-2282-052N
391-2185-920N
316-29xx-xxxN

316-xxxx-xxxN

               
Ítem

13
14

14A
15
16
17
18

18A
19
20
21
22
23
24

Descripción
Sellos (Por housing)
Carcasa (Housing)

Pasadores (serie P75)
Eje de conexión

Portador de cojinetes
Juego de engranajes emparejados

Carcasa (Housing)
Pasadores (Serie P75)

Tapón
Tapa trasera

Arandelas
Tornillos de cabeza (Unidades Individuales)

Pernos (Unidades Múltiples)
Tuerca (Unidades Múltiples)

Cantidad
1 Tira

1
4

1 o más
1
1
1
4
1
1
4
4
4
4

Parte No.
391-2884-024N
316-82xx-100N

319-2884-050N
316-1133-001N
316-7xxx-100N

316-28xx-000N
316-82xx-100N
391-2082-033N
391-2286-004N
316-3120-100N

391-3784-028N
391-1401-xxxN
391-1425-xxxN
391-1451-076N

               

Sello de labios (391−2883−052N)
(Sello de Viton opcional 391−2883−076N)

"O" ring (391−2881−723N)

Retenedor
(391−2584−097N)

Sello de labios
(391−2883−052N)

TAPÓN 7 EN POSICIÓN B PARA ROTACIÓN EN SENTIDO HORARIO.
TAPÓN 7 EN POSICIÓN A PARA ROTACIÓN EN SENTIDO ANTIHORARIO.
VÁLVULA DE RETENCIÓN EN AMBAS POSICIONES PARA UNIDADES BIDIRECCIONALES.

Apriete los pernos en la
secuencia que se muestra
hasta 2400 pulg. 

PATRÓN DE 8 PERNOS

Piezas adicionales para unidades tándem

Requerido para cada sección adicional

Engranaje de eje

de dos piezas

Conjunto de eje de una pieza

Engranaje de eje de una pieza

Pernos para unidad tándem

Tornillos para unidad individual
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1
2
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10
9
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12A

14A

14

13

15
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17
13

18A

18

11

9
8

20

A

B
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10

10
11

9
8
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24

1

7 5

3

2

86
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REEMPLAZOS PARA BOMBAS PRINCIPALES KOMATSU

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

 

PIEZAS DE REPUESTO PARA INTERTECH COMERCIAL
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Modelo de máquina
D60A-6
D60A-7
D60E-6
D60E-7
D60P-6
D60P-7
D60S-6
D60S-7
D65A-6
D65A-7
D65E-6
D65E-7
D65P-6
D65P-7
D65S-6
D65S-7
D75S-2
D75S-3
D80A-12
D80A-18
D80E--18
D80P-18
D85A-12
D85A-18
D85E-18
D85P-18
D95S-1
D95S-2
D150A-1
D155A-1
D155S-1

D355A-3
D455A-1 (1013-1300)

D455A-1 (1301- )

Bomba de transmisión

*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)

*FAL 045 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 040 (3)
*FAL 045 (3)
*FAL 045 (3)
*FAL 045 (3)
*FAR 080 (5)

GAL 200 o *PAL 200 (187)
*PAL 200 (187)

Bomba de dirección
*FAR 036 (3)
*FAR 036 (3)
*FAR 036 (3)
*FAR 036 (3)
*FAR 036 (3)
*FAR 036 (3)
*FAR 036 (3)
*FAR 036 (3)
*FAL 032 (3)
*FAL 032 (3)
*FAL 032 (3)
*FAL 032 (3)
*FAL 032 (3)
*FAL 032 (3)
*FAL 032 (3)
*FAL 032 (3)

FAR 025
*FAL 032

*FAL 040 (3)
FAR 063
FAR 063
FAR 063

*FAL 040 (3)
FAR 063
FAR 063
FAR 063
FAR 063
FAR 063

*FAR 100 (5)
*FAR 100 (5)
*FAR 100 (5)
*FAL 125 (5)

*FAR 080 (5)
*FAR 125 (5)

Embrague principal
*FAR 032 (3)
*FAR 032 (3)
*FAR 032 (3)
*FAR 032 (3)
*FAR 032 (3)
*FAR 032 (3)
*FAR 032 (3)
*FAR 032 (3)

GAL 036
FAL 040
FAL 040
FAL 040

Hidráulica principal
*PAR 140 (4)
*PAR 112 (4)
*PAR 140 (4)
*PAR 112 (4)
*PAR 140 (4)
*PAR 112 (4)
*PAR 160 (4)
*PAR 160 (4)
*PAL 112 (4)
*PAR 112 (4)
*PAL 112 (4)
*PAR 112 (4)
*PAL 112 (4)
*PAR 112 (4)
*PAL 140 (4)
*PAR 140 (4)
*PAR 140 (4)

*PAR 160 (4) SAR 160
*PAL 160 (4)
*PAL 160 (4)
*PAL 160 (4)
*PAL 160 (4)
*PAL 160 (4)
*PAL 160 (4)
*PAL 160 (4)
*PAL 160 (4)

PAL 250
PAL 250

*PAL 200 (187)
*PAL 200 (187)

* 2 x PAL 180 (187)
*PAL 200 (187)

* 2 x PAR 140A (4)
* 2 x PAR 140A (4) 2 x SAL 140

Este tipo de montaje es muy común en la mayoría de los vehículos europeos (DIN 5462) para el
acoplamiento directo a la caja de cambios.

60°

O 12 en PLO 73.00
3 agujeros espaciados
uniformemente

80±0.2

80±0.2


