SELLO MECANICO
AGV-FFET

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos de Cartucho

ESPECIFICACIONES Il

Datos del tamafio (pulgadas)

I CONDICIONES DE OPERACION

D DO DI D4 D6 | 12 | 11 | L3 | L6 L4
e Presion: 25 bar min min | maéx
- Temperatura: -30°C ~ 260°C 1000 | 4400 | 2749 | 1625 | 1875 | 1.87 | 1.89 | 150 | 047 | 228 | 0.469

1125 | 4.600 | 2.869 | 1750 | 2.000 | 2.00 | 189 | 150 | 047 | 2.40 | 0.469
1250 | 4700 | 3029 | 1875 | 2125 | 212 | 189 | 150 | 047 | 256 | 0.469
1375 | 4800 | 3149 | 2.000 | 2250 | 225 | 189 | 150 | 047 | 2.68 | 0.469
1500 | 5.000 | 3379 | 2250 | 2500 | 244 | 189 | 157 | 047 | 291 | 0.469
MATERIALES 1625 | 5.400 | 3563 | 2.375 | 2625 | 260 | 189 | 157 | 047 | 3.00 | 0563

1750 | 5500 | 3753 | 2500 | 2750 | 274 | 189 | 157 | 047 | 319 | 0563
1875 | 5700 | 3.863 | 2625 | 2.875 | 287 | 197 | 157 | 051 | 330 | 0563
= 1937 | 5906 | 3993 | 2750 | 3.000 | 303 | 197 | 157 | 051 | 343 | 0563
silicio, carburo de tungsteno. 2.000 | 5906 | 3.993 | 2750 | 3.000 | 303 | 197 | 157 | 051 | 3.43 | 0563

Asiento: carburo de silicio, cerdmi- 2125 | 6.094 | 4143 | 2.875 | 3125 | 315 | 197 | 157 | 051 | 358 | 0563

ca, Corbén, carburo de tungsteno 2250 | 6312 | 4323 | 3.000 | 3250 | 329 | 197 | 157 | 051 | 3.76 | 0.563
2375 | 6500 | 4443 | 3125 | 3375 | 344 | 197 | 157 | 051 | 3.88 | 0.563

- Velocidad: 16 m/s

Cara giratoria: carbono, carburo de

Piezas de metal: AISI316, Hastelloy-C, 2500 | 6.687 | 4707 | 3250 | 3500 | 356 | 197 | 157 | 051 | 402 | 0.687
Alloy 20 2625 | 7469 | 5077 | 3563 | 3812 | 386 | 224 | 181 | 051 | 439 | 0.687
sello secundario: NBR. EPDM. FPK. 2750 | 7875 | 5357 | 3750 | 4000 | 415 | 224 | 181 | 051 | 492 | 0.687

, ) 2937 | 7875 | 5357 | 3750 | 4000 | 415 | 224 | 181 | 051 | 492 | 0687
Viton encapsulado de teflon, Kalrez. 3.000 | 8063 | 5607 | 4000 | 4250 | 443 | 224 | 181 | 051 | 492 | 0687

3250 | 8281 | 5867 | 4250 | 4500 | 466 | 224 | 181 | 051 | 518 | 0,687

3375 | 9437 | M7 | 4375 | 4875 | 496 | 238 | 189 | 051 | 543 | 0687

3500 | 9437 | en7 | 4500 | 4875 | 496 | 238 | 189 | 051 | 543 | 0.687

3625 | 10812 | 6625 | 4625 | 5125 | 516 | 2.46 | 189 | 063 | 575 | 0.875

-cﬂMPATlB"_"]AD DEL SELLO 3750 | 10812 | 6.625 | 4750 | 5125 | 516 | 2.46 | 189 | 0.63 | 575 | 0.875

3.875 | 11000 | 6.855 | 4.875 | 5375 | 539 | 246 | 189 | 063 | 598 | 0.875

Reemplaza Aesseal CURC, Sello 4.000 | 1000 | 6855 | 5000 | 5375 | 539 | 2.46 | 189 | 063 | 598 | 0.875
cartucho universal simple

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

RGENCIRSVIEBO

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




