SELLO MECANICO
AGV-M133

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos de Cartucho

ESPECIFICACIONES I

Datos del tamaio (pulgadas)
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I CONDICIONES DE OPERACION b | bo | D | D2
» min maéx 3/8” 1/2” 5/8” 3/4”
* Presion: 30 bar 1000 | 465 | 175 | 200 | 063 | 189 | 288 | 3.01 313 -
« Temperatura: -30°C ~ 260°C 1125 | 469 | 188 | 203 | 063 | 189 | 292 | 305 | 3I7 -
. Velocidad: 20 m/s 1250 | 490 | 200 | 226 | 063 | 189 | 313 | 326 | 338 | --
1375 | 504 | 213 | 242 | 063 | 189 | 327 | 340 | 352 | --
1500 | 523 | 225 | 262 | 063 | 189 | 346 | 359 | 37 -
1625 | 529 | 238 | 268 | 063 | 189 | 352 | 365 | 377 -
MATERIALES 1750 | 541 | 250 | 280 | 063 | 189 | 364 | 377 | 389 | --
1875 | 553 | 263 | 293 | 063 | 189 | 376 | 389 | 401 -
Cara giratoria: carbono, carburo de 2000 | 574 | 275 | 318 | 063 | 189 | 397 | 410 | 422 | --
silicio, carburo de tungsteno. 2125 | 604 | 288 | 343 | 063 | 189 | 427 | 440 | 453 | --
. ° o 2250 | 614 | 300 | 355 | 063 | 189 | 438 | 451 | 463 | --
Asiento: carburo de silicio, cerami- 2375 | 629 | 313 | 359 | 063 | 189 | 452 | 465 | 477 | --
ca, carbon, carburo de tungsteno 2500 | 641 | 325 | 380 | 063 | 189 | 465 | 478 | 490 | --
Piezas de metal: AISI316, Hastelloy-C, 2625 | 763 | 363 | 400 | 088 | 250 | -- 535 | 548 | 5.60
2750 | 776 | 375 | 413 | 088 | 250 | -- 548 | 560 | 573
Alloy 20 2875 | 788 | 388 | 425 | 088 | 250 | - | 560 | 573 | 585
Sello secundario: NBR, EPDM, FPK, 3.000 | 801 | 400 | 444 | 088 | 250 | -- 585 | 598 | 6.0
Viton encapsulado de teflén, Kalrez. 3250 | 826 | 425 | 469 | 088 | 250 | -- 598 | 610 | 6.23
3375 | 838 | 438 | 480 | 088 | 250 | -- 623 | 6.35 | 6.48
3500 | 851 | 450 | 494 | 088 | 250 | -- 623 | 635 | 6.48
3625 | 863 | 463 | 505 | 088 | 250 | -- 635 | 648 | 6.60
3750 | 876 | 475 | 514 | 088 | 250 | -- 6.48 | 660 | 673
4000 | 901 | 500 | 544 | 088 | 250 | -- 673 | 6.85 | 6.98
Reempk:lzq Chesterton tipO ]55, 4125 9.13 5.13 5.55 0.88 250 — 6.85 6.98 710
sello simple de uso general. Versd- 4250 | 918 | 525 | 569 | 088 | 250 | -- 689 | 702 | 714
tily rentable 4375 | 930 | 538 | 581 | 088 | 250 | -- 702 | 714 | 727
4500 | 943 | 550 | 594 | 088 | 250 | -- 714 | 727 | 739
4625 | 956 | 56 | 606 | 088 | 250 | -- 727 | 739 | 752
4750 | 976 | 575 | 622 | 088 | 250 | -- 747 | 760 | 772
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Teléfonos:

(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

RGENCIRSVIEBO

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




