SELLO MECANICO
AGV-M225

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos de Cartucho

ESPECIFICACIONES I

Datos del tamaio (pulgadas)

D DO D4 D3 | U1 | L2 D2 L4

p min | max 3/8” | 1/2” 5/8” 3/4”
-CHNDIEIUNES DE OPERACION 1000 | 4m | 175 | 200 | 173 | 192 | 213 | 286 | 208 | - - | 057
B 1125 | 4n | 188 | 213 | 185 | 192 | 213 | 208 | 31 | - - | 057
* Presion: 40 bar 1250 | 41 | 200 | 225|198 | 192 | 213 | 3m | 323 | - - | 057
- Temperatura: -30°C ~ 260°C 1375 | 436 | 213 | 238 | 210 | 192 | 213 | 323 | 336 | - - | 057
- Velocidad: 20 m/s 1500 | 449 | 225 | 250 | 223 | 192 | 213 | 336 | 348 | - - | 057
1625 | 499 | 238 | 250 | 235 | 192 | 213 | 348 | 361 | - - | 057
1750 | 549 | 250 | 263 | 248 | 192 | 213 | 362 | 375 | - - | 057
1875 | 549 | 263 | 275 | 260 | 192 | 213 | 375 | 387 | - - | 057
2000 | 549 | 275 | 288 | 273 | 192 | 213 | 400 | 412 | - - | 057
MATER'ALES 2125 | 599 | 288 | 300 | 285 | 192 | 213 | 425 | 437 | 450 | - | 069
. . 2950 | 599 | 300 | 313 | 298 | 192 | 213 | 437 | 450 | 462 | - | 069
Cara giratoria: carbono, carburo de 2375 | 599 | 313 | 325 | 310 | 192 | 213 | 441 | 455 | 467 | - | 069
silicio, carburo de tungsteno. 2500 | 649 | 325 [ 338 | 323 | 192 | 213 | 463 | 475 | 487 | - | 069
Asiento: carburo de silicio, cerédmi- 2625 | 6.45 | 363 | 389 | 360 | 248 | 275 | -- | 537 | 550 | - |068
) 2750 | 771 | 375 | 419 | 373 | 248 | 275 | -- |550| 562 | - |068
ca, carbon, carburo de tungsteno 0875 | 783 | 388 | 432 | 385 | 248 | 275 | — | 562 | 575 | - |o068
Piezas de metal: AlSI316, Hastelloy-C, 3.000 | 794 | 400 | 444 | 398 | 248 | 275 | -- | 575 | 587 | -- |0.68
Alloy 20 3125 | 799 | 413 | 457 | 410 | 248 | 275 | -- | 587 | 600 | - |068
] 3250 | 819 | 425 | 469 | 423 | 248 | 275 | — |600| 612 | — | 068
Sello secundario: NBR, EPDM, FPK, 3375 | 831 | 438 | 482 | 435|248 |275| — | 612 | 625 | 637 | 082
Viton encapsulado de teflon, Kalrez. 3500 | 844 | 450 | 494 | 448 | 248 | 275 | -- | 625 | 6.37 | 650 | 0.82
3625 | 850 | 463 | 507 | 460 | 248 | 275 | -- | 637 | 650 | 6.62 | 0.82
3750 | 872 | 475 | 519 | 473 | 248 | 275 | -- | 650 | 662 | 675 | 0.82
3875 | 840 | 488 | 532 | 485|248 | 275 | - | 662 | 675 | 6.87 | 0.82
-BUMP ATIBILIDAD DEL SELLU 4.000 | 896 | 5.00 | 544 | 498 | 248 | 275 | —- | 675 | 687 | 7.00 | 0.82
4125 | 899 | 513 | 557 | 510 | 248 | 275 | -- | 687 | 700 | 712 | 0.82
Reemplaza Chesterton 225. APl 610 4250 | 899 | 525 | 569 | 523 | 248 | 275 | - | 700 | 712 | 725 | 0.82
con puertos de enfriamiento y dre- 4375 | 934 | 538 | 582 | 535|248 |275| — | 712 | 725 | 737 | 0.82
naje opcionales. 4500 | 949 | 550 | 594 | 548 | 248 | 275 | - | 725 | 737 | 750 | 0.82
4625 | 949 | 563 | 6.07 | 560 | 248 | 275 | - | 737 | 750 | 762 | 0.82
4750 | 1049 | 575 | 619 | 573 | 248 | 275 | —- | 750 | 762 | 775 | 0.82
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Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

RGENCIRSVIEBO

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




