I CONDICIONES DE OPERACION

e Presion: 25 bar

- Temperatura: -30°C ~ 205°C

- Velocidad: 20 m/s

MATERIALES

Cara giratoria: carbono, carburo de
silicio, carburo de tungsteno.
Asiento: carburo de silicio, cerdmi-
ca, carbon, carburo de tungsteno
Piezas de metal: AlSI316, Hastelloy-C,

Alloy 20

Sello secundario: NBR, EPDM, FPK,
Viton encapsulado de teflon, Kalrez.

I COMPATIBILIDAD DEL SELLD

Reemplaza John Crane tipo 2648.
Sello doble de servicio pesado
para aplicaciones severas
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RGENCIRSVIEBO

SELLO MECANICO
AGV-M2648

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos de Cartucho

ESPECIFICACIONES I

Datos del tamaio (pulgadas)

L2 L4 D3 D5 DO D1 L3
3/8” 1/2”
2.087 | 0.55 1.625 2.39 3.78 2.77 290 | 127
2.087 | 0.55 1.750 2.52 3.94 291 3.03 | 127
2.087 | 0.55 1.875 2.63 413 3.01 313 1.27
2.087 | 055 | 2.000 2.76 4.33 315 3.27 | 127
2126 0.55 2125 2.88 4.49 3.26 3.38 | 127
2126 055 | 2.375 31 4.96 3.49 3.61 1.27
2126 055 | 2500 3.23 5.47 3.60 3.73 1.31
2126 055 | 2625 | 3.35 5.47 3.73 3.85 1.31
2126 055 | 2750 3.46 5.51 3.86 3.98 1.31
2126 0.77 2875 | 3.58 5.98 3.96 4.09 1.31
2126 0.77 3.000 3.71 6.10 4.09 4.2] 1.31
2126 0.77 3125 3.90 6.30 4.28 440 | 133
2126 0.77 3.250 4.01 6.38 4.41 452 | 133
2126 0.77 3.375 413 6.38 4.5] 465 | 1.33
2126 0.77 3750 | 484 7.95 5.30 542 | 133
2.362 0.77 3.875 4.61 7.95 4.99 5.1 1.33
2.362 0.77 | 4000 | 473 7.95 5.1 523 | 1.33
2.362 0.77 4.125 4.84 8.25 5.22 5.34 | 133
2.362 077 | 4250 | 4.98 8.27 5.36 548 | 133
2.362 0.77 4.375 5.08 8.46 5.46 558 | 133
2.362 0.77 | 4500 | 524 8.47 5.62 574 | 1.33
2362 | 090 | 4625 | 5.35 8.61 5.73 585 | 133
2362 | 090 | 4.750 5.46 8.74 5.84 596 | 133
2362 | 090 | 4875 | 5.60 8.87 6.98 6.10 1.33
2362 | 090 | 5.000 | 5.98 9.00 6.36 6.48 | 153
2362 | 0.90 5125 6.10 9.00 6.48 6.60 | 153
2362 | 090 | 5250 6.22 9.10 6.60 6.72 | 153
2362 | 0.90 5.375 6.36 90.23 6.74 6.86 | 153
2362 | 090 | 5500 | 6.48 9.50 6.86 6.98 | 153
2362 | 090 | 5625 6.61 9.50 6.99 7.1 1.53
2362 | 090 | 5.750 6.73 9.61 7.11 723 | 1653
2362 | 090 | 5875 | 6.86 9.74 7.24 7.36 | 153
2362 | 090 | 6.000 | 6.98 10.00 7.36 748 | 153

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.



