SELLO MECANICO
AGY-M86

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos de Cartucho

ESPECIFICACIONES I
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Datos del tamaio (pulgadas)

D D4min | D4max D5 DO L1 L2 DO L4
B 1000 | 1750 2010 | 2250 | 4000 | 2008 | 2146 | 2743 | 0.438

I CONDICIONES DE OPERACION 1125 | 1750 | 2135 | 2375 | 4000 | 2008 | 2146 | 2868 | 0438
y 1250 | 2.000 | 2260 | 2500 | 4000 | 2.008 | 2.008 | 2993 | 0438

* Presion: 27 bar 1375 | 2000 | 2385 | 2625 | 4000 | 2008 | 2146 | 3212 | 053
« Temperatura: -30°C ~ 204°C 1500 | 2250 | 2510 | 2750 | 4500 | 2008 | 2146 | 3337 | 0.583I
- Velocidad: 30 m/s 1625 | 2375 | 2635 | 2875 | 5000 | 2008 | 2146 | 3.462 | 053l
1750 | 2500 | 2760 | 3.000 | 5500 | 2.008 | 2146 | 3587 | 053l

1875 | 2625 | 2885 | 3125 | 5500 | 2008 | 2146 | 3712 | 05831

2000 | 2750 3010 | 3250 | 5400 | 2008 | 2146 | 3.837 | 0.53

MATERIALES 2125 | 2875 | 3135 | 3375 | 6.000 | 2008 | 2146 | 4n8 | 0688
2250 | 3250 | 3760 | 4.000 | 6.000 | 1918 | 2146 | 4739 | 0688

Cara giratoria: carbono, carburo de 2375 | 3500 | 3885 | 4125 | 6000 | 1918 | 2146 | 4864 | 0.688
SiIiCiO, quburo de tungsteno_ 2.500 3.250 3.760 4,000 6.000 2.008 2146 4989 0.688
. ] . B 2625 | 3625 | 4135 | 4375 | 6000 | 1918 | 2146 | 5N4 | 0688
Asiento: carburo de silicio, cerami- 2750 | 3750 | 4260 | 4500 | 7.000 | 1793 | 2271 | 5239 | 0.688
ca, carbon, carburo de tungsteno 2875 | 3875 | 4385 | 4625 | 7000 | 1793 | 2271 | 5364 | 0.688
Piezas de metal: AISI316, Hastelloy-C, 3.000 | 4000 | 4510 | 4750 | 8000 | 1793 | 2271 | 5489 | 0.688
lov 20 3125 | 4125 | 4635 | 4875 | 8000 | 1793 | 2271 | 5614 | 0.688
Alloy 3250 | 4.375 5135 | 5375 | 8000 | 2448 | 3.093 | 6.345 | 0.813
Sello secundario: NBR, EPDM, FPK, 3375 | 4500 | 5260 | 5500 | 8.000 | 2448 | 3.093 | 6470 | 0.813
Viton encqpsulqdo de teflén, qurez_ 3.500 4625 5.385 5.625 8.500 2448 3.093 6.595 0.813
3.625 | 4750 5510 | 5750 | 8500 | 2448 | 3.093 | 6720 | 0.813

3750 | 4750 5510 | 5750 | 8750 | 1662 | 2.825 | 6708 | 0.813

4000 | 5250 | 6.010 | 6250 | 9.000 | 2500 | 3.033 | 7220 | 0.813

4250 | 5500 | 6260 | 6500 | 9500 | 2500 | 3.033 | 7470 | 0.813

-CUMPA'"B"_"]AD DEL SELLU 4375 | 5625 | 6385 | 6.625 | 9500 | 2500 | 3.033 | 7595 | 0.813
4500 | 5750 6510 | 6.750 |10.000 | 2500 | 3.033 | 7720 | 0813

Reemplaza el Flowserve tipo 86. 4625 | 5875 | 6635 | 6875 |10500 | 2500 | 3.033 | 8.032 | 1000
Sellos de cartucho de uso generql 4.750 5.750 6.573 6.813 | 9.500 | 2122 3.156 7.719 0.813
4875 | 6125 | 6885 | 7125 | 1000 | 2500 | 3.033 | 8282 | 1000

5000 | 6500 | 7510 | 7750 | 1.000 | 2988 | 3595 | 8907 | 1000

5125 | 6625 | 7.635 | 7.875 | 1.000 | 2988 | 3595 | 9.032 | 1000

5375 | 6875 | 7.885 | 8125 | 1.000 | 2988 | 3595 | 9282 | 1000

5500 | 7000 | 8010 | 8250 | 1000 | 2988 | 3595 | 9.407 | 1000

5625 | 7125 8135 | 8375 | 11600 | 2988 | 3595 | 9532 | 1000

5750 | 7250 | 8260 | 8500 |12.000 | 2988 | 3595 | 9.657 | 1000

5875 | 7375 | 8385 | 8625 |12.000 | 2988 | 3595 | 9782 | 1000

6.000 | 8000 | 9.010 | 9250 |12.000 | 3.660 | 3.825 | 10.407 | 1000

6500 | 8500 | 9510 | 9750 |12.000 | 3660 | 3.825 | 10.907 | 1000

7000 | 9.000 | 10.010 | 10.250 |14.000 | 3.660 | 3.825 | 1407 | 1000

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

RGENCIRSVIEBO

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




