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Categorización

Especificaciones

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Datos del tamaño (mm)

D

25
28
30
32
33
35
38
40
43
45
48
50
53
55
58
60
63
65
68
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125

D3

41.3
44.5
44.5
47.6
47.6
50.8
54.0
57.2
60.3
63.5
66.7
69.9
73.0
73.0
76.2
79.4
82.6
85.7
88.9
95.3
101.6
104.8

111.1
117.5
120.7
127.0
130.2
136.5
142.9
146.1
149.2

D5

60.7
64.0
64.0
66.8
66.8
70.1
73.2
75.9
82.0
82.0
85.1
87.9
90.9
90.9
94.2
99.1
101.9
104.9
110.5
122.9
120.1
122.9
129.0
135.9
138.7
151.9
154.9
161.5
167.9
170.9
174.2

D0

96.0
100.1
100.1
104.9
104.9
110.0
114.0
114.0
126.0
138.9
138.9
140.0
151.9
151.9
154.9
160.0
162.1
162.1
177.8
201.9
201.9
209.6
214.9
218.7
222.0
228.6
228.6
234.4
241.3
244.1
247.4

L1

45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
48.0
48.0
48.0
48.0
51.0
51.0
51.0
51.0
51.0
51.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0

73.7
77.0
77.0
79.5
79.5
83.1
85.9
85.9
91.7
94.7
97.8
101.1

103.9
103.9
106.9
111.8
114.8
118.1

129.5
137.7
132.8
135.6
141.7
148.6
151.4
164.6
167.6
174.2
180.6
183.6
186.9

1/2”
D1

3/8”
70.4
73.9
73.9
76.5
76.5
80.0
82.8
82.8
88.6
91.4
94.7
98.0
98.0
100.6
103.9
108.7
112.0
114.6
125.7
134.6
129.8
132.6
138.7
145.5
148.3
161.5
164.6
171.2
177.5
180.6
183.9

L2

53.0
53.0
53.0
53.0
53.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0

L4

14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
19.6
19.6
19.6
19.6
19.6
19.6
19.6
19.6
19.6
19.6
22.9
22.9
22.9
22.9
22.9
22.9
22.9
22.9

L3

34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
34.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0

• Presión: 20 bar
• Temperatura: -30°C ~ 205°C
• Velocidad: 25 m/s

Condiciones de Operación

Reemplaza Burgmann Cartex-DE. 
Diseño de doble balanceado, ba-
rrera doble o tándem

Compatibilidad del Sello

Cara giratoria: carbono, carburo de 
silicio, carburo de tungsteno.
Asiento: carburo de silicio, cerámi-
ca, carbón, carburo de tungsteno
Piezas de metal: AISI316, Hastelloy-C, 
Alloy 20
Sello secundario: NBR, EPDM, FPK, 
Viton encapsulado de teflón, Kalrez.

Materiales


