SELLO MECANICO
AGV-UNILITE

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos de Cartucho

ESPECIFICACIONES I

4

Datos del tamafio (pulgadas)

D D3 DO | L2 L1 L3 L4 D2
. 3/8” 1/2” 5/8”
-CUNDICIDNES DE OPERACION 1000 | 1563 | 4126 | 1579 | 0705 | 1000 | 0437 | 2756 | - -
. 4 1125 | 1685 | 4126 | 1579 | 0705 | 1.000 | 0.437 | 2874 | - -
* Presion:13.8 bar 1250 | 181 | 4252 | 1579 | 0705 | 1.000 | 0437 | 2992 | - -
» Temperatura: -30°C ~100°C 1375 | 1937 | 4252 | 1579 | 0705 | 1000 | 0437 | 3m0 | - -
- Velocidad: 15 m/s 1500 | 2189 | 4500 | 1720 | 0720 | 1142 | 0.437 | 3.386 - -
1625 | 231 | 5000 | 1720 | 0720 | 1142 | 0563 | 3504 | 3622 | -
1750 | 2.437 | 5500 | 1720 | 0720 | 1142 | 0563 | 3622 | 3700 | -
1875 | 2563 | 5500 | 1720 | 0720 | 1142 | 0563 | 3740 | 3858 | -
MATERIALES 2000 | 2689 | 5461 | 1720 | 0720 | 1142 | 0563 | 3.858 | 3937 | -
2125 | 2811 | 6.000 | 1720 | 0720 | 1142 | 0563 | 3937 | 4133 | 4.252
. . 2250 | 2937 | 6.000 | 1720 | 0720 | 1142 | 0689 | 4134 | 4251 | 433
Cara giratoria: carbono, carburo de 2375 | 3.063 | 6.000 | 1720 | 0720 | 1142 | 0689 | 4252 | 4330 | 4488
silicio, carburo de tungsteno. 2500 | 3185 | 6.500 | 1720 | 0720 | 1142 | 0.689 | 4.370 | 4.488 | 4.646
Asiento: carburo de silicio, cerdmi- 2625 | 331 | 6500 | 1720 | 0720 | 1142 | 0689 | 4.488 | 4567 | 4724
ca, carbon, carburo de tungsteno
Piezas de metal: AlSI316, Hastelloy-C, Datos del tamario (métrico)
Alloy 20 D D3 DO L2 L1 L3 L4 D2
. . 10 12 16
Sello secundario: NBR, EPDM, FPK, 25 | 397 | 1048 | 401 | 179 | 254 | m | 70 4 -
Viton encapsulado de teflon, Kalrez. 28 | 428 | 1048 | 401 | 179 | 254 | m1 | 73 - -
30 | 460 | 1080 | 401 | 179 | 254 | m | 76 - -
32 | 460 | 1080 | 401 | 79 | 254 | M1 | 76 - -
35 | 492 | 1080 | 401 | 179 | 254 | m | 79 - -
38 | 556 | M43 | 437 | 183 | 200 | m | 86 - -
I COMPATIBILIDAD DEL SELLO 40 | 572 | 1270 | 437 | 183 | 200 | 143 | 87 | 89 | -
. B 45 619 | 1397 | 437 | 183 | 200 | 143 | 92 | 94 -
Reemplaza tipo Utex Unilite 50 | 683 | 1397 | 437 | 183 | 200 | 143 | 98 | 100 | -
55 | 730 | 1524 | 437 | 183 | 200 | 175 | 103 | 105 | 109
60 | 77.8 | 1524 | 437 | 183 | 290 | w5 | 108 | MO N4
65 841 | 1651 | 437 | 183 | 200 | 75 | na | me | 120
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Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.



