
Motor Serie
J129 (Gerotor)

Bombas Motores y
Partes > Motores

Categorización

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Especificaciones Técnicas

Continuo (Cont.) = máximo de funcionamiento continuo
Intermitente (Int.) = rango de funcionamiento máximo durante 6 segundos por minuto

Montaje Ejes Puertos

 

Torque Máx.
in-lbs

Presión Máx.
psi

Flujo Máx.
gpm

RPM Máx.

Cont.
Int.

Cont.
Int.

Cont.
Int.

Cont.
Int.

 

 

 

 

Peso (lbs)

1/4-28 UNF 2B
3 Pernos vs

5 Pernos
Char-Lynn

Recto con
Cuña de 5/8"

Recto con
Cuña 11/16"

9/16”-18 O-ring
Puerto Trasero

9/16”-18 O-ring
Puerto Lateral

8.2 cm3

(0.50)
WF1290001

WF1290295

WF1290299

WF1290339

WF1290343

WF1290347

WF1290327

WF1290331

WF1290335

WF1290371

WF1290375

WF1290379

WF1290097

—

WF1290117

WF1290101
97
133

1.450
2.030

4.5
5.5

1.950
2.450

4.4

8.0 cm3

8.2 (0.50)
12.9 cm3

(0.79)
WF1290002

WF1290296

WF1290300

WF1290018

WF1290344

WF1290348

WF1290328

WF1290332

WF1290336

WF1290372

WF1290376

WF1290380

WF1290098

WF1290513

WF1290118

WF1290102
142
203

1.450
2.030

5.5
6.5

1.550
1.940
4.6

12 cm3

12.9 (0.79)
19.8 cm3

(1.21)
WF1290003

WF1290297

WF1290301

WF1290019

WF1290345

WF1290349

WF1290329

WF1290333

WF1290337

WF1290373

WF1290377

WF1290381

WF1290099

WF1290520

WF1290119

WF1290103
221
310

1.450
2.030

5.5
6.5

1.000
1.250
4.8

20 cm3

 19.9 (1.21)
31.6 cm3

(1.93)
WF1290004

WF1290298

WF1290302

WF1290020

WF1290346

WF1290350

WF1290330

WF1290334

WF1290338

WF1290374

WF1290378

WF1290382

WF1290100

WF1290507

WF1290120

WF1290104
354
504
1.450
2.030

5.5
6.5
630
800
5.0

32 cm3

31.6 (1.93)
50 cm3

(3.0)
WF1290458

WF1290459

WF1290460

WF1290470

WF1290471

WF1290472

WF1290467

WF1290468

WF1290469

WF1290403

WF1290478

WF1290479

—

—

WF1290454

WF1290410
407
778
1.015

2.030
5.5
6.5
400
500
5.4

50 cm3

50.3 (3.07)

9T- Estriado
Métrico 16.5mm

Recto con
Cuña de 5/8"

Recto con
Cuña 11/16"

9T- Estriado
Métrico

Desplazamiento cm3/r (pulg3/r)

Referencia Char-Lynn

AGV

2 Pernos
(Piloto 63mm)

Agujeros de
2x0.35" Dia.

Recto con
Cuña de 5/8"

9/16”-18 O-ring
Puerto Trasero
9/16”-18 O-ring
Puerto Lateral

G3/8 (BSP)
Puerto Trasero

G3/8 (BSP)
Puerto Lateral

Recto con
Cuña de 5/8"

M6X1 - 6H
3 Pernos vs

5 Pernos
Char-Lynn

Recto con
Cuña 16mm
Recto con

Cuña 18mm
G3/8 (BSP)

Puerto Trasero

G3/8 (BSP)
Puerto Lateral

9T- Estriado
Métrico

Recto con
Cuña 16mm
Recto con

Cuña 18mm
9T- Estriado

Métrico


