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Las páginas de la aplicación tienen una caja para la inclusión de un adaptador que se 
puede utilizar para cambiar la rotación del eje de salida de la TDF como se muestra en 
esta aplicación en particular. El adaptador que se muestra se relaciona con todas las 
tomas de fuerza que se muestran arriba en esa página. Los adaptadores están dispo-
nibles solo para tomas de fuerza de tipo de 6 pernos. Consulte las notas al pie de la lista 
antes de especificar un adaptador. Por lo general, estas notas al pie de página mues-
tran los cambios que se requieren en la serie TG para que se monte correctamente en 
el adaptador.
Ejemplo: la página de aplicación Ford / ZF S5-42 ZEDF-2

• El adaptador para cambiar la rotación es 40TZ9968-1
• Debido a que el adaptador tiene un engranaje de grupo, cambia el requisito del en-
granaje de entrada de la PTO de la entrada Z99 a la entrada U68. Este requisito cubre el 
uso de una serie SG así como de la serie TG o RG. El montaje de la TDF cambia debido al 
engranaje del grupo, y esto se indica en la nota al pie.

• La nota al pie indica que todas las tomas de fuerza utilizadas tendrán un cambio en 
la velocidad del eje de salida en un factor de 76%. La nota a pie de página también le in-
forma que la entrada de la TDF de la serie TG debe venderse como un engranaje de 
entrada S68 en lugar del U68. (Esto se debe a que los engranajes de relación TG interfe-
rirán con el engranaje del grupo de adaptadores). Los engranajes de relación 15 y 18 
son demasiado grandes para adaptarse a este adaptador y no se pueden usar. Por 
último, si va a utilizar la toma de fuerza de la serie RG, debe agregar un espaciador y un 
juego de espárragos al pedido.

TWO

NOTAS AL PIE:
6 Cuando use el adaptador para cambiar la rotación, multiplique la velocidad mostrada por .76. Cambie la serie SG o RG al engranaje de entrada U68 y 
el conjunto "2". La serie RG requerirá 23M60200S + 20MK6603. Cambie la serie TG a S68 (# 03T94243) y el conjunto “2” y agregue 23M60200S + 20MK6602. 
La relación TG Serie 18 interfiere con el adaptador y no se puede utilizar.

FORWARD
ONE
REVERSE

ADAPTER RECOMMENDED
TO CHANGE ROTATION

Refer to Adapter Gear Assemblies in index  
for additional space requirements

6,7  40TZ9968-1  Change PTO as described in footnote,  
   add 23M60400 + 20MK0115.

FIGURA 1 CUERPO SÓLIDO -
ENGRANAJE SIMPLE

FIGURA 2 DESPLAZAMIENTO ANGULAR



CONJUNTOS DE ENGRANAJES ADAPTADORES
DATOS DIMENSIONALES
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Modelo
No.

40TU6800

40TM6500

40TF8500

Nota
al pie

1

Fig.

1

1

1

Apli.

U68

M65

F85

Dientes

22

24

39

Datos de Equipo
A

2.917 (74.1)

2.917 (74.1)

3.383 (85.9)

B

1.651 (41.9)

1.651 (41.9)

0.617 (15.7)

Dimensiones
C

1.084 (27.5)

1.065 (27.1)

1.102 (28.0)

D

3.099 (78.7)

3.118 (79.2)

5.046 (128.2)

Modelo No.

40TG7368-1

40TG7368-2

40TI8410-2

40TM6568-1

40TM6568-2

40TN7910-1/-2

40TU6810-1/-2

40TZ9210-1/-2

40TZ9968-1

40TZ9968-2

40TZ1068-1

40TZ1068-2

Nota al pie

3, 4, 5, 8

3, 4, 5, 8

3, 4, 6

2, 3, 4, 5, 9

2, 3, 4, 5, 9

3, 4, 6

2, 3, 4, 5, 6

3, 4, 5, 6

3, 4, 5, 7

3, 4, 5, 7

3, 4, 5, 9

3, 4, 5, 9

Fig.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

Loca.

X

Y

X

Y

Y

X

Y

X

Y

X o Y

X o Y

X o Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

Apli.

G73

U68

U68

G73

I84

M65

U68

U68

M65

N79

U68

Z92

Z99

U68

U68

Z99

Z10

U68

U68

Z10

Dientes

22

20

20

22

28

22

20

20

22

23

20

22

31

20

20

31

31

20

20

31

B

2.307 (58.6)

2.307 (58.6)

2.307 (58.6)

2.307 (58.6)

2.307 (58.6)

2.307 (58.6)

2.307 (58.6)

2.307 (58.6)

2.307 (58.6)

2.307 (58.6)

2.307 (58.6)

2.307 (58.6)

C

.682 (17.3)

.682 (17.3)

.653 (16.6)

.682 (17.3)

.682 (17.3)

.634 (16.1)

.682 (17.3)

.835 (21.2)

.682 (17.3)

.682 (17.3)

.682 (17.3)

.682 (17.3)

D

1.122 (28.5)

1.122 (28.5)

1.136 (28.9)

1.180 (30.0)

1.180 (30.0)

1.155 (29.3)

1.147 (29.1)

.954 (24.2)

1.253 (31.8)

1.253 (31.8)

1.175 (29.8)

1.175 (29.8)

E

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

1. Enviado con 23M60062S para usar en el lado de la toma de fuerza del adaptador.
2. Requiere 23M60032S que se vende por separado.
3. Incluye kit de espárragos para montar el adaptador.
4. La dimensión “C” no refleja el desplazamiento del eje loco. Este adaptador está dise-
ñado para una toma de fuerza de montaje estándar.
5. Reduzca la potencia de la toma de fuerza en un 30 % cuando utilice este adaptador. 
No utilice este adaptador para aplicaciones de servicio continuo.
6. El adaptador tiene un diseño de engranaje único.
7. Requiere engranaje de entrada de TDF TG-S68. Agregue 23M60200S+20MK6603 al re-
quisito de TDF.
8. TG-S68 Requiere equipo de entrada de TDF. No se puede utilizar una proporción de 18. 
Agregue 23M60200S+20MK6603 al requisito de TDF.
9. Requiere engranaje de entrada de TDF TG-S68. La proporción de 15 y 18 no puede ser
usado. Agregue 23M60200S+20MK6603 al requisito de TDF.



CONJUNTOS DE ENGRANAJES ADAPTADORES
DATOS DIMENSIONALES
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Notas al pie de la página
1 Enviado con 23M60062S para usar en el lado 
de la toma de fuerza del adaptador.
2 Requiere 23M60032S que se vende por sepa-
rado.
3 Incluye kit de espárragos para montar el 
adaptador.
4 La dimensión “C” no refleja el desplazamiento 
del eje loco. Este adaptador está diseñado 
para una toma de fuerza de montaje estándar.
5 Reduzca la potencia de la toma de fuerza en 
un 30 % cuando utilice este adaptador. No utili-
ce este adaptador para aplicaciones de servi-
cio continuo.
6 El adaptador no está diseñado para uso con 
PTO. Utilícelo para cambiar la posición del 
freno de inercia Eaton únicamente.

FIGURA 5 ANGULAR

FIGURA 7 ADAPTADOR ISUZU

FIGURA 9 DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL

FIGURA 8 ADAPTADOR NISSAN

FIGURA 10 ADAPTADOR NISSAN

FIGURA 11 DESPLAZAMIENTO DE
ENGRANAJE ÚNICO

FIGURA 13 ADAPTADOR MACK DE 8 PERNOS

FIGURA 12 ADAPTADOR MACK DE 6 PERNOS

FIGURA 6 8 PERNOS A 6 PERNOS



CONJUNTOS DE ENGRANAJES ADAPTADORES
DATOS DIMENSIONALES
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Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
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Modelo
No.

40TU6830-1

40TA6830-2

40TF8430-1/2

40TU6845-1

40TA6855-1/2

40TF6855-1

40TU6855-1

40TU6855-2

40TW9655-1

40TU6886-1

40TU6886-2

40TN6380

40TC9468

40TF6168

40TF6368

40TF6668

40TF8368

40TS7168

40TS7368

29TK3863

29TK3954

40TI8000

40TN9200

40TM6616-1

40TM6628-2

Nota
al pie

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4, 6

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Fig.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

10

10

11

11

12

13

Loca.

X

Y

X

X

X

X

Y

X

Y

X

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

—

—

X

X

X

Y

X

Y

Apli.

U68

A68

F84

U68

A68

U68

F68

U68

U68

W96

U68

U68

U68

U68

N63

U80

C94

U68

F61

U68

F63

U68

F66

U68

F83

U68

S71

U68

S73

U68

—

—

I80

N92

M66

S68

M66

U68

Dientes

23

27

27

24

28

24

25

24

24

36

25

18

18

25

14

24

29

24

19

24

22

24

23

24

26

24

25

24

24

24

—

—

29

36

25

23

33

31

Datos de Equipo
B

2.83 (71.9)

2.842 (72.2)

2.929 (74.4)

3.082 (78.3)

3.034 (77.1)

3.071 (78.0)

3.071 (78.0)

3.071 (78.0)

3.071 (78.0)

3.76 (95.5)

3.76 (95.5)

4.250 (108.0)

2.235 (56.8)

2.235 (56.8)

2.235 (56.8)

2.235 (56.8)

2.235 (56.8)

2.235 (56.8)

2.235 (56.8)

1.430 (36.3)

1.983 (50.4)

1.749 (44.4)

1.749 (44.4)

3.201 (81.3)

3.416 (86.8)

C

0.914 (23.2)

0.875 (22.2)

1.007 (25.6)

1.085 (27.6)

0.995 (25.3)

1.072 (27.2)

1.072 (27.2)

1.072 (27.2)

1.056 (26.8)

1.027 (26.1)

1.027 (26.1)

.715 (18.2)

1.085 (27.6)

1.085 (27.6)

1.085 (27.6)

1.085 (27.6)

1.085 (27.6)

1.085 (27.6)

1.085 (27.6)

1.085 (27.6)

1.085 (27.6)

.698 (17.7)

.499 (12.7)

1.285 (32.6)

0.830 (21.1)

Dimensiones
D

1.088 (27.6)

1.12 (28.4)

1.081 (27.5)

1.105 (28.1)

1.144 (29.1)

1.395 (35.4)

.812 (20.6)

1.105 (28.1)

1.105 (28.1)

1.121 (28.5)

1.395 (35.4)

.812 (20.6)

.812 (20.6)

1.395 (35.4)

-.933 (-23.7)

2.551 (64.8)

2.630 (66.8)

2.718 (69.0)

2.76 (70.1)

2.571 (65.3)

2.762 (70.2)

2.715 (69.0)

—

—

2.767 (70.3)

2.982 (75.7)

2.322 (59.0)

1.933 (49.1)

E

30º

30º

30º

45º

55º

55º

55°

55°

55°

.71 (18.0)

.71 (18.0)

—

1.435 (36.4)

1.435 (36.4)

1.435 (36.4)

1.435 (36.4)

1.435 (36.4)

1.435 (36.4)

1.435 (36.4)

1.500 (38.1)

0.416 (10.6)

.843 (21.4)

.843 (21.4)

10°

25°


