ESTACIONARIA BC

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Partes
para Sellos Mecdnicos
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CARACTERISTICAS ﬁ s | —
i —=— |
- Asientos en orings montados, - LL} " 4 S |el
segUn norma DIN 24960, con anillo Q|Q |lQla
bloqueado de asiento y aptos Bal seal Unbal seal
para aplicacion de vacio.
- Materiales: Ceramica [SIC [ TC ESPEClFlEAclﬂNES-
Datos de Tamafio (mm)
. D D4
Tamn. d Sello Sello Sello Sello D6 D7 L4 L8 E
Undal Bal. Undal Bal.
14 14 30 38 26 34 21 25 12.0 12.8 4
16 16 32 40 28 36 23 27 12.0 12.8 4
18 18 38 42 34 38 27 33 13.5 14.5 4
20 20 40 43 36 40 29 35 13.5 14.5 4
22 22 42 46 38 42 31 37 13.6 14.5 4
24 24 43 48 40 44 33 39 [€e 14.3 4
25 25 46 50 4] 46 34 40 13.0 14.0 4
28 28 48 53 44 49 37 43 12.5 13.6 4
30 30 50 60 46 5] 39 45 12.0 13.0 4
32 32 53 62 48 58 42 48 12.0 13.0 4
33 33 60 62 49 58 42 48 12.0 13.0 4
35 35 62 65 bl 60 44 50 12.0 13.0 4
38 38 65 67 58 63 49 56 13.0 14.0 6
40 40 67 /0 60 65 b1 58 13.0 14.0 6
43 43 70 72 63 68 b4 ol 13.0 14.0 6
45 45 72 75 65 70 b6 63 13.0 14.0 6
48 48 75 77 68 73 59 66 13.0 14.0 6
50 50 77 86 /0 /g 62 /0 13.5 14.5 6
53 53 86 88 /3 83 65 /3 13.5 14.5 6
55 55 88 ol 75 85 67 75 13.5 14.5 6
58 58 ol 93 83 88 70 /8 13.6 14.2 6
60 60 96 96 88 90 72 80 13.5 14.5 6
65 65 98 103 90 95 77 85 13.5 14.5 6
68 68 103 - 93 - 81 90 13.5 14.5 6
70 70 108 108 95 104 83 92 14.5 15.2 6
75 75 120 120 104 109 88 97 14.4 15.2 6
80 80 125 125 109 14 95 105 15.0 15.7 6
85 85 130 130 14 19 100 110 15.0 195.7 6
90 90 135 135 119 124 105 115 15.0 15.7 6
95 95 140 140 124 129 110 120 15.0 15.7 6
100 100 145 145 129 134 115 125 15.0 195.7 6

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

RGENCIRSVIEBO

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




