
Descripción

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Sellos Mecánicos
Categorización

Sello Mecánico
ABS Pumps

Sellos de fuelle elastómero para posición menor en muchas bombas 
sumergibles comunes, incluyendo gamas ‘AFP’. Cada uno se suminis-
tra con una arandela de respaldo, salvo que se indique. Comúnmente 
emparejado con cualquiera de los sellos superiores Tipo 282, Tipo 1577 
o Tipo 1632; detalles de los mismos se encuentran debajo.
A efectos de identificación, por favor cotejar entre el número de pieza 
O.E.M. que se muestra debajo, o consulte. La primera tabla muestra los 
tamaños de ensamblaje disponibles y equipados con un estacionario 
de capa montada.
La segunda tabla muestra los que tienen un estacionario de junta 
tórica montada.

Tamaño
del Eje DØ

15.00
20.00
25.00
30.00

40.00*
45.00
55.00*
80.00

150
200
250
300

0400.B
450
550
800

Código
Tamaño

Número de
Parte OEM

11110172
11110001
11110095
11110096
11110144
11110093
11110135
11110051

35.00
38.00
40.50
50.80
58.00
65.50
76.20
104.00

D1

28.00
36.00
41.00
47.00
60.00
64.30
78.00
106.50

D3

17.00
21.50
22.50
24.00
33.50
30.50
37.50
40.00

L1

4.00
7.50
8.50
9.50
11.00
12.50
13.50
15.00

L2

Tamaño
del Eje DØ

40.00
48.00
65.00
90.00
100.00

400
480
650
900
1000

Código
Tamaño

Número de
Parte OEM

11110055
11110003
11110050
11110052
11110053

58.00
67.00
86.00
114.00
123.30

D1

60.00
69.00
90.00
125.00
130.00

D3

33.50
30.50
39.00
46.00
46.00

L1

11.00
10.00
12.00
13.30
13.30

L2

01

Número
de Parte

VS851
VS446
VS267
VS1679
VS2116

Tipo de
Cabeza

A
C
C
C
C

Tipo de
Asiento

1
1
1
1
3

Asiento D.I.

1.375
2.5

2.75
3.125
3.875

Tamaño
del Eje

.750 (3/4”)
1.750 (1-3/4”)

2.000 (2”)
2.250 (2-1/4”)

3.000 (3”)

Código
Material

BCFJF
BCFJF
BCFJF
BCFJF
BCFJF

Datos de la Placa
de la Bomba

Número de Pieza
del Fabricante

11107939
11116013
11116014
11116015
11116016

A.B.S® PUMPS USA®

A.B.S® PUMPS USA ® - TIPO 195 ADAPTABLE AFP- SERIES PUMPS

D1

L1

DØ D3

L2

D1

L1

DØ D3

L2

304PN V



Descripción

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Los sellos de 25mm de tamaño de eje superiores e inferiores para uso conjunto, pero disponibles 
por separado, para adaptarse a diferentes bombas sumergibles A.B.S.®, incluyendo ciertas series 
“JUMBO”, “SP”, “RP”, que fueron suministrados previamente como la marca “Pumpex®”
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A.B.S® PUMPS USA® - TIPO 195P SELLO SUPERIOR & TIPO 820 SELLO INFERIOR

304SN V

304QN

Tamaño
del Eje DØ

25.00
30.00

0250
0300

Código
Tamaño

Número de
Parte OEM

11100027 & 28
11100029

52.00
57.00

D1

41.30
41.30

D3

12.00
12.00

L1

5.00
5.50

L2

25
.0

25
.0

Sello Superior

Sello Inferior

Descripción
Sellos elastoméricos de tipo diafragma, con resortes parale-
los y con anillos de asiento o montados en copa (tamaño: 20 
mm) o con junta tórica y cara biselada, adaptados a deter-
minados modelos de bomba de las series “Jumbo® J-” y “Pi-
ranha®”. El sello de tipo 215 puede intercambiarse por los 
sellos elastoméricos de fuelle que a veces se encuentran en 
las bombas “J- Series”, de reciente producción.

BOMBAS ABS USA®: TIPO 215, ADAPTADO A LAS BOMBAS DE LAS SERIES JUMBO® J- Y PIRANHA®

304SN

25
.0

Tamaño
del Eje DØ

0.787
0.984
1.181
1.771

0200~
0250*
0300

0450*

Código
Tamaño

11110086
11110087
11110088
11110089

Número de
Parte OEM

1.378
1.496
1.772

2.520

35.00
38.00
45.00
64.00

D1

1.339
1.496
1.732
2.402

34.00
38.00
44.00
61.00

D2

0.866
0.965
0.984
1.465

22.00
24.50
25.00
37.20

L1

0.283
0.374
0.413
0.535

7.20
9.50
10.50
13.60

L2

Descripción
Juntas superiores de caucho revestido, pensadas principal-
mente para ser usadas en bombas sumergibles “Piranha®” 
de gama “M o S”. El sello de la parte inferior suele ser del tipo 
195 y de 25 mm o 30 mm, según se detalla arriba; para iden-
tificarlo, sírvase recurrir al número de pieza del fabricante 
original como referencia cruzada, o bien consúltenos.

A.B.S® PUMPS USA® - TIPO 282 ADAPTABLE A BOMBAS SERIE AF - Y PIRANHA

304PN

D1 DØ D3

L1 L2

Tamaño
del Eje DØ

50.00
65.00

0500
0650

Código
Tamaño

Número de
Parte OEM

11100083
11110173

Materiales con
Disponibilidad Garantizada

72.00
85.00

D1

66.10
86.50

D3

19.00
27.00

L1

10.00
13.00

L2

Descripción
Sellos de diafragma elastómero con resortes ondulados si-
nusoidales. Se utiliza habitualmente un tamaño de 50mm 
como sello superior en ciertas bombas sumergibles de la 
gama “AFP”, con un Tipo 195 de 45mm como sello inferior. El 
Tipo 1577 de 65mm es un sello inferior y normalmente está em-
parejado con el Tipo 195 de 55mm. A efectos de identificación, 
por favor cotejar entre el número de pieza O.E.M.

A.B.S® PUMPS USA ® - TIPO 1577 ADAPTABLE A BOMBAS SERIE AFP

304AN

304SN

D3D1

L1

DØ

L2



Descripción

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Sellos de diafragma elastómero con resortes ondulados sinusoidales suministrado como sellos
superiores e inferiores, ya montado en un cilindro de eje, para una instalación directa a la carca-
sa, estilo campanario, de bombas A.B.S.® / Pumpex®, serie “K”. Para tamaños de eje de 25 mm, 32 
mm o 35 mm, por favor pregunte.
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A.B.S® PUMPS USA ® - TIPO 1578 ADAPTABLE A BOMBAS SERIE K

Tamaño
del Eje DØ

50.00 0500

Código
Tamaño

55.00

DA

60.00

DB

Tamaño
del Eje DØ

20.00
48.00
65.00
80.00
90.00

100.00*

0200
0480
0650
0800
0900
1000

Código
Tamaño

Número de
Parte OEM

11100066
11100058
11100059
11100053
11100055
11100052

52.00
67.00
86.00
104.00
114.00
123.00

D1

31.00
62.00
79.00
98.00
105.00
116.00

D3

13.50
15.80
17.80
19.50
19.50
21.00

L1

6.00
14.50
15.30
16.30
16.30
17.10

L2 Materiales con
Disponibilidad Garantizada

304QN

304PN

304PN

304PN

304PN

304PN

V 304WA
DB DADØ

Descripción
Sellos de resorte ondulado con junta 
tórica montada, habitualmente utiliza-
do en la posición superior de las 
bombas sumergibles serie “AFP”. El sello 
inferior normalmente será de tipo 195.

A.B.S® PUMPS USA ® - TIPO 1632 ADAPTABLE A BOMBAS SERIE AFP

D1

L1

DØ

L2

D3 D1

L1

DØ

L2

D3


