
Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Sellos Mecánicos
Categorización

Sello Mecánico
APV World Pumps

(SPX Flow)

SELLO SIMPLE TIPO 16 ADAPTABLE A BOMBAS APV® W

Descripción
AGV tiene una gama de sellos estacionario monoresorte, con rotativos contra anillo con cara de 
Carburo de Silicio, y estacionarios resortados de Carbono insertado para sustituir los rotativos re-
vestidos de cromo-óxido de los sellos O.E.M.

Descripción
Las series de bomba APV. W® y W+® se han introducido para sustituir las bombas APV Puma®. 
AGV tiene una gama exhaustiva de sellos mecánicos diseñados para adaptarse a estas bombas 
populares, en configuraciones de sello individual o doble.

Tamaño
del Eje DØ

25.00
35.00

0250
0350

Código
Tamaño

52.00
62.50

D1

38.20
49.50

D3

25.40
33.30

L1

16.00
16.00

L2

E 304D FDAS

DØ

L1

D1

L2

D3

SELLOS DOBLES TIPO 16.DOUB ADAPTABLES A BOMBAS APV® W

Descripción
AGV tiene sellos doble de 25mm y 35mm para adaptarse a bombas serie APV. World®, con 
cámara de sello refrigerada y doble sellos instalados. Usted nos puede contactar con los detalles 
O.E.M. para un cruce de referencia e identificación, si lo requiere.

Tamaño
del Eje DØ

25.00
35.00

0250
0350

Código
Tamaño

52.00
62.50

D1

38.20
49.50

D3

25.40
33.30

L1

13.00
16.00

L3

17.00
20.00

L2

E 304Y FDAZ

DØ

L1

D1

L2

D3

L3

Tipo 16.PLUS ADAPTABLE a APV® W+ Pumps

Descripción
AGV tiene conjuntos de caras y kits de cara de retención de 25mm y 35mm para adaptarse a 
bombas serie APV® W+ Los conjuntos de cara Tipo 16.plus incluyen una cara rotativa “corta” de 
Carburo de Silicio, un estacionario “largo” de Carburo de Silicio o Carbono (con cuatro ranuras de 
unidad), dos juntas tóricas, y una chaveta de accionamiento para impulsar la cara rotativa. La 
unidad de la bobina estática, con cilindro de Teflón, está disponible como una pieza aparte. El 
Tipo 16.PLUS.KIT de AGV, en ambos tamaños 25mm y 35mm, está también disponible en grados de 
materiales FDA, como estándar.

Tamaño
del Eje DØ

25.00
35.00

0250
0350

Código
Tamaño

84.00
88.00

D1

11.50
11.50

L1

17.50
17.50

L2

E 304SCS FDAD

DØ

L2

D1

L1
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Tipo 66 ADAPTABLE a APV® agitators

Descripción
AGV tiene un sello Tipo 66 de caucho revestido de 1.000” para adaptarse a agitadores APV.®, dis-
ponible como pieza rotativa solamente o como sello completo con un estacionario Tipo 20. Para 
otros tamaños, por favor contáctenos con sus necesidades. 

Pieza rotativa solamente usa el Código 0254.66.E.C.SEAL para E.P o N.C.SEAL para Nitrilo 
Pieza rotativa solamente usa el Código 0254.66.E.C.SEAL para E.P o N.C.SEAL para Nitrilo

Tamaño
del Eje DØ

1.000 0254

Código
Tamaño

47.63

D1

48.50

D3

15.85

L1

11.99

L2

304 FDAC

02

DØ

L1

D1

L2

D3

NE

SELLO TIPO 16 PARA BOMBAS APV® WORLD®

Descripción
AGV tiene un rango completo de sellos y componentes asociados, comúnmente encontrados en 
bombas APV® Puma® con ejes de 1.000” y 1.500”, en configuraciones de sello simple o doble.

CÓDIGOS DE INVENTARIO
Donde se encuentra XXXX, utilice 0254 para 1.000” o 0381 para 1.500” tamaños de eje, según sea ne-
cesario. Si E.P o Viton® son requeridos, reemplace la N con una E o V respectivamente
SELLOS INTERNO = A
XXXX.26.N.C.SEAL Tipo 26 rotativo de junta tórica montada con cara de Carbón insertada
XXXX.26.N.S.SEAL Tipo 26 rotativo de junta tórica montada con cara de Carburo de Silicio
XXXX.26.N.H.SEAL Tipo 26 rotativo de junta tórica montada con cara de Carburo de Tungsteno in-
sertada
ASIENTO DE DISPOSICIÓN UNO = B Y C
XXXX.26.S.S. Tipo 26 placa estacionaria de acero inoxidable monolítica, bañada de un lado.
XXXX.26.S.S.D. Tipo 26 placa estacionaria de acero inoxidable monolítica, bañada en ambos lados
XXXX.26.C.C.D. Tipo 26 placa estacionaria de Cerámica Monolítica, bañada en ambos lados.
XXXX.26.N.C.GASK Juego de juntas, con junta plana y en forma de L, para el asiento encima de la 
placa
ASIENTO DE DISPOSICIÓN DOS = D Y C
XXXX.26.N.C.SEAT Tipo 26 asiento Cerámico de capa montada, insertado en un adaptador de 
acero inoxidable.

Tamaño
del Eje DØ

1.000
1.500

0254
0381

Código
Tamaño

41.20
55.70

D1

68.20
80.10

D3

25.40
33.30

L1

7.80
9.00

L2

14.00
17.00

L3

D
Ø

L1

D1D3

L2

L3

C
B

F

E

A

D

304 FDACNEV

XXXX .26.N.C.SEAL

304CNEV

XXXX.26.N.C.SEAT
304NEV

XXXX.18.N.C.SEAL
NEV FDA

XXXX.26.N.C.GASK
304

XXXX.26.S.S.D
304

XXXX.26.S.S.PLAT
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CÓDIGOS DE INVENTARIO
XXXX.26.N.S.SEAT Tipo 26 asiento de Carburo de Silicio de capa montada, insertado en un adapta-
dor inoxidable
XXXX.26.N.C.GASK Juego de juntas, con junta plana y en forma de L, para el asiento encima de la 
placa
COMPONENTES ADICIONALES DEL SELLO DOBLE PARA BOMBAS DE AGUA ENCAMISADAS CON SELLO 
EXTERNO = E y F
XXXX.26.S.S.PLAT Tipo 26 placa de apoyo de acero inoxidable con orificios de conexión de refrige-
ración.
XXXX.18.N.C.SEAL Tipo 18 interno rotativo con fuelles de Nitrilo y cara de Carbono.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Todas las partes están instaladas con elastómeros de Nitrilo como estándar. Si se requiere E.P. o 
Viton®, por favor especifique esto mediante la sustitución de “N” en el Código con ‘E’ o ‘V’.
Una ‘Y’ prefija en el Código denota conformidad con las Regulaciones C.E. / FDA
AGV también tiene las siguientes juntas de repuesto de sección cuadrada para adaptarse al 
cuerpo de las bomba APV Puma®;

P.7”BODYSEAL Junta de Nitrilo de sección cuadrada con 7.0” I.D
P.9”BODYSEAL Junta de Nitrilo de sección cuadrada con 9.0” I.D
P.11”BODYSEAL junta de Nitrilo de sección cuadrada con 11.0” I.D

TIPO 29 ADAPTABLE A BOMBAS SERIE ZM-®

Descripción
AGV tiene el Tipo 29 para adaptarse a bombas de la marca “Pasilac Rosista®” serie ZM®. El diseño 
Tipo 29 ofrece beneficios de sellado mejorados de un asiento de capa montada, con las mismas 
dimensiones que el diseño metal a metal O.E.M.

Tamaño
del Eje DØ

20.00

25.00

30.00

0200

0250

0300

Código
Tamaño

ZMA, ZMB,
ZMH1 & 2,
ZMK1 & 2

ZMS3, ZMS4
ZMH4, ZMK3,

ZMD

Modelo
O.E.M

30.00

35.00

42.00

D1

40.60

35.00

42.00

D3

30.00

31.00

40.00

L1

9.80

9.80

13.00

L2

304 FDAQ SNE

Tamaño
del Eje DØ

1.125 0296

Código
Tamaño

57.00

D1

44.44

D3

32.50

L1

N/ACX

DØ

L1

D1 D3

L2

TIPO 292 ADAPTABLE A AGITADORES APV.®

Descripción
AGV tiene un juego de cojinetes del Tipo 292 para adaptarse a agitadores de la marca “Osborne 
Craig®” El Tipo 292 ofrece una cara autoalineante de cerámica situada en un cojinete de copa de 
Carbono.

DØ

L1

D1 D3
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TIPO 294 ADAPTABLE A BOMBAS APV.® CLEANLINE®

Descripción
AGV tiene kits de caras del Tipo 294 para adaptarse a bombas serie APV® Cleanline®. Las partes 
AGV están diseñadas para reemplazar directamente las piezas de desgaste de los sellos O.E.M.; 
rara vez es necesario sustituir el cilindro de sello y la carcasa ya que estos son partes sin desgas-
te. Los kits son suministrados con el resorte ondulado como estándar. Si el tamaño que usted re-
quiere no se muestra, por favor contáctenos.

Tamaño
del Eje DØ

1.125
1.975

2.125*

0286
0476
0539

Código
Tamaño

CL0, CL1
CL2
CL3

Modelo
O.E.M.

41.20
63.50
73.03

D1

42.00
66.00
74.00

D3

7.70
9.00
12.30

L1

7.70
8.30
9.30

L2

304SD

04

E

TIPO 295 ADAPTABLE A BOMBAS SERIE ZM-®

Descripción
AGV tiene un sello de resorte ondulado con junta tórica montada Tipo 295 para adaptarse a 
bombas de la marca “Pasilac Rosista®”, serie ZM®   

Tamaño
del Eje DØ

1.875
2.125

0480
0540

Código
Tamaño

ZMS 5
ZMS 6

Modelo
O.E.M.

63.50
73.00

D1

63.50
73.00

D2

23.00
26.40

L1

7.90
7.90

L2

304 FDAQNE

DØ

L1
D1 D3

L2

DØ

L1

D1 D2

L2

Nota: Debido a la distancia entre el eje y las caras del sello, el Código
de Tamaño de AGV puede no reflejar el tamaño real del eje.

TIPO 297 ADAPTABLE A BOMBAS DE LOBULOS ROTATORIAS APV® DW ®

Descripción
AGV tiene kits de reemplazo de caras del sello, completos con juntas tóricas para adaptarse a 
bombas de lóbulos rotatorias serie APV.® DW®. Disponibles con cara rotativa de Carburo de Sili-
cio (cara corta) y cara estacionaria de Carburo de Silicio (cara larga). Para otros tamaños o para 
disposiciones de doble sello, por favor contáctenos.

Tamaño
del Eje DØ

28.00
38.00
48.00
58.00

0280
0380
0480
0580

Código
Tamaño

DW 1
DW 2
DW 3
DW 4

Modelo
O.E.M.

32.00
41.00
50.00
59.00

D1

40.00
50.00
59.00
68.00

D2

8.50
8.50
9.00
9.00

L1

13.50
13.50
14.50
14.50

L2

N/ASE

316QN

TIPO 272 ADAPTABLE A BOMBAS APV.® EX D.D.M.M®

Descripción
AGV tiene sellos de reemplazo directo para bombas centrifugas de las marcas D.D.M.M. Kolding® 
o Pasilac®, comúnmente utilizadas en lácteos.   

Tamaño
del Eje DØ

20.00
25.00

0200
0250

Código
Tamaño

75.00
75.00

D1

38.00
40.00

D3

14.00
14.00

L1

Nota: Debido a la distancia entre el eje y las caras del sello, el Código
de Tamaño de AGV puede no reflejar el tamaño real del eje.

L1

D2

L2

D1

DØ

L1

D1 D3
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TIPO 1644 ADAPTABLE A BOMBAS COMUNES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

Descripción
AGV tiene un sello Tipo 1644 multiresorte de caucho revestido de 1.500” para su uso en bombas de 
desplazamiento positivo que se encuentran con frecuencia en el procesamiento de alimentos.

Tamaño
del Eje DØ

1.500 0381

Código
Tamaño

75.70

D1

65.00

D3

33.33

L1

14.00

L2

316P

05

N

TIPO 962 ADAPTABLE A BOMBAS MEZCLADORAS WILD ® INDAG ®

Descripción
AGV tiene sellos de reemplazo directos para bombas mezcladoras en línea Wild® Indag®, co-
múnmente utilizadas en la producción lácteos, especialmente yogur. El Código de Tamaño del 
sello 0270 tiene el estacionario de junta tórica montada en la carcasa con un anillo estacionario 
bloque, fijo a presión y los sellos de mayor tamaño tienen estacionarios más convencionales con 
ranura central de junta tórica. El Tipo 962 se suministra con materiales conformes con FDA como 
estándar.  

Tamaño
del Eje DØ

1.187
1.500
1.875

0270
0381
0476

Código
Tamaño

41.20
49.21
60.30

D1

39.00
49.00
60.00

D3

25.40
36.50
38.10

L1

11.30
8.00
7.70

L2

316 FDADBV

DØ

L1

D3D1

L2

DØ

L1

D3D1

L2


