
Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Sellos Mecánicos
Categorización

Sello Mecánico
Para Bombas

Alfa Laval

Descripción
AGV tiene sellos estilo Tipo 19 modificados para adaptarse a bombas Alfa Laval® serie ALC, co-
múnmente utilizadas en procesos de alimentos y lácteos. Para bombas ALC con carcasas refri-
geradas, por favor vea el Tipo 90 en la siguiente página. Tipo 19C está disponible desde inventario 
en los 3 elastómeros más comunes, así como también materiales conformes con las Regulacio-
nes C.E. / FDA.

Todos los componentes se suministran como estándar con juntas tóricas de Nitrilo. Si algún otro 
elastómero es requerido, por favor infórmelo al momento del pedido
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SELLOS ADAPTABLES A INTERCAMBIADORES DE CALOR DE SUPERFICIE RASCADA ALFA LAVAL® CONTHERM®

TIPO 17B ADAPTABLE A AGITADORES SERIE LKR

Descripción

AGV tiene sellos Tipo 17B de caucho revestido de 30mm y 35mm para adaptarse a agitadores Alfa 
Laval® serie LKR
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Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Tipo 90 (53mm)
Sellos completos Tipo 90-53mm, diseñado 
para adaptarse todas los tamaños de 
bombas ALC, equipados con una mayor car-
casa de flujo. Para bombas no refrigeradas 
serie ALC, el sello utilizado es el Tipo 19C, vea la 
página anterior.

AGV tiene una amplia gama de sellos para adaptarse a bombas centrifugas Alfa Laval® comu-
nes, cada uno de los cuales se trata más adelante.

Descripción

304DE 304D SETipo 92 (32mm Y 42mm)
Sellos completos Tipo 92-32mm y 42mm, dise-
ñados para adaptarse a bombas con reca-
mara de sello estándar serie LKH. Para 
bombas con cámara de sello con flujo, por 
favor vea los Tipos 92C y 92D.

FDA

Tipo 91B (22mm)
Sello completo 91B-22mm, diseñado para 
adaptarse a modelos de bomba FM0, FM0S, 
FM1A, FM2A, FM3A y FM4A .

304D SETipo 92B (32mm Y 42mm)
Sellos completos Tipo 92B-32mm y 42mm, di-
señados para adaptarse a bombas serie LKH.

FDA304D S QE FDA

GAMA TIPO 9X PARA BOMBAS ALFA LAVAL®
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A Cabeza rotativa del eje exterior de 2.000",
con cara de Carburo de Tungsteno

A Cabeza rotativa del eje exterior de
2.000", con cara de Carbono

B Alambre del resorte adaptable a cabeza
rotativa del eje exterior de 2.000"

C
Carcasa de enjuague de eje exterior de
2.000”, con los puertos en 90 grados y la

cara de óxido de cromo

C Igual que el anterior, pero con puertos de
limpieza a 180 Grados

C Pinza eje exterior con óxido de cromo
revestido cara funcionamiento

D Cabeza rotativa del eje interior de 1.500”,
con cara de Carbono

E Alambre del resorte adaptable a cabeza
rotativa del eje interior de 1.500"

F

SHELLEND.TC

SHELLEND.CARB

SHELLEND.COIL

2”FLUSHSINGLE.90

C 2”FLUSHSINGLE.180

2”NONFLUSHSINGLE

1.1/2”.SHELLEND

1.1/2.SHELLEND.COIL

1.1/2”FLUSHSINGLE
Estacionario de eje interior de 1.500”,
con agujeros de perno para permitir
la fijación a la base de la carcasa de

enjuague de 2.000”.
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Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Tipo 93 (22mm)
Sello completo Tipo 93-22mm para bombas 
MR166A, MR166B y MR166E.

304QE 304D SETipo 92c (32mm)
El Tipo 92C ofrece una placa de base diseñada 
para sellar el interior de un sello de labio PTFE 
encerrado por metal. Es diseñado para adap-
tarse a bombas con una cámara de estan-
queidad irrigada.

FDA

Tipo 93B (22mm)
Sello completo Tipo 93B-22mm, diseñado para 
adaptarse a modelos de bomba ME155AE, GM1, 
GM1A, GM2 y GM2A MR166E.

304D QE 304ZSYCETipo 92D (32mm Y 42mm)
Sello doble completo Tipo 92D32mm y 42mm, 
diseñado para adaptarse a bombas con 
cámara de sello refrigerada y sello doble, serie 
LKH.

FDA

GAMA TIPO 9X PARA BOMBAS ALFA LAVAL®

03

TIPO 293 ADAPTABLES A BOMBAS ALFA LAVAL ® TRI-CLOVER ®

Descripción

AGV tiene piezas rotativas de reemplazo directo para sustituir a los sellos hidráulicamente balan-
ceados con junta tórica montada, O.E.M. “Tipo-D”, instalados en bombas centrifugas marca 
Tri-Clover®. También están disponibles estacionarios embridados con juntas para trabajar con 
el Tipo 293 rotativo, para sustituir a los sellos O.E.M. “Tipo-DG” para aquellas bombas con cámara 
de sello con refrigerada. Por favor, contáctenos con sus necesidades.
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Tipo 92 (27mm)
Sello completo Tipo 92-27mm, diseñado para 
adaptarse a modelos de bomba MR185A y 
MR200A.

304ADSETipo 912 (32mm Y 42mm)
Juegos de sello multiresorte Tipo 912-32mm y 
42mm, diseñados para adaptarse a bombas 
de etapas múltiples serie LKHI, LKHP, LKHSP y 
LKH 100.

FDA304DE FDA
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Tamaño
del Eje DØ

0191
0286
0381

Código
Tamaño

C114
C216

C218, C328

Número
OEMImperial

1.850
2.125
2.625

Métrico
47.00
54.00
66.60

D3 L1

Imperial
1.555
1.535
1.319

Métrico
39.50
39.00
33.50

Imperial
0.750
1.125
1.500

Métrico
19.10

28.60
38.10
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Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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TIPO 1628 ADAPTABLE A BOMBAS ALFA LAVAL ® TRI-CLOVER ®

Descripción
AGV tiene piezas de repuesto de reemplazo directo para sellos O.E.M. multiresorte con junta tórica 
montada para bombas marca Tri-Clover® serie “Centrifugal 200” con el tamaño imperial 1.750” 
común de eje
0444.1628.V.S.FACE Cara Rotativa con Junta Tórica
0444.1628.X.S.STAT Asiento Estacionario
0444.1628.V.X.BOOT Capa Copa Estacionario

V N/AS

Tamaño
del Eje DØ

0444

Código
Tamaño

2045, 2065,
2085,2105

Número
OEMImperial

3.125
Métrico

79.38

D3 L1

Imperial
0.406

Métrico
10.32

Imperial
1.750

Métrico
44.45DØ

L1

D3

TIPO 1655 ADAPTABLE A BOMBAS DE LÓBULOS MOG Y ALP

Descripción
AGV tiene un reemplazo directo de sellos de resorte ondulado con junta tórica montada para 
adaptarse a bombas lóbulo rotor Alfa Laval® series MOG y ALP.

316Q

Tamaño
del Eje DØ

1.187
1.375
2.000

3.000*

0300
0349
0508
0762
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Tamaño

41.70
47.60
66.60
95.20

D1

41.00
46.75
65.40
98.60

D3

22.20
20.60
23.80
39.70
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14.00
15.80
12.00
12.00

L2
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L1

D1 D3
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TIPO 1680 ADAPTABLES A BOMBAS DE LÓBULOS LKPL , NMOG Y SRU

Descripción
AGV tiene un reemplazo directo de sellos de resorte ondulado con junta tórica montada para 
adaptarse a la nueva generación de bombas de lóbulos rotatorias Alfa Laval®, tales como las 
series LKPL, NMOG y SRU, instaladas con sellos O.E.M. estilo “Hy-clean®. Para bombas de anterior 
generación, vea el Tipo 1682 en la página siguiente. Otros tamaños están disponibles, por favor 
póngase en contacto con nosotros con sus necesidades.

316P

Tamaño
del Eje DØ

1.187
1.375
1.813
2.187

0300
0350
0450
0550

Código
Tamaño

36.40
46.00
59.40
69.00

D1

45.00
55.00
65.00
75.00

D3

21.50
22.00
25.00
26.90

L1

14.50
14.00
16.00
17.00

L2

E

TIPO 1682 ADAPTABLE A BOMBAS DE LOBULOS LKPL , NMOG Y SRU

Descripción
AGV tiene un reemplazo directo de sellos de resorte ondulado con junta tórica montada para 
adaptarse a la anterior generación de bombas de lóbulos rotatorias Alfa Laval® series LKPL, 
NMOG y SRU, instaladas con sellos O.E.M. estilo “R90®“. Para sellos con refrigeración y doble sellos 
instalados, vea el Tipo 1694 detallado abajo.
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30.00
41.30
46.95
58.26
69.55
92.15

D1

32.40
44.00
50.80
62.40
76.00
99.20

D3

20.00
21.40
22.00
22.90
29.30
31.10

L1
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11.10
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13.20
14.40
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Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.
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TIPO 1688W ADAPTABLE A BOMBAS de lóbulos rotatorias ALFA LAVAL ® SR

AGV tiene sellos Tipo 1688W de resorte ondulado con junta tórica montada para adaptarse a 
bombas de lóbulos rotatorias de la marca “S.S.P.®”, series SR, A y G. Otros tamaños están disponi-
bles, por favor póngase en contacto con nosotros con sus necesidades.

Descripción

304HP

Tamaño
del Eje DØ

20.00
30.00
35.00
45.00
55.00
75.00

0200
0300
0350
0450
0550
0750

Código
Tamaño

30.00
41.30
46.95
58.26
69.55
92.15

D1

31.00
41.00
45.50
58.20
72.00
96.00

D3

19.10
19.10
19.10
21.10
22.10
25.80

L1

10.70
10.90
12.20
11.60
13.00
14.50

L2

E

DØ

L1
D1 D3

L2

TIPO 1694 ADAPTABLE A BOMBAS DE lóbulos rotatorias ALFA LAVAL ® SR

AGV tiene sellos dobles Tipo 1694 de resorte ondulado con junta tórica montada para adaptarse 
a bombas lóbulos rotatorias de la marca “S.S.P.®”, serie SR, diseñadas para, e instaladas con, cá-
maras de sello refrigeradas y doble sellos.

Descripción

316ZH

Tamaño
del Eje DØ

30.00
45.00
55.00

0300
0450
0550

Código
Tamaño

41.30
58.26
69.55

D1

34.20
37.70
46.20

L1

10.50
11.30
12.50

L2

11.10
11.30
11.50

L3

E

TIPO 13m ADAPTABLE A BOMBAS C.S.F. INOX ®

AGV tiene sellos Tipo 13M de 28mm de resorte cónico con junta tórica montada para adaptarse a 
gamas AS y CS de bombas centrifugas C.S.F. Inox® . AGV también ofrece otros sellos para adap-
tarse a bombas C.S.F. Inox®, incluyendo el sello Tipo 1605 monoresorte hygienico para sustituir los 
sellos O.E.M. Tipo “U” y “Y” externamente montados.

Descripción

316SC

Tamaño
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Código
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