
Descripción

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Sellos Mecánicos
Categorización

Sello Mecánico
Grundfos Pumps

SELLOS TIPO 192G ADAPTABLE A RANGOS DE BOMBAS GRUNDFOS®

AGV tiene los sellos con fuelle elastómero Tipo 192G, diseñados para sustituir los sellos Grundfos® 
Tipo “A” y “B” con un diseño de sello individual, de rendimiento superior y fácil instalación, en la ma-
yoría de sus gamas de bombas centrifugas.

Descripción
AGV tiene una amplia gama de tipos de sello específicos y estándar, para adaptarse a todos los 
tipos de bomba Grundfos®, incluyendo las antiguas bombas sumergibles Sarlin® y las sanitarias 
Hilge®. Por favor, contáctenos con los detalles O.E.M. y los números de partes para un cruce de re-
ferencia e identificación, si su necesidad no se muestra.

304E H

Tamaño
del Eje DØ

12.00
16.00
22.00
33.00

0120
0160
0220
0330

Código
Tamaño

23.00
27.00
37.00
48.00

D1

24.00
28.00
36.50
51.00

D3

25.90
28.40
30.00
35.00

L1

15.00
12.30
11.10
7.50

L2
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D1 DØ D3

L1L2
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Descripción

SELLOS TIPO 196 16MM ADAPTABLES A BOMBAS SERIE CP

AGV tiene sellos de fuelle elastómero de 16mm con espaciador y anillo de sujeción para adaptarse 
a las bombas Grundfos® serie “CP”. Ampliamente utilizados en aplicaciones de servicio de edifi-
cios.

304D

Tamaño
del Eje DØ

16.00 0160

Código
Tamaño

31.50

D1

28.50

D3

21.50

L1

10.50

L2

E

D1 DØ D3

L1L2

Descripción

SELLOS TIPO 196 22MM ADAPTABLE A BOMBAS SERIE LP

AGV tiene sellos con fuelle elastómero de 22mm y un asiento de capa montada con perfil especial 
para adaptarse a las bombas Grundfos® serie “LM”, “LP, LPD and LPE”. Ampliamente utilizados en 
aplicaciones de servicio de edificios.

304D

Tamaño
del Eje DØ

22.00 0220

Código
Tamaño

37.00

D1

36.00

D3

33.00

L1

12.00

L2

E

D1 DØ D3

L1L2



Descripción

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

SELLOS TIPO 953 Y 954 ADAPTABLES A BOMBAS SERIE CR

GRUNDFOS® Pumps - SELLOS TIPO 81 ADAPTABLE A BOMBAS SUMERGIBLES SERIE S

AGV tiene sellos semicartuchos de rosca de ajuste 
Tipo 953 de 12mm y 16mm, y sellos semicartuchos 
de ajuste a presión Tipo 954 de 22mm para sustituir 
los sellos de Código “H” Grundfos®, instalados en 
bombas de etapas múltiples verticales series CR, 
CRI y CRIE. Los Tipos 953 y 954 están destinados a 
todas las bombas estándar con rotación horaria. El 
Tipo 953 de 16mm también está disponible en el 
formato “953L” especialmente para modelos 
“CR15SF” con ejes de rotación anti horario.

304S D

Tamaño
del Eje DØ

25.00
32.00
38.00

0250
0320
0380

Código
Tamaño

38.00
49.00
55.00

D1

36.00
46.00
53.00

D3

26.50
28.50
33.50

L1

10.00
11.00
11.50

L2

Tamaño
del Eje DØ

16.00
16.00
24.00
24.00
38.00

0160
0160
0240
0300
0380

Código
Tamaño

28.00
28.00
48.00
48.00
53.00

D1

A
B
C
D
E

Diagrama

35.00
35.00
45.00
45.00
56.00

D2

86B
86
86
86
86

Tipo
Código

30.00
30.00
50.00
50.00
65.50

L1
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Descripción
AGV tiene sellos de resorte cónico con junta tórica montada e impulso positivo, especialmente di-
señado para adaptarse a las bombas serie “S” Grundfos® con el estilo de sello de anterior genera-
ción instalado. El estilo de sello anterior O.E.M. es un sello monoresorte cónico. Para los sellos de 
estilo más recientes que son los multiresorte, por favor vea los Tipos 40S8 y 42.

GRUNDFOS® Pumps - SELLOS TIPO 86 ADAPTABLE A BOMBAS SERIE SE y SV

Descripción
AGV tiene sellos dobles de junta tórica montada con una variedad de 
perfiles de cara, especialmente diseñados para bombas sumergibles 
Grundfos® series “SE” y “SV”. Cada tamaño tiene un perfil de cara único, 
particularmente en relación a la cara rotativa central. Caras del sello y 
estacionario interiores son de Carburo de Silicio Monolítico, mientras que 
el estacionario del lado del baño de aceite es de Carbono Monolítico.
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E



Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

GRUNDFOS® Pumps - SELLOS TIPOS 40S8 Y 42 ADAPTABLES A BOMBAS SERIE S

03

304DS

Tamaño
del Eje DØ

38.00
50.00
65.00

0380
0500
0650

Código
Tamaño

40S
40S8
40S8

Tipo
Código

56.00
70.00
85.00

D1

53.00
65.60
84.20

D3

34.00
34.50
36.50

L1

11.00
9.50
11.00

L2

Descripción

Tipo 40S8

AGV tiene sellos balanceados y multiresorte con junta tórica montada, específicamente diseña-
dos para bombas sumergibles Grundfos® serie “S”; posición superior e inferior. El Tipo 40S8 es para 
la posición superior, de baño de aceite, y el Tipo 42 con el perfil estacionario distintivo es para la 
posición rotor e inferior. El sello inferior, Tipo 42 de 65mm de tamaño, tiene un cañón extendido dis-
tintivo con dos juntas tóricas para sellar el hueco interior del rotor, de acuerdo con el sello original 
O.E.M.
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L1
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304S

Tamaño
del Eje DØ

32.00
38.00
50.00
65.00

0320
0380
0500
0650

Código
Tamaño

48.00
55.00
70.00
85.00

D1

46.00
53.00
65.60
84.20

D3

34.00
34.00
34.50
66.00

L1

11.00
11.50
14.00
15.00

L2

Tipo 42

AGV tiene una lista de x-referencia extensiva para los números de parte y modelos de bombas 
Grundfos®. Los ejemplos anteriores sólo son para gamas especificas de bombas sanitarias. Si ne-
cesite más ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros con sus números de parte.
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