SELLO MECANICO
T1P0 68/68A/68H

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos Generales

MATERIALES

(1) Cara giratoria: Cerdmica [ SIC
Asiento estacionario: Carbén [ SIC
Miembro flexible: NBR / HNBR

I CONDICIONES DE OPERACIGN
e Presion: P=0 ~ 0.3 MPa
« Temperatura: t=-20°C ~ 100°C
- Velocidad: n <5000 r/min

I ESPECIFICACIONES TIPO 68

Datos de Tamario (mm)

Modelo | d1 (5;) (Eg) D3 (193) B (ng_)
0.375 | 953 (2223|2858 318 41 (792 | 792
0.500 |12.70 25402858349 | 52 (792 | 874
0.625 |15.88| 31.76 |36.50| 41.3 | 6.7 |10.31| 859
0.750 |19.05(34.93|40.00(43.6| 6.0 [10.31| 9.53

Datos de Tamafio (mm)
Modelo | dl | {e) | @) | P2 | s0s) | B | (wa)
10 10 | 23 | 2400 | 290 4] 4.0 8.0
12 12 | 26 | 2858 | 320| 52 |50 8.0
12M 12 | 24 | 3000|350 | 52 |50 8.0
16 16 31 | 36.50 | 415 6.7 | 5.0 8.0
20 20| 35 [ 40.00 ({438 | 6.0 |50 9.5
25 25 | 44 | 47.00 | 510 80 |70 ] 100
30 30 48 | 5200 | 570 | 80 | 80 1.0
Tipo 68H
I ESPECIFICACIONES TIPO 68A
Datos de Tamario (mm)

Modelo| d1 | DI (Eg) D3 (193) B (Mcq’:x.)
0.500 |12.70|2347 2858349 | 52 | 541| 874
0.625 (15882858 (3650|413 | 6.7 | 541 | 859
0.750 |[19.05| 30.15 [40.00|43.6| 6.0 |554| 953

Datos de Tamaiio (mm)
Modelo | d1 | D1 (Eg) D3 (:':fs) B (ng.)
12 12 | 24.0 | 30.0 | 35.0 oW 5.0 8.0
15 15 | 295 | 36.5 | 41.3 6.7 5.0 8.0
16 16 | 295 | 36.5 | 41.3 6.7 5.0 8.0
16A 16 | 295 | 36.5 | 41.3 6.7 5.0 8.0
20 201 340|400 | 436 | 6.0 | 50 9.5

Teléfonos:
(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.

RGENCIRSVIEBO




