SELLO MECANICO
68M/68ML/6BMS

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos Generales

I CONDICIONES DE OPERACION

 Presion: P=0 ~ 0.3 MPa
« Temperatura: t= -20°C ~ 100°C
- Velocidad: n < 5000 r/min

MATERIALES

(1) Cara giratoria: Cerdmica [ SIC
Asiento estacionario: Carbén [ SIC
Elemento flexible: NBR / HNBR

I ESPECIFICACIONES
Datos de Tamaio (mm)
s 0) 2k () e (0.50) (Max)
12 12 25 30.00 35.0 97 8.0
125 12 25 28.58 32.0 9.7 8.0
12L 12 25 33.40 38.0 8.4 6.7
13 13 25 30.00 35.0 97 8.0
15 15 30 36.50 M5 N5 85
16 16 30 36.50 M5 N5 85
161 16 30 38.10 M5 N5 85
20S 20 37 38.00 437 12.5 9.5
20 20 37 40.00 437 125 9.5
Tipo 68M Tipo 68ML Tipo 68MS

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

RGENCIRSVIEBO

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.




