“SELLO
MECANICO N

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos Generales

I CONDICIONES DE OPERACION
e Presion; P=0 ~ 0.4 MPa
» Temperature: t= -20°C ~ 150°C
- Velocidad: Vg <1om/s -

MATERIALES
(1) Cara giratoria: Carbén [ SIC

14
a1

Asiento estacionario: Cerdmica [ SIC [ TC
Elemento flexible: NBR / VITON / EPDM
Resorte: Acero Inoxidable

Piezas de metal: Acero Inoxidable

Datos de Tamaiio (mm)
di d3 d7 L3
Model L4

00 | ®e) | Maw) | (H®) | (08) Datos de Tamafio (mm)

6 6 18 18.0 10 4.0 S di d3 o7 13 P
8S 8 18 220 1 4.0 (he) | (Max) (H8) (x0.5)

SM 3 20 210 13 6.0 22S 22 39.0 42 13.0 8.0
8L 3 24 26.0 n 3.0 22 22 42.0 45 13.0 10.0
10 10 24 26.0 1 8.0 23 23 47.0 50 13.5 10.0
11 1 24 26.0 13 8.0 24 24 47.0 50 135 | 10.0
12 12 24 26.0 13 8.0 25 25 47.0 50 135 | 10.0
13 13 24 26.0 13 5.5 25S 25 415 45/50 135 | 10.0

13H 13 24 26.0 13 8.0 26 26 47.0 50 135 | 10.0

14S 14 26 28.0/28.5 13 8.0 27 27 470 50 135 100

14M 14 28 | 280/285 | 13 | 80 28 08 | 540 57 150 | 10.0

14L 14 32 29.5/38.0 13 8.0 20 20 510 - =0 | 100

= 15 2 300 13 2 32 32 54.0 57 150 | 10.0

15M 15 32 295 13 8.0

35 35 60.0 63 16.0 | 10.0

15L 15 39 38.0 13 8.0

38 38 65.0 68 180 | 120
16S 16 28 30.0 13 8.0
40 40 65.0 68 180 | 12.0

16M 16 32 295 13 8.0

= - = oy - 20 45 45 70.0 73 200 | 120
7 7 39 490 13 3.0 50 50 85.0 88 230 | 15.0
18 18 39 490 13 30 55 55 85.0 88 230 | 15.0
19 19 39 420 13 3.0 60 60 105.0 10 30.0 15.0

20S 20 35 38.0 13 8.0 65 65 105.0 110 30.0 15.0

20M 20 39 420 13 8.0 70 70 105.0 10 320 | 15.0

20L 20 42 45.0 13 10.0

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.
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